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Advertencias

Indicaciones de seguridad

- Antes de instalar el control asegurese de que las
condiciones ambientales son las necesarias,
temperatura de trabajo, humedad, polucién y emision
de gases, ya que cualquiera de estos factores pueden
afectarasucorrecto funcionamiento.

- Para cualquier manipulacién, ya sea mientras su
instalacion o su reparacién, el control ha de estar
desconectado de lared eléctrica.

-Esundispositivo de control independiente para montaje
en superficie sobre caja de empalmes de didametro 60
mm.

- Las conexiones eléctricas sélo pueden ser las indicadas
en este manual y en la etiqueta de conexionado del
aparato.

- Este control no es un dispositivo de seguridad, ni se
puede usar como tal, es responsabilidad del instalador
incorporar la proteccion adecuada a cada tipo de
instalacion (homologada).

Condiciones de la garantia

Este aparato tiene 3 afios de garantia, ella se limita al
reemplazamiento de la pieza defectuosa y serdn
entregados en las mismas condiciones materiales de
recepcién, no se repondran embalajes, pilas,
instrucciones o cualquier otro accesorio que incluya este
producto.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulacién,
omisién de las advertencias de este manual o
desconocimiento técnico de las necesidades de la
instalacion.

Para cualquier reparacion dentro de garantia es
necesario presentar la documentacién que acredite la
compra del producto dentro del plazo de validez de esta
garantia y una descripcidon lo mas exacta posible del
defecto o del comportamiento anémalo del producto
segun el usuario.

Si la reparacién esta fuera de garantia, se informara al
usuario de la viabilidad y del coste de la misma. La
valoracion de nuestro departamento técnico puede
suponer un coste adicional para el usuario.

- Montaje, conexion eléctrica, puesta en marcha y
mantenimiento debera ser realizada sélo por personal
cualificado.

- En el caso de visualizar posibles defectos en el aparato
que podrian causar dafios o un mal funcionamiento en la
instalacion, no conectar el aparato.

- En el caso de tener dudas sobre su funcionamiento o su
correcta instalacion no conecte a la red eléctrica el
dispositivo y consulte a un técnico profesional.

-Sonder Regulacion S.A. se reserva el derecho de efectuar
cambios relativos al producto, a los datos técnicos, o a
lasinstrucciones de montajey uso sin previo aviso.

Disefiadoy fabricado segun:
UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005
UNE-EN 60730-2-1:1998 + A11:2005

eléctricos y electronicos (RAEE) El producto y sus
embalajes han de ser desechados en el centro de
mmmm reciclado correspondiente
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Quedan fuerade garantia:

Los aparatos cuyo numero de serie haya sido
deteriorado, borrado o modificado.

Los aparatos cuya conexion o utilizacién no hayan sido
ejecutadas conforme a las indicaciones adjuntas al
aparato.

Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el
fabricante.

Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de
choques o emanaciones liquidas o gaseosas.

Los aparatos con desgaste natural o por un uso
inadecuado del equipo.

Los costos que resulten del envio o recepcion del
material.

Las exigencias de indemnizacion a causa de pérdidas de
ganancias, indemnizacion de utilizacién asi como dafios
indirectos, siempre y cuando no sean de responsabilidad
obligatoria seginlaley

Cod: 8084V2 FEB21
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Presentacion

Ante todo le agradecemos la compra y la confianza
depositada en el equipo y esperamos que cumpla con las
necesidades de suinstalacion.

El Siesta 105 WiFi 3C es un termostato inteligente para
calefacciéon o refrigeracion con relé SPDT y App con
comunicacién WiFi. A través de la App Sonder Home
accede ala configuracion avanzada.

Podra programar el funcionamiento, configurar los

Contenido
Termostato

ESONDER Caja enlace

Caracteristicas

Técnicas
Alimentacion Caja enlace............ 90...250V~ 50/60Hz
Rango temperatura de consigna:. de 5°Ca 35°C

Lectura temperatura de ambiente . 0°Cad40°C
Temperatura de almacenaje.................. maximo 50°C
Poder de ruptura (contactos SPDT):....... 5(1)A 250Vac
Secciéon maxima del cable a conectar:............ 1,5mm2

Cableado tipo:
Grado de proteccion:
Grado de polucién:.
Software:............
Tipo de Accidn segun EN 60730'
HOMOIOGA0: ... CE

Funcionamiento

Caldera

-

Caja enlace

ESONDER

ESONDER E

parametros, incluso puede bloquear el teclado del termostato
paraque sélo se pueda ajustar desde la App. Pasos a seguir:

- Instalar caja enlace y termostato sin conectar la corriente
eléctrica.

- Descargar App e instalar en el movil (pagina 7)
- Dar corriente alacajay pulsar ready en la App para sincronizar

-Acabardeinstalarla App

Accesorio opcional Cddigo: 3.970
Placa TA (placa montaje + tornillos)

T e

?3,6x13 mm
Fisicas
Termostato:.....ccceveeeveeenieesieeee, 105 x 105 x 25 mm
Caja enlace:. .76 x 76 x 30 mm
Placa acoplamiento caja ¢60 85 x 85 x5 mm
Peso neto:
Peso bruto:

Pantalla e-ink:

Comunicacion

Compatible con: ............ WiFi 802.11 b/g/r (2,4GHz)

Soporte seguridad WiFi: ............... Open/WEP/WFA/
WPA2-personal (TKIP y AES)

Conexidn entre termostato y caja enlace: .......... 75m




Instalacion

Antes de cualquier manipulacién asegurese de que la corriente eléctrica estd desconectada.

Los cables de union entre Caja enlace y termostato / Caja enlace y caldera no ha de superar los 75 m, de tipo H-05V-K,
flexible de 2 hilos.

Placa montaje (opcional) Caja enlace

= Max. 9mm
-e—
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Ubicacidn
Alejar minimo 30 cm de otros aparatos electrdnicos.
Termostato
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Ubicacidn
Lejos de fuentes de calor, luz solar directa o corrientes de aire. Altura 1,5m aproximadamente para facilitar la visibilidad
antes de fijarlo a la pared comprobar la cobertura entre el termostato y el WiFi




Conexionado vy tipos de instalacion

Cuando hay un corte de suministro eléctrico el receptor puede tardar 1 minuto en recuperar la sincronizacién con el
termostato, pero guarda todos los datos y configuraciones.

Caja Enlace : Termostato
N F
I i
90...250V~ !
50/60Hz

Valvula zona alimentada a 230V~ a 3 hilos
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230V~ 50/60Hz

Rejilla motorizada alimentada a 230V~

Cerrado C Abierto

230V~ 50/60Hz

—Z2



Instalar App

- Descargar App “Sonder Home” desde la tienda
respectiva a su sistema operativo e instalar.

- Abrir la aplicacion clicando sobre el icono de la

app “Sonder Home”

Sonder

Log In

Create New Account

Crear la cuenta a la que se asociara

el dispositivo en Create New Account

(Log In si ya tiene una cuenta).

Sonder
Home$

< Signin

yourname@yourmail.com

Forgot password?

Password olvidado?

Sign In
8 v
1123456 )j7)8]9}]o
qgiwlelrjtivjulifjolr
aflsfidiflegsihlifkj!ln

Espafiol (ES) A Ir

Le pide mail y password para crear
un usuario.

Configuracion del WiFi en el dispositivo a controlar

WiFi setup

Choose WiFi network
your device will use

Elija la red WiFi que
su dispositivo utilizara

(O Remember the network for other devices

Recordar datos para otros dispositivos

La App necesita permiso de
localizacion sélo para ver las
redes WiFi disponibles

Datos del WiFi donde se
conectard el dispositivo a controlar

Red WiFi (No valido 5GHz)

Password del WiFi

Le pide que conecte el receptor
a la corriente, cuando la luz azul
del receptor ((-)) encienday
apague lentamente, pulse Ready

QR directo a descarga

< Sonder Home

You don’t have any devices
connected yet

Click the button below to start adding
anew device

No tiene ningun dispositivo
conectado todavia

Haga clic en el botén de abajo para
empezar a anadir un nuevo dispositivo

ARadir nuevo dispositivo
Add new device

Afadir dispositivo a controlar

< Check your device

Power On your device and make sure that
indicator is breathing blue

Encienda su dispositivo y asegurese
de que el indicador azul parpadea




Anadir producto ' Envio de los datos WiFi de Sincronizacién WiFi con el
casa al dispositivo a controlar  dispositivo a controlar

& Choose your device < Connecting to device < Configuring device

) Configuring WiFi

= Siesta Device - DE6B4

© Configuring WiFi

) Waiting for the device

Cancel

Comprobacion final Personalizar producto

< Configuring device <& Configuring device

Siesta 105 WiFi
° Configuring WiFi connected!

© Waiting for the device st 175 VT Pulsando sobre el nombre puede
cambiarlo

) Final check
Pulsando sobre el termédmetro

puede escoger otro icono

Pulsando sobre +Add another device
afiade otro dispositivo a su App

+ Add another device

Pulsando Continue sale a la pantalla




< Choose your Device

1. On your iPhone open Wi-Fi settings and
choose your device

2. Hit the “Already Connected” button below

Already connected

I

pulsar Go to Settings

Volver a la Aplicacion
Pulsar Already connected

< Choose your Device

your iPhone open Wi-Fi settings and
choose your device

2. Hit the “Already Connected” button below

Already connected

Ajustar el Wi-Fi que genera el Siesta en su iPhone

Ajustes

Su perfil

1D de Apple, iCloud, iTunes Store y App ...

Modo Avién

Wi-Fi

Bluetooth Si

Datos moéviles

Punto de acceso personal No

Notificaciones
Sonidos y vibraciones

No molestar

Res

Tiempo de uso

Ir a ajustes de su iPhone y entrar
en Wi-Fi

<& Configuring device

© Configuring WiFi
@© Waiting for the device

() Final check

{ Ajustes Wi-Fi
Wi-Fi [ @
v Wi-Fi Casa PR O)

MIS REDES

Sonder 105 WiFi RF-9AXXXX = @

OTRAS REDES

Movistar 2BDC

otra...

Preguntar para acceder

Se accederé automaticamente a las redes conocidad. Si
no se detecta ninguna, recibiras un aviso con las redes
disponil

Conexion a p. acceso

Seleccionar la red Wi-Fi que genera
el siesta 105

Personalizar producto
Puede cambiar el nombre y el icono

<& Configuring device

SESERER]
connected!

Siesta 105 WiFi

+ Add another device




Pantalla principal App Menu acceso dispositivos*

< Sonder Home e

MY Devices

Informaciény

A Comedor
st ontine vet configuracion de
Sonder Siesta 105 WiFi los dispositivos.
1 1 - Online sin 2019
Dispositivos
Comedor Habitaciones Apartamento Add new device - Ultima conexion
) Dispositivo - Nombre
- Icono

5 279¢ - 6 279¢ | con conexién
WiFi - Afiadir Dispositivo
Dispositivo
sin conexién
WiFi*

Si pulsa Log out
sale de la aplicacién
y puede volver a
entrar con otro
usuario y password

* Compruebe el estado del WiFiy
si es correcto, quite la corriente
al receptor, espere 10 segundos
y vuelva a conectar

Pulsando sobre el dispositivo accede * Si pulsa sobre E] también entra en
al menu de configurarlo. el menu acceso dispositivos
<& Device Info & Siesta 105 WiFi ]

HOME  REGISTROS ~ PROGRAMACION  CONFIGURACION

& Siesta 105 WiFi

-+ Borra producto




Pantalla error de conexidn

Aparece cuando falla la configuracion del Wi-Fi en el dispositivo
- Compruebe estado y datos de la configuracion del Wi-Fi.

- Compruebe que ha escrito correctamente el nombre de la red Wi-Fi que tiene en casa y a la que
se conectara el Siesta.

- Compruebe que la red Wi-Fi a la que se esta intentando conectar es de 2,4 GHz. (con la de 5GHZ
no funciona)

- Compruebe que ha escrito correctamente la contrasefia.

- Para comprobarlo puede conectarse desde su teléfono a esa Wi-Fi y si no conecta es que hay
algun error de escritura. Si ya tenia memorizada esa red en el teléfono, ha de borrarla y volverla
a configurar para comprobar que escribe correctamente el texto.

= 2
"' Pantalla para Android ' Pantalla para 10S
< Connecting to device < Connecting to device

8 @

Your device couldn’t connected to the network This device doesn’t work with the app

Su dispositivo no pudo conectarse a la red Su dispositivo no puede trabajar con la app

Espere, o intente reiniciar el dispositivo y Vuelva a intentarlo o escoja un
configurarlo de nuevo aparato distinto
View Help

e and set it up again Tryag e different device




Pantalla Termostato

El termostato tiene una operativa basica, sube o baja la temperatura de consigna (temperatura deseada para la sala). En
caso de que esté en modo de regulacién programada (automatico) volverd a su programacion en el siguiente periodo.
Ademas se puede apagar (se pasa a consigna de antihielo).

Desde la App se puede ajustar parametros, modo de regulacion (calefaccién o refrigeracion), programar un horario y
consultar registros. La regulacion de la sala puede ser de forma manual o automatica (dispone de programacién horaria
para calefacciony refrigeracion independiente).

Desde la App se puede bloquear el teclado del termostato para que no se pueda manipular. Espacios publicos, colegios,
albergues, locales de publica concurrencia.

Fallo WiFi Humedad
P Relativa
: Ambiente

Modo regulacion*
' ' ; ’ CaIefacciénA
Temperatura : : : T Refrigeracién
de consigna .................. : : :

Averia o Fallo  Temperatura de la sala

* Sélo se visualiza el icono cuando esta en marcha

Teclado

Para cambiar la consigna mantenga pulsado + 6 - hasta ver que aumenta la imagen

Disminuye temperatura Apaga la regulacion Aumenta temperatura
de consigna de consigna

12



Apagado

Si pulsamos la tecla O durante 2 segundos se
apaga el termostato, deshabilita la regulacion y
mantiene elantihielo.

Bloqueado

Pantalla que aparece 3 segundos cuando
intentamos subir o bajar la consigna desde el
termostato y tenemos bloqueado el teclado
desdelaApp.

Pilas Agotadas

Pantalla que aparece cuando detecta que el nivel
de pilas se estd agotando y no garantiza un
correcto funcionamiento.

13



Leds

(Ocultos debajo de la tapa)

Termostato Caja Enlace
(7 N\
()

Azul para indicar el estado del WiFi

- Parpadea rapido cuando no tiene configurado el WiFi.
- Enciende y apaga lentamente cuando estd esperando
recibir la configuracién del WiFi.

Verde cuando se alimenta a 230V~

% Rojo cuando se activa el relé

- Apagado cuando la conexidn con el WiFi es correcta. A Naranja no tiene comunicacion con

Botdon reset WiFi

Orificio en el lateral derecho del termostato

Borra la configuracion del WiFi en el aparato

SSONDER - Pulsar 10 segundos

- Esperar 10 segundos
- Volver a alimentar

el termostato (estan muy lejos)

- Desconectar de la alimentacion

También dispone de un reset de programacion, dentro de la App en la pantalla configuracidn. Le borrara todos los

ajustes, volviendo a los valores de fabrica (péagina 19)

14



Aplicacion Sonder Home

Pantalla App

& Sonder Home

Sonder Pantalla que le muestra todos los dispositivos enlazados en la aplicacién.

Dispositivos

- Permite tener varios dispositivos en la misma casa (termostatos por zonas).

Comedor

& 279¢ - Permite configurar varios dispositivos en varias casas (segunda residencia,
apartamentos turisticos,...). Tendra que configurar en cada dispositivo el
WiFi que vaya a usar.

- Permite instalarse en varios mdviles (configurando en Log In el mismo
usuario y contrasefia) asi varias personas pueden acceder a controlar el
mismo termostato.

- Desde el menu puede acceder a la pantalla de configuracién/borrado de
dispositivos (pagina 9)

=

< Sonder Home

Sonder
Dispositivos

Comedor Habitaciones Apartamento

& 779¢ - & 770c

Dispositivo con conexion WiFi

REPEPTETERRPPPPPRRREY - - - Dispositivo sin conexiéon WiFi

15



HOME REGISTROS PROGRAMACION CONFIGURACION

HOME REGISTROS PROGRAMACION CONFIGURACION

Datos registrados

Sefal WiFi termostato

Home

Pantalla principal de termostato

--Temperatura de la sala

..Botédn ON/OFF del termostato

..Temperatura deseada (seleccionar consigna -/ + de fabrica a 20°C)

- Modo Manual / Automatico (Programado)(de fabrica en modo manual)

- Regulacidn Calefaccion /Refrigeracién%%‘% (de fabrica en calefaccion)

Humedad del ambiente

Registros

.... Grafica con las lecturas registradas de temperatura y humedad
- Puede mostrar temperatura, humedad o ambas a la vez.
- Pulsando sobre humedad o temperatura oculta/muestra los valores
- Pulsando sobre el periodo le muestra la grafica para ese periodo
- Pulsando ... le deja exportar un fichero formato CSV o borrar datos
- Pulsando C2 le muestra el registro a pantalla completa

.{.... Intensidad de la sefial WiFi que recibe el termostato



Programacion

Programa el funcionamiento de la calefaccion y la refrigeracidn con total libertad, se configuran cambios donde se indica
hora, temperaturay dias aplicables. Puede memorizar hasta 8 cambios.

También puede funcionar en modo manual, indicando sélo latemperatura.

/ — ) \ Configura el modo de regulacién y lo programa

HOME REGISTROS PROGRAMACION CONFIGURACION

u Calefaccion -{--- Pulsando sobre el icono escoge el modo de regulacion

calefaccion (Aﬁ o refrigeracién

Cambio, dispone de 8 cambios para calefaccion y 8 para refrigeracion

Pulsando icono activa/desactiva ese periodo sin necesidad de borrarlo

- Temperatura deseada (consigna)

Pulsando sobre la hora configura la hora del cambio y los dias a realizarlo.
Si no se selecciona ningun dia, el programa considera que el cambio se
realiza para todos los dias.

Ejemplo de programacién con dos cambios configurados.

La calefaccion se encenderia a las 07:00 de la mafiana y mantendria la
temperatura de 24.5°C todo el dia, hasta el cambio siguiente que seria el
segundo a las 21:00, y pasaria a regular sobre 17.0°C toda la noche, hasta el
siguiente cambio que seria otra vez el primer cambio a las 07:00 de la mafiana.
Como los cambios estan configurados para todos los dias, tendria toda la
o[ semana programada.

En préximas versiones también tendra la funcidn inteligente GeoFence (geolocalizacion) que adapta la programacién a su
ritmo de vida, detectando su ubicacion.

Sitenemos activada la funcidon GeoFence, cuando detecta que entramos en el radio de distancia asignado a casa, activa la
regulaciéon en el modo que esté definida enla App, Manual o Automatico (con programacidn horaria).

Cuando detecta que salimos del radio asignado a casa pasa el valor de la consigna de temperatura al definido en el
parametro GeoFence del menu configuracion.

17



Configuracion

18

HOME REGISTROS PROGRAMACION CONFIGURACION

Pantalla para ajustar el funcionamiento del termostato

Proteccion de la bomba recirculadora
Se activa la bomba de recirculacion durante 1 minuto cada 24 horas evitando el bloqueo de esta en
largos periodos de inactividad

Escala: Activada ... Desactivada De fabrica: OFF

Calibracion lectura sensor interno
Ajusta la temperatura visualizada en la pantalla

Escala: -10.0°C... 10.0°C De fabrica: 0.0°C

Proteccién antihielo
Evita que la temperatura ambiente baje del valor definido para proteger de dafios en la instalacion
por congelacién en las tuberias.

Escala: 4.0°C ... 9.0°C De fabrica: 5.0°C

Diferencial de temperatura de activacion

Diferencia de temperatura que necesita entre la temperatura ambiente y la temperatura
deseada(consigna) para encender el acumulador. Ejemplo: La consigna esta a 22°C, parara caldera
cuandollegue a22°Cyvolveraaencender cuando lleguea21,7°C.

Escala: 0.1°C... 3.0°C De fabrica: 0.3°C

Limite humedad maxima en refrigeracion

Limita la humedad cuando regula en refrigeracidén para evitar la condensacion de agua en el suelo.
Cuando llega al valor configurado, detiene la refrigeracidn para que no siga subiendo el % de humedad y
condense.

Escala: 50% ... 100% De fabrica: 100% (deshabilitado)



Limite temperatura minima para la consigna
Valor limite al que podra bajar la temperatura deseada. Ideal para locales publicos y apartamentos
turisticos.

Escala: 5.0°C... 35.0°C De fabrica: 5.0°C

Limite temperatura maxima para la consigna
Valor limite al que podra subir la temperatura deseada. Ideal para locales publicos y apartamentos
turisticos.

Escala: 5.0°C... 35.0°C De fabrica: 35.0°C

Zona horaria
Establece la franja horaria en la que se encuentra el termostato.

Escala: UTC-11... UTC +11 De fabrica: UTC +1 (Madrid / Roma)

Cambio hora Verano / Invierno

El reloj ajusta la hora configurada, sumando o restando 1 hora para el cambio de horario de veranoy
de invierno.

Escala: Desactivado / Automatico De fabrica: Automatico

Teclado del termostato
Permite anular el teclado del termostato para limitar el acceso, sélo se puede modificar la temperatura
desde la App. Ideal paralocales publicos y apartamentos turisticos.

Escala: Habilitado ... Bloqueado De fabrica: Habilitado

Pagina de ayuda

Pagina de ayuda Link al manual online del aparato.

Reset de valoresy programacion

Pulsando borrara todos los Borra todos los ajustes realizados en programacién, configuraciéon y
(I SO CEI LT IFTWEN IOl temperatura de consigna, dejando todos los valores con los ajustes de
fabrica.

y volvera a valores de fabrica

Restaurar valores de fabrica
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SONDER REGULACION S.A.
Avenida la Llana N° 93

Pl. La Llana 08191 RUBI
(Barcelona) - Espafia
Telf.: +34 93 588 42 11
Fax: +34 93 588 49 94
www.sonder.es

info@sonderregulacion.com



