
Filterstat, digitalización de filtros,en sistemas de ventilación

Es el control de los diferentes sensores remotos modbus para digitalizar la suciedad de filtros así como conocer el 
estado de los ventiladores.

Características Técnicas
• Es la fuente de alimentación para 4 sensores
• Alimentación a 90/230Vac
• 4 botones
• 4 luces de estado de las comunicaciones con los sensores conectados
• dimensiones 4 módulos para montar sobre rail 35mm (90x70x58mm)
• pantalla gráfica oled monocolor blanca
• En pantalla muestra:

• Porcentaje de suciedad de cada filtro conectado
• Velocidad en rpm de cada ventilador conectado
• Consumo de corriente de cada ventilador conetado
• Temperaturas detectadas en cada sensor (sea de suciedad o sea de velocidad de ventilador)
• Indica alarmas (filtro lleno, ventilador bloqueado, etc)
• Ajuste de parámetros
• Estado del relé
• Estado salida 0-10V

• Salida rele libre de potencial SPDT, vinculación seleccionable
• Salida 0-10V, vinculación seleccionable
• Máximo número de dispositivos interconectados 240
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Conexionado

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio 
sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son 
orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin 
previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.
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Modelo Código Descripción Precio
(Sin IVA)

Filterstat 30.117 Es el control de los diferentes sensores remotos modbus para 
digitalizar la suciedad de filtros así como conocer el estado de 
los ventiladores.
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