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Advertencigs ———————————————————

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Antes de instalar el regulador Allegro 643G
asegurese de que las condiciones ambientales son
las necesarias, temperatura de trabajo, humedad,
polucién y emisién de gases, ya que cualquiera de
estos factores pueden afectar a su correcto
funcionamiento.

- Para cualquier manipulacion, ya sea mientras su
instalacion o su reparacion, el regulador Allegro
643G ha de estar desconectado de lared eléctrica.

- El Allegro 643G es un dispositivo de control
independiente para montaje en superficie y
canalizacion de los cables mediante tubo para una
correcta instalacion.

- Las conexiones eléctricas solo pueden ser las
indicadas en este manual y en la etiqueta de
conexionado en el lateral del aparato. Las
conexiones a las que este manual hace referencia
son las del regulador, para conexionar el resto de
componentes de la instalacién, el usuario ha de
consultar las exigencias de cada equipo
(Colectores, Depositos, Valvulas...etc.). Para un
correcto funcionamiento de la instalacion,

CONDICIONES DE LA GARANTIA

Este aparato tiene 2 afios de garantia, ella se limita
al reemplazamiento de la pieza defectuosa y seran
entregados en las mismas condiciones materiales de
recepcion, no se repondran embalajes, pilas,
instrucciones o cualquier otro accesorio que incluya
este producto.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulacion,
omisién de las advertencias de este manual o
desconocimiento técnico de las necesidades de la
instalacion.

Para cualquier reparacién dentro de garantia es
necesario presentar la documentacion que acredite
la compra del producto dentro del plazo de validez de
esta garantia y una descripcién lo mas exacta posible
del defecto o del comportamiento anémalo del
producto segun el usuario.

Sila reparacion esta fuera de garantia, se informara
al usuario de la viabilidad y del coste de la misma. La
valoracién de nuestro departamento técnico puede
suponer un coste adicional al usuario.

comprobar que las necesidades técnicas de los
elementos sean compatibles.

- Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni
se puede usar como tal, es responsabilidad del
instalador incorporar la proteccién adecuada a
cadatipo de instalaciéon (homologada).

- Montaje, conexion eléctrica, puesta en marcha y
mantenimiento debera ser realizada sélo por
personal cualificado.

- En el caso de visualizar posibles defectos en el

aparato que podrian causar dafios o un mal
funcionamiento en la instalacién, no conectar el
aparato.

- En el caso de tener dudas sobre su funcionamiento
o su correcta instalacion no conecte alared eléctrica
el dispositivo y consulte a un técnico profesional.

- Sonder Regulacién S.A. se reserva el derecho de
efectuar cambios relativos al producto, a los datos
técnicos, o a las instrucciones de montaje y uso sin
previo aviso.

Quedan fuera de garantia:

Los aparatos cuyo numero de serie haya sido
deteriorado, borrado o modificado.

Los aparatos cuya conexion o utilizacién no hayan
sido ejecutadas conforme a las indicaciones adjuntas
alaparato.

Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el
fabricante.

Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de
choques o emanaciones liquidas o gaseosas.

Los aparatos con desgaste natural o por un uso
inadecuado del equipo.

Los costos que resulten del envio o recepcion
del material.

Las exigencias de indemnizacion a causa de
pérdidas de ganancias, indemnizacion de utilizacién
asi como dafios indirectos, siempre y cuando no sean
de responsabilidad obligatoria segun laley




Presentacion

MATERIAL A RECIBIR EN EL KIT

"
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ﬁcl[ezgrn 643G

* Regulador para energia solar térmica %

* 4 Sondas PTC2000 3 metros |
* Manual técnico
« Terminal de contacto para sonda
e

* Fusible 10A (recambio) Dentro de la tapa inferior (conexiones)

* Manual rapido de instrucciones _ pentro de la tapa superior *

POSIBLES ACCESORIOS

Vaina inox L= 20mm Tuberia de instalacion rapida

Vaina inox L= 100mm )

Vaina inox L= 200mm ‘ .

Control telefonico para
linea fija
3 canales + 3 alarmas

"

Contador de agua con salida
de impulsos

e,
Control telefénico para | it - Y n:""-\n
linea fija / linea movil = H—.—~ ] Silicona conductiva para \\\‘

1 canal + 1 alarma - - - vainas —




Instalacion y Conexion ——————==msmmme——————

DESCRIPCION

Ante todo le agradecemos la compra y la confianza depositada en el equipo y esperamos que Allegro 643G
cumpla con las necesidades de suinstalacion.

ElAllegro 643G es un regulador para la captacion de energia solar térmica que dispone de 3 salidas por relés de
12(5)A250V~y 4 entradas por sondas PTC2000 de 3 metros y rango de -40°C a +140°C, ademas dispone de
una entrada de impulsos. Los relés son con contactos libres de potencial lo que significa que sélo actuaran
como interruptor y que debera alimentar los dispositivos conectados al relé.

En la programacion del Allegro 643G encontrara 9 sistemas diferentes de instalaciones predefinidos que le
ayudaran a configurar su instalacién de forma sencilla y rapida. Dependiendo del sistema escogido, podra
activar funciones complementarias como pueden ser la funcién de apoyo, aumento del retorno, doble bomba,
antihielo, contador de calorias, refrigeracion del acumulador y captadores tubulares, siempre y cuando los
recursos (sondas y relés) que necesite esa funcién no estén ocupados por el sistema escogido para configurar
suinstalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion 230Vac +10% -15% 50/60Hz méx. 2VA.

Salidas Salidas - Tres relés SPST 230V~, 5(3)A. Max Corriente de carga 10A (R1 + R2 + R3)
Entradas 4 sondas PTC2000 / L = 3 metros / Rango: -40°C a +140°C + 1 Contador calorias
Pcl -2 0 [ +10[ +20 [ +30 | +40[ +50[+60 | +70] +80 [ +90 [+100[+110]+120]
| <)\1323 \1447\1579 [172011865[2019[2180[2350[2525[2713[2911[3116 [3326 [3539|3754
Cableado Seccion min. potencia=0,75 mm’ / Seccién min. relés=1,5 mm’ / Seccién méx.=2,5 mm?’ / Tipo=H05v-k
Ambiente Temperatura = de 0°C a 40°C / Humedad = de 20% a 85% / Polucion = 2
Funcionamiento  Software clase A; Accion tipo1.B.
Ensayos Tension asignada de impulso : 2500 V

Temperaturas para bola de presion: 100°C (partes sujetadoras de conductores de tension)

75°C (partes plasticas accesibles)

DIMENSIONES
< 200 . 48 Montaje superficie
| e
(
0------ o
FIJACION A PARED
Tacos M3 X4
o o Tornillos M3 X 6
& S
E_




e |nstalacion y Conexion

PRESENTACION
Antes de realizar las conexiones eléctricas es aconsejable leer atentamente todo el manual y comprobar que se
cumplen los requisitos técnicos.

TECLAS DE MANDO
PANTALLA GRAFICA OLED Flecha hacia arriba  Tecla OK Tecla ESC Flecha hacia abajo
Display grafico animado para la

para desplazarse hacia confirma datos y

programacion del regulador otro meny o submend

cancela, sale o para desplazarse
ajustes realizados termina sin guardar hacia otro menu

0 submenu

L

MANUAL RAPIDO -
DE INSTRUCCIONES

RECAMBIO

FUSIBLE 10A

ALIMENTACION

Realizar los conexionados
de la instalacion antes de
dar tensién eléctrica .

%
230V~ "7 50Hz max. 2VA - CONTADOR Rango: -40°C a +140°C
o 90Kz max SALIDAS RELES DE AGUA POR Longitud: 3 metros
Relés electromecanicos con salida IMPULSOS
FUSIBLE 10A _de potencial 230V-.__ ENTRADAS
Corriente Max. Conmutacién
5(3)A 250V~ CONTACOS SIN CONEXION

Esquema eléctrico

iIMPORTANTE! poner el seguro
en la tapa de bornes para impedir
cualquier manipulacién con tension
T por parte del ususario.

Max. 108 EEE)
k!

[TTT1 =
00 I ) S R P
] sortios-

= Méx. Total 10A
Fusible 10A

O, Calr-Songa 1-r-Sonda.

Cautaimeto




Funcionamiento

—————————————————— @

PUESTA EN MARCHA

El Allegro 643G es un regulador solar térmico con
pantalla gréfica OLED dinamica, esto le permitira
configurar y ajustar su instalacion de forma sencilla y
rapida.

Para un 6ptimo funcionamiento lea detenidamente
este apartado, donde se le indicaran los pasos a
seguir en el ajuste del Allegro 643G a su instalacion.

Pasos a seguir:

- una vez instalado y realizadas las conexiones
puede alimentar el Allegro 643G.

- Antes de configurar los valores del sistema y
parametros se aconseja realizar el test de sondas y
relés para verificar el correcto funcionamiento de la
instalacion. (encontrara este paso explicado en la
pagina 11)

- Una vez verificado el funcionamiento pase a
escoger el sistema que mejor se adapte a su tipo de
instalacion entre las 9 configuraciones posibles
(pagina 16).

- Todos los parametros vienen configurados de
fabrica con valores por defecto. Si estos valores no se
ajustan a las necesidades de su instalacion consulte
la pagina 32 para configurarlos.

- Si desea activar una de las funciones, asegurese
primero de los recursos que necesita esa funcion, el
tipo (si es fijo, exclusivo o compartido) y compruebe
que el sistema configurado deja los recursos
necesarios disponibles.

Ejemplos practicos

Consulte Control de Recursos, en este apartado
encontrard un cuadro con los recursos fijos de
sistemas y una relacion de recursos para las
funciones

ElAllegro 643G dispone de los siguientes recursos:
- Cuatro sondas PTC2000 (S1, S2, S3, S4)
-Tresrelés12(5)A 250V~ (R1,R2, R3)

-1 Entrada de impulsos (Cnt.Cal.- Contador
calorias)

Estos recursos son compartidos por sistemas y
funciones de distintas formas.

Los sistemas usan los recursos de forma fija y
compartida (son recursos preasignados que pueden
ser compartidos con las funciones)

Las funciones los usan de forma fija o configurable
y compartida o exclusiva (cuando los usan de modo
exclusivo es que ese recurso no puede ser
compartido ni por un sistema ni por otra funcién ).

En el caso de escoger una funcion que tenga uno
de los recursos exclusivos ocupado por otra funcién o
por el sistema actual, le informara con un mensaje en
pantalla de que esta opcion no es posible por falta de
recursos.

En el caso de que esté escogiendo un sistema que
necesite de un recurso asignado en modo exclusivo
por una de las funciones activas también sera
informado por un mensaje de error en pantalla.

Sitenemos configurado los sistemas 8 6 9, no podremos usar las funciones de apoyo, doble bomba, y aumento
del retorno a caldera ya que necesitan un relé o una sonda de forma EXCLUSIVAYy los sistemas 8 y 9 tienen

todos los recursos ocupados.

Si tenemos configurados los sistemas 2, 3, 4, 5, 6 6 7 y activamos la funcion de apoyo no podremos activar la
funcién aumento del retorno a caldera ya que no disponemos de ningin relé que podamos configurar.

Las funciones de antihielo y contador de calorias se podran activar con todos los sistemas ya que las sondas

que necesita son en modo compartido.




Funcionamiento

CONTROL DE RECURSOS

Recursos fijos utilizados por los Sistemas

SISTEMA 1

2

3

Sonda $1

X

Sonda §2

X

Sonda S3

X
X
X

X | X | X | &

X | X | X|o
X | X | X|o
X | X | X|~N
X | X | X |

Sonda $4

Relé R1 X

x

x
x
x
x

Relé R2

Relé R3

X [ X [ X [IX | X |X|[X]|®

Recursos de las funciones

APOYO
- 1Relé exclusivoy fijo: R3

-1 Sonda configurable que puede ser compartida

AUMENTO DEL RETORNOA CALDERA

-1Relé exclusivoy configurable
- 1Sonda exclusivay fija: S4

-1 Sonda configurable que puede ser compartida

CONTADOR DE CALORIAS

-2 Sondas que pueden ser compartidas

DOBLEBOMBA

- 1 Relé configurable que debe ser compartido
-1 Relé configurable en modo exclusivo

ANTIHIELO

- Utilizara las sondas y relés que crea convenientes
de forma compartida (dependera del sistema que
esté configurado)

REFRIGERACION DEL ACUMULADOR

- Utilizara las sondas y relés que crea convenientes
de forma compartida (dependera del sistema que
esté configurado)

CAPTADORES TUBULARES

- Utilizara las sondas y relés que crea convenientes
de forma compartida (dependera del sistema que
esté configurado)

SISTEMAS Sistema 1
PARAMETROS
Diferencial de activacion: 6°K

Diferencial de desactivacion: 2°K
Diferencial de temperatura: ~ 2°K
Limite consigna minima: 10°C
Limite consigna maxima: 80°C

VALORES DE FABRICA

FUNCIONES

Apoyo Consigna: 50°C
Aumento retorno Diferencial activacién: 4°K
Antihielo Temperatura consigna: 5°C
Doble bomba Horas: 20h
Alarma depdsitos Alarmaa: 85°C
Prioridad depésitos _ Temperatura: 5°C

Pararesetear los valores y volver al ajuste de fabrica desde funcionamiento en modo normal:

-Pulsarunavez A ,entraraenelmenu,
-PulsarA yESCalavezdurante 8 seg.

Seresetean todos los valores de estadisticas, los ajustes de parametros, las activaciones de funciones
y el tipo de instalacion pero no se resetea el total de horas de funcionamiento de los relés y los

megawatios/horas del contador de calorias

(5]



Funcionamiento

VISUALIZACION EN PANTALLA

Durante el funcionamiento normal, en pantalla se
visualiza el sistema escogido y la lectura de las
sondas para ese sistema.

Mediante animaciones del grafico podra saber si en
ese preciso momento la bomba esta funcionando, la
direccion de la valvula y cada 50 segundos se
mostrara en pantalla las funciones de apoyo, retorno,
y contador de calorias en el caso de que estén
activadas, y cuando estén en funcionamiento se
mostrara la animacion en movimiento.

Las funciones de antihielo, doble bomba,
refrigeracion del acumulador y captador tubular sélo
se mostraran en el caso de que estén activadas y en
funcionamiento.

Pantalla: Funcionamiento en Modo Normal

Desde esta pantalla puede acceder al menu para
configurar pardmetros, funciones, sistemas y ver las
estadisticas, pulsando cualquier tecla (excepto ESC)

Si pulsa ESC durante 6 segundos entra en el test de
sondas y relés (pagina 11).

Desde esta pantalla también accede al reset de
valores para los parametros, funciones y sistemas.

En el caso de estar dentro de configuracién en algin
menu y no tocar ninguna tecla durante 1 minuto el
aparato sale a funcionamiento en modo normal sin
memorizar cambios.

Desde el modo de funcionamiento normal pasa a
modo salvapantallas cuando pasen 14 minutos sin
tocar ningunatecla.

Funcionamiento Modo Normal con error sonda

I Si no se toca ninguna tecla durante 14 minutos se pone en modo salvapantallas '




e ——————————————— FUNCIONAMIENTO

Desde funcionamiento en modo normal:

- Pulsar ESC durante 6 segundos y entrara en el
test de sondas donde visualizara la temperatura
actual de todas las sondas. Este dato le permitira
comprobar la asignacion de cada sonda y su
correcto funcionamiento. En el caso de que la
lectura de una o varias sondas sea errénea debera
comprobar que estén correctamente conectadas y
sus cables no estén cortados.

TEST SONDAS

S$1: 27.5°C

S2: 49.3°C
S§3: 18.7°C
S4: 45.0°C

TEST DE FUNCIONAMIENTO PARA SONDAS Y RELES

- Pulse ESC una vez y entrara en el test de relés
(forzado manual). desde este ment podra activar/
desactivar cada uno de los relés de forma manual.
Pulsando A\ activa/desactiva el relé R1

Pulsando OK activa/desactiva el relé R2

Pulsando W activa/desactiva el relé R3

TEST RELES

R1: On

R2: Off
R3: Off

Es muy importante que pulse ESC para salir del test cuando acabe ya que '
mientras esta dentro, el Allegro 643G inhabilita la regulacion del sistema -

SE ACONSEJA

SONDAS

- Se recomienda usar solo las sondas originales
(PTC2000 de 3m) en caso de necesitar alargarlas,
tener en cuenta que ha de realizarse mediante
soldadura para que no pierdan valor de lectura.

- Las sondas de las placas han de instalarse a la
salida de las mismas hacia la instalacion.

- Las sondas del acumulador han de instalarse en el
interior de los mismos.

RELES

- Los relés que accionan los dispositivos de su
instalaciéon suministran una tensién de 230V~ y
corriente max. de conmutacion 5(3)A (max. 10A de
carga entre los tres relés), por ello no necesita
alimentar de forma independiente valvulas,
bombas...etc.

-Lainstalacion esta protegida por un fusible de 10A

- Asegurese que sean correctas las conexiones a los
contactos de los relés, la disposicion de las
conexiones de los relés son una lina al terminal del
reléyotraaunneutroEj: R1+N




Funcionamiento

CONFIGURACION

Una vez realizadas todas las conexiones y
alimentado el aparato muestra la pantalla
funcionando en modo normal.

Si pulsa cualquier tecla (0K, A , ) excepto
ESC, se mostrara en pantalla el menu principal
donde podra escojer mediante las teclas A W en
que submenu quiere entrar.

Pulse OK para entrar en el submenu escogido,
por ejemplo Funciones.

Pulsando las teclas A W le permite
desplazarse por el submenu hasta encontrar la
funcién que desea configurar, en estas pantallas le
indica el estado de la funcién y sus valores.

Pulsando OK en la funcién deseada encontrara
una primera pantalla informativa sobre la funcion,
volviendo a pulsar OK pasa a la pantalla donde podra
ajustar los valores de la funcion.

Pulsando OK guarda cambios y sale al submenu
de funciones guardando los cambios realizados.

Pulsando ESC vuelve al submenu de funciones
sin guardar cambios.

Pulsando de nuevo la tecla ESC vuelve al menu
principal.

Pulsando otra vez ESC sale al funcionamiento
normal de regulacién del aparato. y a los 14 minutos
de no tacar tecla entra en modo salvapatallas.
Tocando cualquier tecla sale amodo normal.

Esta metodologia es aplicable a todos los menus
y submenus de la configuracion.

F. CONTADOR CALOR: On

@@@ m o Configuracion

Lit /tmp: LOLs

C———
% Glicol: O

Cantidad en kw/h
de calor aportado
por el sistema al depdsito

CONTADOR CALOR

Litros / Impulso:
Parte Glicol %: m




Funcionamiento

MAPA DE MENUS
Reset Pantalla T .
P est sondas Test relés
C()T::ig\:;lc:én principal Gg. ESC
valores de fabrica +
h totall
e e s B 9 s
S V|
Estadisticas — Sistemas — Funciones — Parametros
[ox] [or] [ox] [ox]
Contador de . Diferencial de
Horas parcial Sistema 1 Apoyo Activacion
\ \ \ \
Contador de . Aumento del Diferencial de
2 I
Horas Total Sistema Retorno Desactivacion
INVTA INVTA INTA] INVTA
Temperaturas : Contador de Alarma Temp.
. i( N . .
Maximas Sistema 3 Calorias Deposito
\ LA \ A \ N \ A
Te t . . i i
IVTA ITA I TA ITA
Temperaturas Sist 5 Doble Bomba Limite Min.
Médias Istema (Alternancia) de consigna
\ LA \ LA \ N \ A
Contador Sistena 6 Refrigeracion Limite Max.
de agua Istem del acumulador de consigna
\ LA \ LA \ N \ A
Contador . Captadores Calibracion
de calorias Sistema 7 Tubulares de Sondas
Y] x4
) Prioridad
Sistema 8 Depésitos
[ A
Sistema 9

Dentro de los submenus encontrara pantallas informativas y pantallas donde ajustar los valores para
funciones, parametros y sistemas.




Configuracion

ESTADISTICAS

Dentro de este menu encontrara todos los datos que el
Allegro 643G ha ido recopilando desde su
funcionamiento y con los cuales usted podra optimizar
su instalacion, ya que le indicara datos sobre tiempos
de funcionamiento, temperaturas maximas y minimas,
ademas de los contadores de agua y calorias. Todos
estos datos le permitird hacer balance del
aprovechamiento de la instalacion en funcién de las
condiciones meteoroldgicas y su configuracion.

CONTADOR DE AGUA

Para entrar en el mend, estando en modo normal de
funcionamiento, presionar cualquier tecla (excepto
ESC), en pantalla aparecera el menu
ESTADISTICAS, pulse OK para entrar a submenu

Mediante este submenu podra saber la temperatura
del agua de entrada (TvL), la temperatura de salida al
acumulador a controlar (TRL) y el caudal del liquido
caloportador en ese momento.

CONTADOR DE CALORIAS

Contador

7
Agua Ty °C:

I
;rj__ TRL °C:

[
V L/MiN:

El contador de calorias le informara de la potencia que
le estd suministrando en ese momento las placas a la
instalacion medida por el contador, los kwh parciales
(pulsando OK se inicializan a cero), y los Megawatios
hora.

Con estos datos podra ver el calor aportado a la
instalacion por los colectores solares y el rendimiento
delainstalacion.

Contador Calorias
POTENCIA Kw:

I
Q KWH:

Q MWH:
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Configuracion

ESTADISTICAS

CONTADOR DE HORAS

Le proporcionara datos sobre las horas de
funcionamiento de cada uno de los relés, aunque ya
no estén activos.

Con el contador parcial podra hacer estadisticas por
periodos ya que pulsando OK deja los valores a cero.

Dispone de dos apartados: Contador de horas parcial
y Contador de horas total.

Con el contador total podréa saber las horas de
funcionamiento desde que seinstald el Allegro.

G @
Contador‘m ‘

Horas

TOTAL ‘E ‘

TEMPERATURAS

Le proporcionard datos sobre las temperatura
maximas y minimas leidas por las sondas. estos
valores pueden ponerse a cero pulsando OK cada
vez que le interese medir un periodo.

También dispone de una pantalla que le indicara la

media de las temperaturas en las 2 Ultimas horas
aprox.

Cuando una o varias de las sondas no estén
conectadas, la lectura de las temperaturas maximas
y minimas para esa sonda aparece convalor =0

Temperaturas MAX
°Cc

$1

S$1 S2 S3 S4 S2

Temperaturas MIN
°C

Temperaturas MED
Ultimas 2h °C

sS4

S$1 S2 S3

83 $4
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SISTEMAS
- Para acceder al menu sistemas pulsar cualquier - Cada uno de ellos tiene una pantalla gréafica y una
tecla (excepto ESC) y con las flechas desplazarse  pantalla informativa de recursos que se muestra al
hasta SISTEMAS. pulsar OK.

SISTEMA | [ox!

[1]COLECTOR -1

[1]ACUMULADOR  —S2
[1]BOMBA >R

-Presionar OK. - Para confirmar el sistema escogido pulsar OK,
para ver el siguiente sistema pulsar la tecla ESC,

- Dentro encontraré 9 sistemas  de instalacién para vuelve ala pantalla gréfica del sistema, con las teclas

poder escoger. pasa al siguiente sistema.

En el caso de escoger un sistema que necesite
alguno de los recursos que estan siendo utilizados S | STEMA NO
por funciones activas y estas los necesiten en modo
exclusivo, saldra una pantalla informativa sobre el D | SPON | B I—E POR
problemay vuelve a la pantalla de sistemas anterior. F ALT A O C O N F |_ | C T o

DE RECURSOS

La representaciéon de los equipos en estos Los simbolos de acumuladores hacen referencia,

esquemas es simbolica. segun el tipo de instalacion, a un acumulador, varios

acumuladores, una piscina, un sistema de suelo

Una placa solar hace referencia a un campo de radiante, intercambiadores de placas...etc.

colectores solares, sin embargo cuando hay 2,
significa que hay un campo de colectores solares
orientados al este y otro campo orientado al oeste. R=RELE / S=SONDA

R@z
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SISTEMAS
R=RELE / S=SONDA
o sisTeia s RS
4 S3
R2
oMR2 S2 @
R1 AEROTERMO Z Sz
=~ R1
SISTEMA 4 SISTEMA 5
S1
s1|s2
S3
4
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SISTEMAS

SISTEMA 1

um 1 Colector, 1 Acumulador y 1 Bomba

SISTEMA |

[1] cOLECTOR - 81

[1]ACUMULADOR - 82
[1]BomBA - R1

El colector usa la sonda S1 (instalar a |a salida del colector hacia la instalacién), el Acumulador la sonda S2 (la
sondaira instalada en el interior del acumulador)y la bomba es accionada mediante el relé R1.

Funcionamiento

Labomba del circuito solar R1 se activa en cuanto se alcanza la diferencia de temperatura de activacion entre el
campo de colectores S1y el acumulador S2. Si la diferencia de temperatura entre el campo de colectores S1y
el acumulador S2 cae por debajo de la diferencia de temperatura de desactivacion, la bomba del circuito solar
R1sedesactiva.

Con este sistema se pueden activar las funciones: apoyo, aumento retorno a caldera, contador de calorias,
antihielo, doble bomba, refrigeracion depésito y captadores tubulares.

Conexionado de Bornes

) Cont.
ALMENTACON R4  R2 R3 Cal. S1 S2 S3 sS4
OEIEEERD 0 O O

fusible 10A




e CoNfiguracion

SISTEMAS

SISTEMA 2

=m 1 Colector, 1 Acumulador, 1 Bomba y 1 alarma por temperatura

SISTEMA 2

[1] COLECTOR - 81

[1]ACUMULADOR - S2
(1] BOMBA ->R1
(1] ALARMA TEMP. °C - R2

El colector usa la sonda S1 (instalar a la salida del colector hacia la instalacién), el Acumulador la sonda S2 (la
sondairainstalada en el interior del acumulador) y labomba es accionada mediante el relé R1.

Funcionamiento

Cuando la diferencia de temperaturas entre las sondas S1y S2 sea mayor que la definida en el diferencial de
activacion se activara el relé R1(conectado a una bomba) y circulara el liquido caloportador del circuito hasta
que ladiferencia entre S1y S2 seaigual o menor que el diferencial de desactivacion.

Cuando la temperatura del depésito (S2) sea mayor que la definida en alarma depésito se activan los relés R1y
R2, R1 para que circule el liquido caloportador y R2 (conectado al aerotermo) para refrigerar el liquido y se
desactivan cuando la temperatura del deposito sea menor a alarma deposito menos el diferencial o cuando la
diferencia de temperatura entre las dos sondas sea menor que el diferencial de desactivacion.

Con este sistema se pueden activar las funciones: aumento retorno a caldera, contador de calorias, antihielo,
refrigeracion depdsito y captadores tubulares. Apoyo ¢ doble bomba

Conexionado de Bornes

) Cont.
ALIMENTACION R1 R2 R3 Cal. S1 S2 S3 S4
INEOEIEDNBD 0 Do m

- —
fusible 10A T
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SISTEMAS

SISTEMA 3

u=m 1 Colector, 2 Acumuladores y 2 Bombas

SISTEMA 3

[1]coLECTOR - 51

[2]ACUMULADORES - S2, §3
[2]BOMBAS - R1,R2

El colector usa la sonda S1 (instalar a la salida del colector hacia la instalacion), los Acumuladores necesitan la
sonda S2y S3 (las sondas iran instaladas en el interior de cada acumulador), y las bombas son accionadas
mediante losrelés R1y R2.

Funcionamiento

Si la diferencia de temperatura de activacion entre el campo de colectores S1y uno de los acumuladores (S2,
S3) es rebasada la bomba correspondiente del circuito solar (R1 0 R2) se activa. Teniendo en consideracion el
ajuste de la conmutacion prioritaria (pagina 37) seran cargados los dos acumuladores (S2 y S3) uno tras otro
hasta que la diferencia de temperatura entre el campo de colectores (S1) y los acumuladores (S2 y S3) caiga
por debajo del valor de desactivacién correspondiente o la temperatura maxima de los acumuladores sea
alcanzada.

Con este sistema se pueden activar las funciones: aumento retorno a caldera, contador de calorias, antihielo,
refrigeracién deposito y captadores tubulares. Apoyo ¢ doble bomba

Conexionado de Bornes

) Cont.
ALIMENTACION R1 R2 R3 Cal. S1 S2 S3 S4
N E EIEDED MO Mo mm

— ~— — — —
fusible 10A L

: s1

. S3
R R2 — | ( )

. e — S2
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SISTEMAS

SISTEMA 4

= 1 Colector, 1 Acumulador, 1 Bombay 1 Valvula

SISTEMA L

[1] COLECTOR - 81

[2] ACUMULADORES —> S2,S3
(1] BOMBA - R1
(1] VALVULA - R2

El colector usa la sonda S1 (instalar a la salida del colector hacia la instalacion), los Acumuladores necesitan la
sonda S2y S3 (las sondas iraninstaladas en el interior de cada acumulador), labomba es accionada mediante
elrelé R1ylavalvulaporelrelé R2.

Funcionamiento

Si la diferencia de temperatura de activacion entre el campo de colectores S1y uno de los acumuladores (S2,
S3) es rebasada la bomba correspondiente del circuito solar (R1) se activa y la vélvula de conmutacién
prioritaria conmuta hacia el acumulador a cargar en dependencia de su prioridad. Teniendo en consideracion el
ajuste de la conmutacion prioritaria (pagina 37) seran cargados los dos acumuladores (S2 y S3) uno tras otro
hasta que la diferencia de temperatura entre el campo de colectores (S1) y los acumuladores (S2 y S3) caiga
por debajo del valor de desactivacion correspondiente o la temperatura maxima de los acumuladores sea
alcanzada. Cuando los acumuladores tengan la misma prioridad se calentara el primero el acumulador con
menor temperatura alternando de acumulador cuando se sobrepase la temperatura del otro mas el diferencial.

Con este sistema se pueden activar las funciones: aumento retorno a caldera, contador de calorias, antihielo,
refrigeracion depdsito y captadores tubulares. Apoyo 6 doble bomba

Conexionado de Bornes

Cont.
AUMENTACON R4 R2  R3 Cal. S1 S2 S3 s4
SEEEEREL M M mm O

~—
fusible 10A L

S2
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SISTEMAS

SISTEMA 5

mm 2 Colectores (este/oeste), 1 Acumulador y 2 Bombas

SISTEMA 5

@ COLECTORES - §1,52

[1]ACUMULADOR - S3
[2]BomMBAS - R1,R2

El campo de colectores 1 usa la sonda S1y el campo de colectores 2 usa la sonda S2 (instalar a la salida de los
colectores hacia la instalacion), el Acumulador necesita la sonda S3 (la sonda ira instalada en el interior del
acumulador), y las bombas son accionadas mediante losrelés R1y R2.

Funcionamiento

En dependencia del campo de colectores (S1, S2) cuya diferencia de temperatura de activacion con el
acumulador (S3) sea alcanzada, la bomba del circuito solar (R1) se activa para el campo de colectores 1 (S1) o
la bomba (R2) para el campo colector solar 2. Si se alcanza la diferencia de temperatura de activacion de
ambos campos colectores solares (S1y S2), se activan ambas bombas (R1y R2). las bombas se desactivan
independientemente cuando se alcanza la diferencia de temperatura de desactivacién de un campo de
colectores (S1 y S2) con relacién al acumulador (S3) o cuando se alcanza la temperatura maxima del
acumulador.

Con este sistema se pueden activar las funciones: aumento retorno a caldera, contador de calorias, antihielo,
refrigeracion depésito y captadores tubulares. Apoyo 6 doble bomba

Conexionado de Bornes

. Cont.
ALMENTACON R4 R2 R3 Cal. S1 82 S3 s4
WO ENELDE®D O OO O™

~
fusible 10A
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SISTEMAS

SISTEMA 6

um 2 Colectores (este/oeste), 1 Acumulador, 1 Bombay 1 Valvula

SISTEMA 6

[2] COLECTORES - 81,82

[1]ACUMULADOR - S3
(1] BOMBA - R1
[1]VALVULA - R2

El campo de colectores 1 usala sonda S1y el campo de colectores 2 usa la sonda S2 (instalar a la salida de los
colectores hacia la instalacion), el Acumulador necesita la sonda S3 (la sonda ira instalada en el interior del
acumulador), labomba es accionada mediante el relé R1y la valvula con el relé R2.

Funcionamiento

Si la diferencia de temperatura de activacion entre uno de los campos de colectores (S1y S2) y el acumulador
(S3) es rebasada, la bomba del circuito solar (R1) se activa. La valvula de conmutacion (R2) conmuta siempre
hacia el campo de colectores con mayor temperatura (S1, S2). La bomba (R1) se desactiva cuando alcanza la
diferencia de temperatura de desactivacion de ambos campos de colectores (S1, S2) con relacion al
acumulador (S3) o cuando se alcanza la temperatura maxima del acumulador.

Con este sistema se pueden activar las funciones: aumento retorno a caldera, contador de calorias, antihielo,
refrigeracion deposito y captadores tubulares. Apoyo 6 doble bomba

Conexionado de Bornes

Cont.
AUMENTACION  R1 R2  R3 Cal. S1 S2 S3 S4
i © W enE® O O™ o m
lusible10A"-’ =~ ‘E“L‘\r

S1| S2
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SISTEMAS

SISTEMA 7

= 1 Colector, 1 Acumulador, 1 Intercambiador y 2 Bombas

SISTEMA 7

[1]COLECTOR - 81

[1]ACUMULADOR  —> S2
[1]INTERCAMBIADOR — S3
(2]BOMBAS - R1,R2

El campo de colectores 1 usa la sonda S1 (instalar a la salida de los colectores hacia la instalacion) y el
intercambiador usa la sonda S2 (instalar a |la salida del intercambiador), el Acumulador necesita la sonda S3 (la
sondairainstalada en el interior del acumulador), y las bombas son accionadas mediante los relés R1y R2.

Funcionamiento

Cuando la diferencia de temperaturas entre el campo de colectores S1y el intercambiador (S2) sea mayor que
el diferencial de activacion la bomba del circuito solar (R1) se activa. La bomba se desactiva cuando se alcanza
la diferencia de temperatura de desactivacion.

Cuando la diferencia de temperaturas entre las sondas S2 (intercambiador) y S3 (acumulador) sea mayor que
el diferencial de activacion, la bomba del circuito del acumulador R2 se activa. La bomba se desactiva cuando
se alcanza la diferencia de temperatura de desactivacion.

Con este sistema se pueden activar las funciones: aumento retorno a caldera, contador de calorias, antihielo,
refrigeracion depésito y captadores tubulares. Apoyo 6 doble bomba

Conexionado de Bornes

) Cont.
ALMENTACON ~ R1  R2 R3 Cal. S1 S2 S3 S4
im © ENELDED 0 DM M m
fusble 10A™ 7+ et
o s1
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SISTEMAS

SISTEMA 8

mm 1 Colector, 1 Acumulador, 1 Intercambiador, 2 Bombas y 1 alarma por temperatura

SISTEMA 8

[1]COLECTOR - $1 [1]ALARM - R3

[1JACUMULADOR  — S2
[1]INTERCAMBIADOR — S3
[2]BOMBAS - R1,R2

El campo de colectores usa la sonda S1 (instalar a la salida del colector hacia la instalacién), el Acumulador
necesitalasonda S3 (la sondairainstalada en el interior del acumulador), el intercambiador es comandado por
la sonda S2, las bombas seran accionadas mediante los relés R1y R2 y la alarma por temperatura que
accionara el aerogenerador con el relé R3.

Funcionamiento

Cuando la diferencia de temperaturas entre las sondas S1y S2 sea mayor que la definida en el diferencial de
activacion se activara el relé R1(conectado a una bomba) y circulara el liquido caloportador del circuito hasta
que la diferencia entre S1y S2 seaigual o menor que el diferencial de desactivacion.

Cuando la diferencia de temperaturas entre las sondas S2 y S3 sea mayor que la definida en el diferencial de
activacion se activara el relé R2(conectado a una bomba) y circulara el agua del acumulador por el circuito
hasta que la diferencia entre S2 y S3 sea igual o menor que el diferencial de desactivacion.

Cuando la temperatura del depdsito (S3) sea mayor que la definida en alarma depésito se activan los relés R2 y
R3, R2 para que circule el liquido caloportador y R3 (conectado al aerotermo) para refrigerar el liquido y se
desactivan cuando la temperatura del dep6sito sea menor a la alarma depésito menos el diferencial o cuando la
diferencia de temperatura entre las dos sondas sea menor que el diferencial de desactivacion.

Con este sistema se pueden activar las funciones: aumento retorno a caldera, contador de calorias,
antihielo, refrigeracion depésito y captadores tubulares.

Conexionado de Bornes

Cont.
AMENTACON - R1 R2  R3 Cal. S1 82 S3 sS4
W O EHE EQED O DM m
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SISTEMAS

SISTEMA 9

um 1 Colector, 3 Acumuladores y 3 Bombas

SISTEMA 9

[1]COLECTOR - 81

[3] ACUMULADORES - S2, $3, S4
[3]BOMBAS —R1,R2,R3

El colector solar usa la sonda S1, Los Acumuladores (o dispositivos a calentar) las sondas S2, S3y S4. Las
bombas son accionadas mediante los relés R1, R2y R3.

Funcionamiento

Sila diferencia de temperatura de activacion entre el campo de colectores (S1) y uno de los tres acumuladores
(S1, S2, S3) es rebasada la bomba correspondiente del circuito solar (R1, R2, R3) se activa. Teniendo en
consideracion el ajuste de la conmutacién prioritaria (ver pagina 37) seran cargados los acumuladores (S1, S2,
S$3) uno tras otro hasta que la diferencia de temperatura entre el campo de colectores (S1) y los acumuladores
(S2, S3, S4) caiga por debajo de su valor de desactivacion correspondiente o la temperatura maxima de los
acumuladores sea alcanzada.

Con este sistema se pueden activar las funciones: contador de calorias, antihielo, refrigeracion deposito y
captadores tubulares.

Conexionado de Bornes

Cont.
ALMENTACON R4 R2  R3 Cal. S1 S2 S3 sS4
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Configuracion

FUNCIONES

Para acceder al menu sistemas pulsar cualquier
tecla (excepto ESC) y con las flechas desplazarse
hasta FUNCIONES, presionar OK, dentro encontrara
5 funciones adicionales para su instalacion:

- Funcién de apoyo

- Funcién aumento del retorno
- Funcién contador de calorias
- Funcién doble bomba

- Funcién antihielo

Antes de activar una funcion comprobar que los
recursos que necesita cada funcién estén libres o

sean compartidos, en caso contrario el equipo le
avisara por medio de una pantalla de error y saldra al
menu de funciones dejando la funcién desactivada.

FUNCION NO
DISPONIBLE. ES

INCOMPATIBLE CON
EL SISTEMA ACTUAL

I De fabrica salen todas las funciones desactivadas !

FUNCION DE APOYO

Esta funcién le permite controlar una fuente externa o adicional de calor por medio de un termostato
independiente para la calefaccion adicional del acumulador solar con un quemador de fuel-oil, de gas o

resistencia eléctrica.

Dentro del ment FUNCIONES pulse A0 hasta llegar a la funcién de

apoyoy pulse OK.

Le aparecera una pantalla donde podra visualizar el estado, la

temperaturay los recursos utilizados.

Pulsando OK, le mostrara un pantalla informativa sobre la funcién.
Pulsando OK otra vez entra en ajustes de funcién y pulsando ESC vuelve

alment de FUNCIONES.

Ajustes de Funcién
En la primera pantalla podra activar/desactivar la
funcion y establecer la temperatura que debe
alcanzar el acumulador.

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

intermitente, pulsar
AW para cambiar
su valor o OK para
pasar a modificar el
siguiente valor.

FUNCION DE APOYO (00000
. g

Estado Funcwn.

Temperatura :

FUNCION DE APOYO: On
Temp.: 50°C
Usando

sonDA S4

S R3 |

[8]&

Pulsando OK pasa a la segunda pantalla donde
seleccionara la sonda de apoyo (esta debe estar
situada dentro del acumulador).

Elrelé R3esfijo
Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

intermitente, pulsar
AW para cambiar
su valor o OK para
pasar a modificar el
siguiente valor.

FUNCION DE APOYO (00000
Sonda Apoyo:

Relé (fijo) :




Configuracion

FUNCIONES

———————

FUNCION DE AUMENTO DEL RETORNO

Con la funcién aumento del retorno puede controlar una valvula desviando el curso del circuito de agua caliente
sanitaria para aumentar la temperatura del circuito de retorno de la calefaccion esto le permite aprovechar el

calor solar del acumulador para calefaccion.

Dentro del meni FUNCIONES pulseA” hasta llegar a la funcion

de retorno y pulse OK.

Visualizaré la pantalla donde podré comprobar el estado, y la

configuracion.

Pulsando OK, le mostrara un pantalla informativa sobre la funcion.
Pulsando OK otra vez entra en ajustes de funcion y pulsando ESC

vuelve al meni de FUNCIONES.

Ajustes de Funcion

En la primera pantalla podra activar/desactivar la
funcion y establecer el diferencial de temperatura
entre el acumulador del circuito solar y el retorno del
circuito de calefaccion para que se active.

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

F. AUMENTO T# RETORNO

N, -,
Estado Funcién:
Dif.Temp. Act:

Ejemplo de Aplicacion

intermitente, pulsar
AWV para cambiar
su valor o OK para
pasar a modificar el
siguiente valor.

FUNCION DE AUMENTO DEL RETORNO EN EL SISTEMA 3

FUNCION RETORNO: On
Temp.: 50°C
SONDA ret: S4

SONDA S3
RELE R1

Pulsando OK pasa a la segunda pantalla donde
seleccionara que sonda comparte con el acumulador
y el relé que acciona la vélvula del circuito retorno.
La sonda S4, en el circuito retorno de la calefaccion,
es en modo fijo.

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

F. AUMENTO T2 RETORNO intermitente, pulsar

AW para cambiar
Sonda Acumulador: su valor o OK para
Relé Retorno:

pasar a modificar el
siguiente valor.

Termostato

Ambiente
S4 <
S1 Intercambiador N
Colector °R3 'c!e
Solar calefaccién
S3
N o
Caldera
R2
Agua Corriente Sanitaria
M sle L
\ 4
R1
—
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Configuracion

FUNCIONES

FUNCION CONTADOR DE CALORIAS

Esta funcion le mide la cantidad de energia suministrada a su instalacion por el colector solar mediante la
lectura de dos sondas (una en la entrada y otra en la salida de la parte de la instalacion que quiera
controlar) y la entrada de impulsos (mide el caudal de la instalacién)

Dentro del menit FUNCIONES pulse AW hasta llegar a la funcion

del contador de calorias y pulse OK.

Visualizara la pantalla donde podra comprobar el estado, y la

configuracion.

Pulsando OK, le mostrara un pantalla informativa sobre la funcion.
Pulsando OK otra vez entra en ajustes de funcién y pulsando ESC

vuelve al ment de FUNCIONES.

Ajustes de Funcion

En la primera pantalla podra activar/desactivar la
funcién , ajustar la configuracién de la entrada de
impulsos y la composicion del liquido caloportador.

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

intermitente, pulsar
AV para cambiar
su valor o OK para
pasar a modificar el
siguiente valor.

CONTADOR CALOR On

throsllmpulso
Parte Glicol %: m

FUNCION ANTIHIELO

F. CONTADOR CALOR: On

Configuracion

Lit / Imp: 10L
% Glicol: O

000008

Pulsando OK pasa a la segunda pantalla donde
seleccionara la sonda de entrada y la sonda
contador (a la entrada y salida del acumulador para
calcular la cantidad de calor transferido).

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

intermitente, pulsar
AWV para cambiar
su valor o OK para
pasar a modificar el
siguiente valor.

CONTADOR CALOR

Sonda Entrada:
Sonda Contador:

La funcién antihielo esta pensada para instalaciones que utilizan agua como liquido caloportador, ya que al
no contener anticongelante se usa el calor de la instalacién para prevenir heladas en el circuito.

Dentro del ment FUNCIONES pulseA hasta llegar a la funcion

de apoyo y pulse OK.

Le aparecera una pantalla donde podra visualizar el estado, la

temperatura y los recursos utilizados.

Pulsando OK, le mostrara un pantalla informativa sobre la funcion.
Pulsando OK otra vez entra en ajustes de funcién y pulsando ESC

vuelve al ment de FUNCIONES.

Ajustes de Funcién

En la siguiente pantalla podra activar/desactivar la funcién y establecer
la temperatura a la que se activara la bomba y hara circular el agua del
acumulador por el circuito de la instalacion hasta el colector solar.
Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en intermitente, pulsar
AWV para cambiar su valor o OK para pasar a modificar el siguiente

valor.

FUNCION ANTIHIELO: On
5°C

Temp.:

FUNCION ANTIHIELO

Estado Funcmn

Temperatura :
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FUNCIONES

FUNCION ALTERNANCIA DE DOBLE BOMBA

Esta funcion le permite doblar una bomba en su instalacion para que funcionen de forma alternativa entre ellas.

Dentro del ment FUNCIONES pulse A hasta llegar a la funcion de

doble bombay pulse OK.

Le aparecera una pantalla donde podra visualizar el estado, el tiempo de
funcionamiento para cada bomba y los recursos utilizados.

Pulsando OK, le mostrara un pantalla informativa sobre la funcion.
Pulsando OK otra vez entra en ajustes de funcién y pulsando ESC vuelve

almentde FUNCIONES.

Ajustes de Funcion

En la primera pantalla podra activar/desactivar la
funcioén y establecer el tiempo total que funcionara
cada bomba antes de cambiar.

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

intermitente, pulsar
AV para cambiar
su valor o OK para
pasar a modificar el
siguiente valor.

FUNCIGN DOBLE BOMBA

Estado Funcién:

Tiempo Bombas
Alternando

FUNCION REFRIGERACION DEL ACUMULADOR

FUNCION DOBLE BOMBA

J\“}:— TIEMPO: 20h

Usando

:(‘}-,_. ORIGINAL R2
\J_ AUXILIAR R3

Pulsando OK pasa a la segunda pantalla donde
seleccionara los relés para comandar cada una de
las bombas.

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en

intermitente, pulsar
AV para cambiar
su valor o OK para
pasar a modificar el
siguiente valor.

FUNCION DOBLE BOMBA b

B. ORIGINAL
B. AUXILIAR

Esta funcion le permite disminuir la temperatura del acumulador mediante la recirculacién del colector, cuando
detecta que la temperatura del colector es mas baja que la del acumulador

Dentro del meni FUNCIONES pulse A0 hasta llegar a la funcién de

refrigeracién del acumuladory pulse OK.

Le aparecerd una pantalla donde podra visualizar el estado, la

temperaturay los recursos utilizados.

Pulsando OK, le mostrara un pantalla informativa sobre la funcién.
Pulsando OK otra vez entra en ajustes de funcién y pulsando ESC vuelve

alment de FUNCIONES.

Ajustes de Funcién

En esta pantalla podré activar/desactivar la funcion y configurar la

temperatura para cada uno de los tres acumuladores.

Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en intermitente, pulsar
AV para cambiar su valor o OK para pasar a la siguiente funcion.

FUNCION REFRIGERACION
ACUMULADOR

AC 1:

AC 2:
AC 3:

Refrigeracion de los
acumuladores
20 a 129/0ff °C

AC2 AC3

AC1
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FUNCIONES

FUNCION CAPTADORES TUBULARES

Esta le actualiza la lectura de las sondas instaladas fuera de los colectores mediante la recirculacion durante 30
segundos cuando detecta que la temperatura ha aumentado 2K respecto la Ultima lectura memorizada.

Dentro del meni FUNCIONES pulse A  hasta llegar a la funcién de
captadores tubulares y pulse OK.

Le aparecera una pantalla donde podra visualizar el estado.

Pulsando OK, le mostrard un pantalla informativa sobre la funcién.
Pulsando OK otra vez entra en ajustes de funcién y pulsando ESC vuelve
alment de FUNCIONES.

Ajustes de Funcion

En esta pantalla podra activar/desactivar la funcion.
Pulsando OK el valor a modificar se visualiza en intermitente, pulsar
A para cambiar su valor o OK para pasar a la siguiente funcion.

F.

CAPTADOR TUBULAR

ESTADO

F. CAPTADOR TUBULAR

L )

Estado

]

termostato para la calefaccion adicional del acumulador
solar con un quemador de fuel-oil, de gas...

RESUMEN
FUNCION DESCRIPCION RECURSOS
Apoyo Controla una fuente externa de calor por medio de un 1 Sonda exclusiva y

configurable
1 Relé exclusivo y fijo

Aumento Retorno

Controla una valvula para aumentar la T2 del circuito de
retorno de la calefaccién para aprovechar el calor solar
del acumulador para calefaccion.

2 Sondas, 1 fija exclusiva
y 1 compartida configurable|
1 Rele exclusivo configurable

Contador Calorias

Mide la energia suministrada a su instalacién por el
colector solar mediante la lectura de dos sondas y la
entrada de impulsos.

2 Sondas compartidas y
configurables

(Alternancia)

Antihielo En instalaciones que utilizan agua sin refrigerante como| 1 6 2 Sondas Compartidas
liquido caloportador, se usa el calor de la instalacion 1 6 2 Relés Compartidos
para prevenir congeladas en el circuito.

Doble Bomba Le permite doblar una bomba en su instalacién para 2 Relés configurables

que funcionen de forma alternativa entre ellas.

1 exclusivo y 1 compartido

Refrigeracion
Acumulador

Le permite disminuir la temperatura del acumulador
mediante la recirculacion del colector.

No necesita recursos

Captador Tubular

Reduce el retardo de lectura para sondas instaladas
fuera del colector mediante una breve recirculacion.

No necesita recursos
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PARAMETROS

Para uso normal de su instalacién los valores de fabrica son los considerados como més comunes para cada
tipo de sistemas, si estos son de su utilidad, el aparato ya esta listo para controlar y regular su instalacién. Si por
necesidades de su instalacién necesitara cualquier otro ajuste, lea detenidamente este apartado.

Para entrar en el menu, estando en modo normal de funcionamiento, pulsar cualquier tecla (excepto ESC) y
conlasflechas desplazarse hasta PARAMETROS, presionar OK.

Dentro del ment podra ajustar los parametros que van a definir el funcionamiento de la instalacion.

valores definidos y escalas para los pardmetros

PARAMETRO ESCALA AJUSTADO
Diferencial de Activacion 2,0 a 20,0°K 6°K
Diferencial de Desactivacion 1,0 a 15,0°K 2°K
Alarma Depositos por Temperatura * 5 a 130°C 85°C
Diferencial Temperatura 0,3 a 9,0°K 2°K
Limite Consigna Minima 5 a 80°C 10°C
Limite Consigna Maxima 10 a 130°C 80°C
Calibracion Sondas -9,0 a +9,0°C 0°C
Prioridad en el Acumulador * 5 a 130°C 5°C

* los valores de los parametros alarma depésito y prioridad en el acumulador estan vinculados entre si, de
forma que la alarma no puede estar por debajo del valor de la prioridad de depdsitos y el valor de prioridad de
depositos no puede subir por encima de la alarma, esto podria bloquear la escala de regulacién de los

parametros.
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PARAMETROS

DIFERENCIAL DE ACTIVACION

Parametro que define la diferencia de temperatura
que debe haber entre el acumulador y el colector solar
para que se active labomba.

Dentro del menti PARAMETROS pulsar AW
hasta que aparezca la pantalla del diferencial de
activacion.

Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
lasteclas A0 defina el valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: 2,0a20°K / Predefinido a: 6,0°K

/X Diferencial Activacion

DIFERENCIAL DE DESACTIVACION

Parametro que define la diferencia de temperatura
que debe haber entre el acumulador y el colector solar
para que se desactive labomba (relé R1)

Dentro del meni PARAMETROS pulsar AW
hasta que aparezca la pantalla del diferencial de
desactivacion.

Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
lasteclas AW defina el valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: 1,0a15°K / Predefinido a: 2,0°K

/XDiferencial Desactivacion

ALARMA DEPOSITOS

Parametro que define una alarma por temperatura
para cada uno de los acumuladores, depende del
sistema se activa un aerotermo, un sistema de
refrigeracion, se carga otro acumulador o detiene la
circulacion.

Dentro del menid PARAMETROS pulsar AW
hasta que aparezca la pantalla de Alarma Deposito
por Temperatura.

Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
lasteclas A defina el valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: 10 a 130°C / Predefinidos: 85°C

Alarma Depésito
por Temperatura
5 a 130°C
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PARAMETROS

DIFERENCIAL DE TEMPERATURA

3 Diferencial Temperatura

LIMITE DE CONSIGNA MINIMA

Parametro que le permite configurar el diferencial de
temperatura para las funciones de apoyo, antihielo,
prioridad acumuladores y refrigeracién acumuladores.

Dentro del meni PARAMETROS pulsar A W
hasta que aparezca la pantalla del diferencial de
temperatura.

Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
lasteclas AW defina el valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: 0,3a9,0°K / Predefinido a: 2,0°K

LIMITE DE CONSIGNA MAXIMA

Este parametro limitara el valor minimo al que podra
ajustar la temperatura de consigna para la funcion de
apoyo.

Dentro del menti PARAMETROS pulsar AW
hasta que aparezca la pantalla de Limite Consigna
Minima.

Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
lasteclas AW definael valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: 5a80°C / Predefinidoa: 10°C

Este parametro limitara el valor maximo al que podra
ajustar la temperatura de consigna para la funcién de
apoyo..

Dentro del menti PARAMETROS pulsar AW
hasta que aparezca la pantalla de Limite Consigna
Maxima.

Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
lasteclas A W defina el valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: 10 a130°C / Predefinido a: 80°C
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PARAMETROS

CALIBRACION SONDAS

Con este parametro puede ajustar la lectura para
cada una de sus sondas. con un termémetro de
precision mire la lectura y después ajuste la sonda a
esta temperatura.

Dentro del meni PARAMETROS pulsar AW
hasta que aparezca la pantalla de Calibraciéon de
Sondas.

Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
lasteclas AW defina el valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: -9,0 a +9,0°C / Predefinido a: 0,0°

Calibracion sondas

PRIORIDAD EN EL ACUMULADOR

Parametro que determina el orden en que seran
cargados los acumuladores en el caso de que la
instalaciéon tenga varios, encontrard un ejemplo de
instalacién en pag. 37.

Dentro del meni PARAMETROS pulsar A
hasta que aparezca la pantalla del diferencial de
activacion.

Pulsando OK entra en ajustes de funcion, mediante
lasteclas AW definael valor deseado.

Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza
los valores ajustados.

Escala: 5a100°C / Predefinidos: 5°C

Prioridad en el
Acumulador °C

AC 1 AC 2 AC 3

Fso—]50 [50 |

AVISO: La escala de este parametro se puede ver afectada por la configuracién de
laalarma de temperatura de ese acumulador.

POR EJEMPLO: Si el AC1 tiene la alarma configurada a 70°C no podré poner la
prioridad por encima de este valor. Si la prioridad esta
configurada a 60°C e intento bajar la alarma a 50°C pasa lo
mismo, la escala de laalarma también se ve bloqueada.
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EJEMPLO DE INSTALACION PARA LA FUNCION DE APOYO

En esta instalacién contamos con acumulador para el agua caliente sanitaria que se calentard mediante el calor
transferido del colector al acumulador mediante R1 y la diferencia de las temperaturas de las sondas S1y S2,
cuando en el colector no haya suficiente calor para transferir, el regulador pondra en marcha la caldera de
apoyo mediante el R3 y S3 que acabara de calentar el acumulador hasta la temperatura definida en la funcion
de apoyo.

Cuando los colectores alcanzan una temperatura elevada se refrigeran mediante el aerotermo y el relé R2.

También dispone de un contador de calorias conectado junto a la sonda S4 a la salida del acumulador para
calcular el rendimiento de la instalacion y la cantidad de calor aprovechada por el acumulador.

FUNCION DE APOYO EN EL SISTEMA 2

) Cont.
MMERION R Rz R3  Cal. S1 52 S3 sS4
N © ENEEEE [ L mmm
fusible10A g
| L
COLECTOR \_

SOLAR \\

Caldera de apoyo

1507

GRUPO
HIDRAULICO
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EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DE PRIODRIDAD DE CARGA

Cuando un sistema usa 2 o0 3 acumuladores (depdsitos, calefaccion, piscinas...etc) puede marcar una prioridad
ala hora de cargarlos (parametro prioridad del acumulador pag 35). Se configura la temperatura minima a la
que deben estary marca el orden en que seran cargados, clasificandolos como prioritarios y no prioritarios.

Cuando un acumulador esté por debajo de su temperatura prioritaria, este pasa a ser cargado en exclusiva
hasta llegar a la temperatura, si mientras esta cargando este acumulador otro pasa a estar por debajo de la
temperatura, pasan como prioritarios los dos y se cargan a la par hasta que cada uno alcance su T2 minima.

Ejemplo de instalacién con el sistema 9
) Cont.
AUMENTACON ~ R1 R2 R3 Cal. S1 S2 S3 s4
N © EEEENEN [0 [OOODO
fusble10A T T v

s2

AC1

En invierno

SiAC1yAC2 tienen la temperatura por debajo de 65 y 40, la instalacion calienta [(] (][] Prioridad en el
los dos a la vez, cuando AC2 llegue a 40, pasa a calentar solo ac1 hasta que Acumulador °C
llegue a 65, una vez que llega a esta temperatura ya no hay ningun acumulador [

en modo prioritario y pasa a calentar los tres acumuladores hasta que lleguen a AC AC2 ACS

o osep 5

" . PR Agua Suelo Piscina
Si por falta de calor alguno de ellos baja de su temperatura prioritaria, se vuelve a  catente Radiante

activar la prioridad y pasa a calentar solo el que esté por debajo de su valor. Sanitaria

ML Alarma Depésito
En el caso de un exceso de calor: AC1allegado a80yAC2 a45, pasaa calentar Q m por Temperatura
la piscina que es utilizado para disipar el exceso de calor en lugar de acumularlo 5 a 130°C
en los colectores, evitando asi un sobrecalentamiento en la instalacion.

Como en verano no nos interesa activar el suelo radiante dejamos la prioridad a
5°C y la alarma a 5°C, para deshabilitarlo, y el AC3 a 5°C y la alrma a 35°C para Acumulador °C
que no sea prioritario, asi el sistema pasa a calentar el AC1 hasta llegar a 65°C,

una vez alcanzada esta temperatura pasa a calentar AC1y AC3 a la vez hasta ACt Ac2 Ac3
que lleguen a su temperatura de alarma. en la que el sistema para de cargar los  [SSIE §S] 5
acumuladores.

Agua Suelo
Caliente  Radiante
Sanitaria

\ A/ Alarma Deposito
por Temperatura

5 a 130°C
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