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Advertencias

Indicaciones de seguridad

- Antes de instalar el regulador Allegro asegurese de que
las condiciones ambientales son las necesarias,
temperatura de trabajo, humedad, polucién y emision
de gases, ya que cualquiera de estos factores pueden
afectarasu correcto funcionamiento.

- Para cualquier manipulacién, ya sea mientras su
instalacion o su reparacion, el regulador Allegro ha de
estar desconectado de lared eléctrica.

- El Allegro es un dispositivo de control independiente
para montaje en superficie y canalizacidn de los cables
mediante tubo para una correctainstalacion.

- Las conexiones eléctricas sélo pueden ser las indicadas
en este manual y en la etiqueta de conexionado en el
lateral del aparato. Las conexiones a las que este manual
hace referencia son las del regulador, para conexionar el
resto de componentes de la instalacidn, el usuario ha de
consultar las exigencias de cada equipo (Colectores,
Depdsitos, Valvulas...etc.), para un correcto
funcionamiento de la instalacién, comprobar que las
necesidades técnicas sean compatibles.

Condiciones de la garantia

Este aparato tiene 3 afios de garantia, ella se limita al
reemplazamiento de la pieza defectuosa y seran
entregados en las mismas condiciones materiales de
recepcién, no se repondrdan embalajes, pilas,
instrucciones o cualquier otro accesorio que incluya este
producto.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulacion,
omisiéon de las advertencias de este manual o
desconocimiento técnico de las necesidades de la
instalacion.

Para cualquier reparacion dentro de garantia es
necesario presentar la documentacién que acredite la
compra del producto dentro del plazo de validez de esta
garantia y una descripcién lo mas exacta posible del
defecto o del comportamiento anémalo del producto
segun el usuario.

Si la reparacion esta fuera de garantia, se informara al
usuario de la viabilidad y del coste de la misma. La
valoracién de nuestro departamento técnico puede
suponer un coste adicional para el usuario.

- Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni se
puede usar como tal, es responsabilidad del instalador
incorporar la proteccion adecuada a cada tipo de
instalacion (homologada).

- Montaje, conexion eléctrica, puesta en marcha y
mantenimiento debera ser realizada sélo por personal
cualificado.

- En el caso de visualizar posibles defectos en el aparato
que podrian causar dafios o un mal funcionamiento en la
instalacion, no conectar el aparato.

- En el caso de tener dudas sobre su funcionamiento o su
correcta instalacion no conecte a la red eléctrica el
dispositivoy consulte a un técnico profesional.

-Sonder Regulacidon S.A. se reserva el derecho de efectuar
cambios relativos al producto, a los datos técnicos, o a
lasinstrucciones de montaje y uso sin previo aviso.

Disefiadoy fabricado segun:
UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005

UNE-EN 60730-2-1: 1998 + A11:2005
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Compliant

Quedan fuera de garantia:

Los aparatos cuyo numero de serie haya sido
deteriorado, borrado o modificado.

Los aparatos cuya conexién o utilizacion no hayan sido
ejecutadas conforme a las indicaciones adjuntas al
aparato.

Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el
fabricante.

Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de
choques o emanaciones liquidas o gaseosas.

Los aparatos con desgaste natural o por un uso
inadecuado del equipo.

Los costos que resulten del envio o recepcion del
material.

Las exigencias de indemnizacion a causa de pérdidas de
ganancias, indemnizacion de utilizacién asi como dafios
indirectos, siempre y cuando no sean de responsabilidadZ
obligatoria segin laley
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Instalacion y Conexidn

Descripcion

Sonder Regulacion S.A. le agradece la compra y la confianza depositada en el equipo y esperamos que Allegro
cumpla con las necesidades de su instalacion. Ademas Sonder le pone a su disposicion el servicio técnico, donde le
informaran del funcionamiento del controly le asesoraran en su puesta en marcha.

El Allegro es un regulador para la captacion de energia solar térmica que dispone de sistemas (tipos de instalacion)
predefinidos que le facilitaran su configuracion . Recursos disponibles:

- 8salidas porrelés SPST de 5A 250V~
- 8entradas porsondas PT1000 (incluidas sélo 3 sondasde 1,5 metrosy rango de -50°Ca +200°C)
- 3entradasindependientes de impulsos para contadores de litros (funcién contador de energia).

Los relés son con contactos libres de potencial lo que significa que sélo actuaran como interruptor y que debera
alimentar los dispositivos conectados al relé. Las sondas son compartidas por sistemas y funciones, pero los relés que se
configuran en unafuncién quedan excluidos del sistema (excepto en las funciones ORy AND que son compartidos).

Ademas dispone de la funcidn legionela que le permite realizar ciclos de circulacion de agua por su instalacion a
temperatura alta (proceso antibacterias). Hay dos formatos disponibles en superficie o en rail-DIN dependiendo de la
necesidad de lainstalacion.

Caracteristicas Técnicas

Sondas: 8 PT1000 (de 1,5 my rango de -50°C a +200°C) Alimentacién: 230V~ +15/-10 % 50/60Hz
Relés: 8 (5A) (SPST con contactos libres de potencial ) LCD iluminado: 40 x 20 mm
Funcionamiento: Software clase A. Tipo de accién 1.B Caja: Plastico ABS VO P40
Caudalimetros: 3 Entradas de impulsos para F. contador energia Ambiente: Humedad = 20 a 85% / Polucién =2
(X impulso = X Litros, escala configurada en la funcién CntE, no puede contar decimales) Temperatura: Almacenaj e=-10...60°C
Escala de verificacion sondas PT1000: Funcionamiento = -5...40°C
°C -20 | -10 0 +10 | +20 +30 | +40 +50 | +60 | +70 +80 | +90 | +100 | +120| +140| +160

Q 921 | 961 | 1000 | 1039 | 1078| 1117 | 1155| 1194 | 1232 | 1271 | 1309 | 1347 | 1385 | 1461| 1536 1610
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Instalacion y Conexion

Montaje Superficie

7 —

Abrir tapa conexiones <0.5N.m

\ | ) Colgar en pared mediante tornillo
ke -

Fijar el control a la pared por tornillos en los SE_ACONSEJA: Realizar el conexionado de sondas, dispositivos y alimentacion segiin norma de
extremos inferiores seguridad eléctrica, pisacables sujetando los cables, prensaestopa o canalizacién mediante
tuboy proveer lainstalacion de la seguridad eléctrica adecuada.

Enlabase del control dispone de troqueles por si el cableado le llega a través de una caja de empalmesy los cables llegan por la parte de atras.

Conexionado Eléctrico Allegro 988L

Contador Litros

Cnt._Cal. Cnt._ Cal Cnl.3cal

SONDAS PT1000

rR5 R6 R7 RS 7

RELES libres de potencial
|_ SPST 5A 250V~ J Alimentacion
R1 R4

R2 R3

230Vac +10% -15%
50/60Hz max.1,5VA SONDAS PT1000

BN IO it i
T 1 T2 T3 T4

Conexionado Eléctrico Allegro 788L

Contador Litros Alimentacion

F. Contador Energia RELES libres derotencial SPST 5A 250V~ 230Vac +10% -15%
R& R7 R6 RS R4 R3 Rz R1°0[00MHZma15VA

G123 [ SONDAS PT1000

T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T
230Vac +10% -15% 50/60Hz max.1,5VA

Cableado HO5v-k - Seccién: Min. Potencia=0,75 mm’ e Relés=1,5 mm’ / Méx.=2,5 mm’



Funcionamiento

Puesta en Marcha

El Allegro es un regulador solar térmico . En la pantalla
podrd ver mediante esquemas toda la informacién
necesaria para configurar y ajustar su instalacién de
forma sencillay rapida.

Durante su funcionamiento en modo normal podra ver en
pantalla el estado de los dispositivos (bombas, relés,
alarmas...)y lastemperaturas de las sondas.

Para un 6ptimo funcionamiento lea detenidamente este
apartado, donde se le indicaran los pasos a seguir en el
ajuste del Allegro a suinstalacion.

Pasos a seguir:

- Una vez instalado y realizadas las conexiones puede
alimentarel Allegro.

- Antes de configurar los valores del sistema vy
pardmetros se aconseja realizar el test de sondas y
relés para verificar el correcto funcionamiento de la
instalacion. (encontrard este paso explicado en la
pagina6).

- Una vez verificado el funcionamiento pase a escoger el
sistema que mejor se adapte a su tipo de instalacion
entre las configuraciones posibles (paginas 17 y 18).
Recuerde que el sistema 1 dispone de 7 variantes
dependiendo de la cantidad de acumuladores a
configurar, aunque en pantalla sélo se visualice 1
simbolo.

- Todos los pardmetros vienen configurados de fabrica
con valores por defecto. Si estos valores no se ajustan a
las necesidades de su instalacion consulte la pagina 19
para configurarlos.

- Si desea activar una de las funciones, asegurese
primero de los recursos que necesita esa funcion, el
tipo (si es fijo, exclusivo o compartido) y compruebe
que el sistema configurado deja los recursos necesarios
disponibles.

El Allegro dispone de los siguientes recursos:

- OchosondasPT1000(T1,T2,...,T8)
- Ochorelés5A 250V~ (R1,R2,...,R8)
- 3Entradas deimpulsos (F. Contador Energia)

Estos recursos son compartidos por sistemas y funciones
de distintas formas.

Los sistemas tienen las sondas y relés preasignados y no
son configurables. Las sondas pueden ser compartidas por
los sistemasy las funciones

Los relés no pueden compartirse entre sistemas y
funciones (excepto las funciones ORy AND)

En pantalla sélo se muestran los sistemas, los relés y las
sondas disponibles, dependiendo de las funciones y
sistemas activados. En caso de necesitar una funcién o
sistema no mostrado ha de liberar primero los recursos
necesarios.




Funcionamiento ¢ Operativa

Una vez realizadas todas las conexiones y alimentado el aparato muestra la
pantalla funcionando en modo normaly con la configuracidn de fabrica (pagina 9).

Pulsando %" ambas teclas a la vez durante 5 segundos se mostrara en
pantalla el menu principal donde podra escojer mediante las teclas 4 en
que submenu quiere entrar.

Pulse OK para entrar en el submenu escogido, por ejemplo Funciones.

Pulsando las teclas“w% puede desplazarse por el submenu, hasta encontrar
lafuncion que desea configurar, en estas pantallas le indica el estado de la funcion.

Pulsando OK en la funcién deseada pasa a configurar los valores (valor a
cambiar en intermitente) pulsando 4 o W cambia el valor, pulsando OK
guarda y pasa al siguiente valor, cuando estan todos los valores para esa funcién
ajustados sale asubmenu de funciones guardando los cambios realizados.

Pulsando ESC vuelve al submenu de funciones sin guardar cambios.

Pulsando de nuevo la tecla ESC vuelve al mend principal.

Pulsando otra vez ESC sale al funcionamiento normal de regulacion del
aparato y a los 15 minutos de no tocar alguna tecla se apaga la iluminacion de
pantalla. Tocando cualquier tecla sale amodo normal.

Esta metodologia es aplicable a todos los ments y submenus de la configuracion.

En la activacién / desactivacidn de los relés hay que tener en cuenta la configuracion de funciones y sistemas ya que el
estado del relé depende de un orden, segtin se muestra en el grdfico. Primero mira el estado que envian las funciones generales y
sistemas, luego la funcion AND... Por Ejemplo: la funcion termostato manda activar un relé, pero en la funcion de Relé
temporizado estd desactivado, no se activard hasta que esté dentro del horario marcado por la funcion relé temporizado.

Estado del Estado
relé Estado Estado Estado Estado del relé enviado
enviado por enviado enviado enviado enviado por or
sistemas »| por —¥» por »|  por [P la funcién | PO
T " ", P funcién
Y funcién funcién funcioén RELE DOBLE L
funciones AND OR1 OR2 TEMPORIZADO
generales BOMBA




Funcionamiento ¢ Visualizacidn pantalla

Durante el funcionamiento normal, en pantalla se
visualiza de forma ciclica (8 segundos cada pantalla) el
sistema escogido, las funciones activadas, y la lecturas
de las sondas para ese sistema (identificadas por
denominacién y simbolo en intermitente). El modo de
visualizacién es configurable en cualquier momento:

. Pulsando OK fija la pantalla actual

. Pulsando .4\ pasa las pantallas de informacién de
formarapidayvuelve ala visualizacion ciclica

. Pulsando ESC vuelve a ver la informacién de forma
ciclica

Ademds podra ver si estan en funcionamiento las

bombas, la direccidon de las valvulas de tres vias y si hay

alguna alarma de temperatura, ya que se indican con la
intermitencia del simbolo del dispositivo.

En la pantalla vera que aparece un sol encima de las
placas, este simboloindica que:

- la tendencia de la temperatura va en aumento,
compara la temperatura de las placas es mayor que la
temperatura media.

- las placas estan en ese momento transfiriendo calor al
acumulador.

Pantalla: Funcionamiento en Modo Normal

Esta pantalla indica que:

1 - El sistema escogido es el 2.2

2 - la lectura de temperatura es de colectores
(Denominacién LOLE y simbolo sonda intermitente)

3 - La temperatura tiene la tendencia de subir

Los titulos se van desplazando para poder mostrar el
nombre completoy el inicio esta marcado por un asterisco.

La pantalla puede tener la iluminacion fija o temporizada (a
los 15 minutos sin tocar tecla se apaga y cuando se toca
cualquier tecla se vuelve a encender).

Desde esta pantalla puede acceder:

- Almenu para configurar parametros, funciones, sistemasy
ver las estadisticas, pulsando e ambas teclas a la vez
durante 5 segundos.

- Al test de sondas, relés y contador, pulsando ESC durante
6 segundos (pagina6).

- Al reset de valores para los parametros, funciones y
sistemas, siempre que el password esté desactivado (valor =
0). Se resetean todos los valores excepto las horas totales de
funcionamiento de los relés y los MWh totales del contador,
valores que pertenecen al menu de estadisticas (pagina9).

- Al modo manual para forzar el funcionamiento de la
instalacion. Para poder poner en marcha este modo tiene
que estar el password desconectado y entrar en test de
sondasyrelés (pagina 6).

En el caso de estar dentro de configuracidn en algin menuy
no tocar ninguna tecla durante 15 minutos el aparato salea
funcionamiento en modo normal sin memorizar cambios.

Funcionamiento Modo Normal con error sonda

Esta pantalla indica que la sonda que esta asignada al
radiador da error de lectura

ILUMINACION TEMPORIZADA (parametro LIGHT en OFF)
e Si no se toca ninguna tecla durante 15 minutos se apaga la iluminacién de la pantalla

¢ Pulsando cualquier tecla se vuelve a encender



Funcionamiento ¢ Test Sondas, Relés y Contador

Sondas: Visualizar la temperatura actual de cada una las
sondas, su asignacion y el funcionamiento. En caso de
que la lectura de error, ha comprobar que esté
correctamente conectada y sus cables no estén cortados.

Relés: Entrar en modo manual forzado, conecta y
desconecta los relés de forma manual, para comprobar el
correcto funcionamiento de lainstalacion.

Contador de caudal (L/min): Mostrara si tiene caudal en
el circuitoy siel Allegro recibe los impulsos del contador.

Al salir del TEST todos los relés actualizan su estado a la
regulacion del sistema. Para entrar:

- Pulse ESCdurante 6 segundos, desde funcionamiento en
modo normal.

- Primerovisualizara latemperatura actual de cada una de
las sondas.

- Pulsando OK pasa alasiguiente sonda (T1aT8).

- Después pasa a los relés (forzado manual) donde podra
activar/desactivar cada relé de forma manual.
Pulsando OK activa/desactiva el relé R1.
Pulsando <~ pasaalsiguienterelé.

- Por ultimo le muestra el contador de litros.

Con el password On: Cuando pasan 15 minutos sin tocar
tecla sale al funcionamiento normal y los relés vuelven
al estado que les pide el sistema en ese momento.

Con el password OFF: No sale del menu test hasta que
pulsa la tecla ESC (modo manual forzado).

SONDAS

- Se recomienda usar sdlo las sondas originales (PT1000
de 1,5m). En caso de necesitar alargarlas, ha de realizarse
mediante soldadura para no perder valor de lectura y
retractilarla union paraaislar de lahumedad.

- Las sondas de las placas han de instalarse a la salida de
las mismas hacia lainstalacién.

- Las sondas del acumulador han de instalarse en el
interior de los mismos.

- En ninguin caso pueden pasar los cables de las sondas,
por lamisma canal que los cables eléctricos.

RELES

- Los relés que accionan los dispositivos de su instalacion
son con contactos libres de potencial y funcionan sélo
como interruptor, es por ello que deberan ser
alimentados de forma independiente segun
corresponda a cada dispositivo.

- Asegurese de que ha realizado correctamente las
conexiones eléctricas de los dispositivos a los contactos
delosrelés antes de alimentar el terminal Allegro.

Es muy importante que pulse ESC para salir del modo manual cuando acabe, ya que mientras esta dentro,
el Allegro tiene inhabilita la regulacion del sistema, su funcionamiento se limita a las 6rdenes manuales

fijadas.



Funcionamiento ¢ Configuracion

+Rd

5 segundos

v

Pulsar durante
5 segundos

MENU Test Sondas, Relés y Contador

T — B>
ESTADISTICAS — FUNCIONES | =

ok J[esc
Y

Estadisticas parciales relés 1a 8

Estadisticas totales relés 1 a 8 |

Temperatura maxima sondas 1 a 8 |

Temperatura minima sondas 1 a 8 |

Temperatura media sondala8 |

Contador de litros parciales 1 a 3 |

Contador de calorias parciales1a 3 |

Contador de calorias totales 1 a 3 |

* Si el password esta activado es imposible resetear
los valoresy dejarlos como vienen de fabrica, antes
tendria que desactivarlo (valor = 0) desde el menu
de parametros.

En caso de que un usuario no autorizado intentara
realizar el reset pulsaria 10 segundos la tecla ESCy
sélo podria entrar en el test de sondas y relés. Al
salirdel testlos relés vuelven a su estado original.

Temperaturas T1 a T8
Contador L/MIN1a3

RelésR1aR8

O

ok J[esc
Y

| Termostato 1 independiente

| Termostato 2 independiente

| Termostato 3 independiente

| Termostato 1 ambiente

| Termostato 2 ambiente

| Proteccion antihielo

| Funcién alternancia de doble bomba

| Activacion de refrigeracion por aerotermo 1

| Activacion de refrigeracion por aerotermo 2

| Contador de energia 1, 2, 3

| Funciodn especifica para captadores tubulares

Aumento de la temperatura de retorno del

circuito de calefaccion

| Funcién OR 1, 2

| Funcién AND

| Funcién Acumulador Independiente 1, 2

| Relé Temporizado 1, 2

| Legionela




15 segundos

+ Borra ajustes de parametros,

Y

activaciones de funciones, y
estadisticas (excepto horas totales de funcionamiento de relésy
*RESET MWh totales del contador) vuelve a programacion de fabrica.
Para poder hacer el reset tiene que estar el password en OFF.

) SISTEMAS P

Y

PARAMETROS

ok Jjesc]
Y

ox Jifesc
Y

| 1.1 - campo colectores + 1 depdsito + 1 bomba

| | Modo (invierno o verano)
v T

| 1.2 - campo colectores + 2 depdsitos + 2 bombas

| Diferencial de activacion

| 1.3 - campo colectores + 3 depdsitos + 3 bombas

| 1.4 - campo colectores + 4 depdsitos + 4 bombas

| Diferencial de desactivacion

Alarma por temperatura de los
depositos 1a 7

| 1.5 - campo colectores + 5 depdsitos + 5 bombas

Diferencial de temperatura
(general a todas las consignas)

| 1.6 - campo colectores + 6 depdsitos + 6 bombas

| 1.7 - campo colectores + 7 depdsitos + 7 bombas

| 2.1- campo colectores + 2 bombas + 2 depdsitos

| 2.2 - campo colectores + depdsito + piscina + 2 bombas

| 2.3 - campo colectores + depdsito + calefaccion + 2 bombas

| Limite minima consigna

| Limite maxima consigna

| Limite minima ambiente

| Limite maxima ambiente
I

Calibracion por separado de cada
sonda (de T1 a T8)

| Prioridad de los depdsitos (1 a 7)

| 3.1 - campo colectores + 2 depdsitos + bomba + valvula 3 vias

| 3.2 - campo colectores + depdsito + piscina + bomba + vélvula 3 vias

| Refrigeracion Acumuladores (1 a 7)

| Prioridad secuencial

| 3.3 - campo colectores + dep6sito + calefaccion + bomba + valvula 3 vias

| 4.1 - 2 campos colectores Este y Oeste + 1 depésito + 1 bomba

| 5.1 - 2 campos colectores Este/Oeste + 2 depdsitos +2 bombas + valvula 3 vias |

| 5.2 - 2 campos colectores Este/Oeste+depdsito+piscina+2 bombas+vélvula 3 vias|

| 5.3 - 2 campos colectores E/O + depésito + calefaccion +2 bombas +vélvula 3 viasl

| 6.1 - campo colectores + 3 depdsitos + 3 bombas

| 6.2 - campo colectores + 2 depdsitos+ piscina + 3 bombas

| 6.3 - campo colectores + 2 depdsitos + calefaccion + 3 bombas

| Luz del display

Litros / impulso de los contadores 1,
2,3

| Cambio automatico de horario

| Hora reloj interno

| Fecha reloj interno

| Afio del reloj interno

Password

(proteccion programacién del equipo)




Funcionamiento ¢ Valores de Fabrica, Reset

Valores de Fabrica

SISTEMAS
Sistema activado: 1.1 (1 depésito + 1 bomba)

FUNCIONES

Termostato 1 independiente
Termostato 2 independiente
Termostato 3 independiente
Termostato 1 ambiente
Termostato 2 ambiente
Antihielo

Doble bomba

Aerotermo 1, 2

Contador Energia 1, 2, 3
Captadores tubulares
Aumento retorno

desactivada
desactivada
desactivada
desactivada
desactivada
desactivada
desactivada
desactivada
desactivada
desactivada
desactivada

Funcién OR 1 desactivada
Funcién OR 2 desactivada
Funcién AND desactivada

Acumulador Independiente 1,2 desactivada
Relé Temporizado 1, 2 desactivada
Legionela desactivada

Reset de Valores y Retorno al Ajuste de Fabrica

Desde funcionamiento en modo normal y con la pantalla
encendida (ha de estar el password OFF valor=0):

Pulsar la tecla ESC, entrara en el menu de test sondas y
relés, seguir presionando hasta ver que la pantalla se
iluminan todos los segmentos y sale a funcionamiento en
modo normal.

PARAMETROS

Modo regulacion: invierno
Diferencial de activacion: 6.0°C
Diferencial de desactivacién: 2.0°C
Alarma temperatura depésitos (1...6):  85°C
Diferencial de temperatura: 2.0°C
Limite consigna minima: 10°C
Limite consigna maxima: 90°C
Limite ambiente minima: 6°C
Limite ambiente maxima: 30°C
Calibrado sondas (T1...T7): 0.0°C
Prioridad depésito (1...6): 5.0°C
Refrigeracién acumuladores (1...6): 130°C
Prioridad secuencial: OFF
Light: OFF
Litros/impulso (1...3) 10
Cambio automatico de la hora: On
Hora del reloj: 00
Fecha: 1 Enero
Afo: 2011
Password: OFF

Hasta ver en pantalla

Se resetean todos los valores de estadisticas, los ajustes
de parametros, las activaciones de funciones y el tipo de
instalacion, pero no se resetea el total de horas de
funcionamiento de los relés y los megawatios/horas del
contador de calorias.

En caso de estar el password activado es imposible
resetear los valores y dejarlos como vienen de fabrica,
antes tendria que desactivarlo (valor = 0) desde el mend
de pardmetros.

En caso de que un usuario no autorizado intentara
realizar el reset pulsaria 10 segundos la tecla ESC y sélo
podria entrar en el test de sondas y relés. Al salir del test
los relés vuelven asu estado original.



Funcionamiento ¢ Control de Recursos

Recursos utilizados por los sistemas

Las sondas asignadas a cada sistema se usan de modo com

artido, de forma que pueden configurarse en funciones.

|SISTEMA| 1.1|1.2|13|14|15|16]|1.7||2.1]|2.2

23(13.1|3.2|3.3||4.1||5.1|5.2|53(|6.1|]6.2]|6.3

Sonda T1

Sonda T2

Sonda T3

Sonda T4

Sonda T5

Sonda T6

Sonda T7

Sonda T8

Los relés asignados a cada sistema se usan

de modo exclusivo, ya no pueden configurarse para una funcion.

Relé R1

Relé R2

Relé R3

Relé R4

Relé R5

Relé R6

Relé R7

Relé R8

Recursos que necesita cada funcion
TERMOSTATO INDEPENDIENTE 1,2,3

- 1 Relé exclusivo

-1 Sonda configurable y compartida con sistema

TERMOSTATO AMBIENTE 1,2
- 1 Relé exclusivo
- 2 Sonda configurables y compartida con sistema

AUMENTO DEL RETORNO A CALDERA
(precalentamiento del circuito de calefaccion)

- 1 Relé exclusivo y configurable

- 2 Sondas configurables y compartidas con sistema

CONTADOR DE ENERGIA 1, 2, 3
- 2 Sondas configurables y compartidas con sistema

AEROTERMO 1,2
- 1 Relé exclusivo
-1 Sonda configurable y compartida con sistema

ACUMULADOR INDEPENDIENTE 1,2
- 1 Relé exclusivo
- 2 Sondas configurables y compartidas con sistema

RELE TEMPORIZADO 1, 2
- 1 Relé exclusivo
- 2 Sondas configurables y compartidas con sistema

DOBLE BOMBA
- 1 Relé compartido con sistema
- 1 Relé configurable en modo exclusivo

ANTIHIELO

- Utilizara las sondas y relés que crea convenientes
de forma compartida (dependera del sistema que
esté configurado)

CAPTADORES TUBULARES

- Utilizara las sondas y relés que crea convenientes
de forma compartida (dependerd del sistema que
esté configurado)

FUNCION OR 1,2
- 1 Relé condicionado al estado de cualquiera de los
relés escogidos

FUNCION AND
- 1 Relé condicionado al estado de todos los relés
escogidos

FUNCION LEGIONELA
- 1 Relé condicionado al estado de todos los relés
escogidos
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Menu e Estadisticas

ESTADISTICAS

Dentro de este menu encontrara todos los datos que el
Allegro ha ido recopilando desde su funcionamiento y
con los cuales usted podra optimizar su instalacién, ya
que le indicara datos sobre tiempos de funcionamiento,
temperaturas maximas y minimas, ademas de los
caudales de los contadores de aguay calorias.

Todos estos datos le permitird hacer balance del
aprovechamiento de la instalacion, en funcién de las
condiciones meteoroldgicasy su configuracién.

Para acceder al menu de las estadisticas pulse “~>w 5
segundos (con la pantalla iluminada), con las flechas
seleccione el menu de estadisticas y pulse OK.

Mediante las teclas .~ busque la estadistica que
desea consultar. Dentro encontrara:

* Horas Funcionamiento parcialesrelés1a8

Horas Funcionamiento totalesrelés1a 8

Temperaturamaximasondas1a8

Temperaturaminimasondas1a8

Temperatura mediasondas1a8

Contador de litros parciales

Contador de Energia parcial

Contador de Energia total
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Horas Funcionamiento Parciales (R1 a R8)

Le informa de las horas de funcionamiento de cada relé
desde la Ultima vez que se puso a cero.

Pulsando OK se borranlos datosyvuelvena cero.
Pulsando W se pasaal siguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atrds.

Horas Funcionamiento Totales (R1 a R8)

Le informa de las horas totales de funcionamiento de
cada relé desde que se hizo la instalacion del Allegro. El
valor de esta estadistica no puede ponerse a cero.

Pulsando _a~w se pasa al siguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atrds.



Menu e Estadisticas

Temperaturas Maximas (T1 a T8)

Le informa de la temperatura maxima de lectura de cada
unade las sondas. Las sondas que no estén conectadas no
hanregistrado lecturaydanerror.

Pulsando OK se borranlos datosyvuelvena cero.
Pulsando W se pasa al siguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atrés.

Temperaturas Medias (T1 a T8)

Le informa del promedio de temperatura (lectura de las 2
ultimas horas) de cada sonda. Las sondas que no estén
conectadas no hanregistrado lecturaydanerror.

Pulsando OK se borranlos datosyvuelvena cero.
Pulsando W se pasa al siguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atrés.

Contador de Energia PARCIAL 1, 2, 3

El contador de KWh le informard de la energia que han
suministrando las placas a la instalacion. Con este dato
podra ver el calor aportado a la instalaciéon por los
colectores solaresy el rendimiento de lainstalacién.

Pulsando OK se borranlos datosyvuelvena cero.
Pulsando W se pasa al siguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atras.

Temperaturas Minimas (T1 a T8)

Le informa de la temperatura minima de lectura de cada
unade lassondas. Las sondas que no estén conectadas no
hanregistrado lecturaydanerror.

Pulsando OK se borranlosdatosyvuelvena cero.
Pulsando W se pasa al siguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atrés.

Contadorde Agua 1, 2,3

Mediante este dato podra saber la cantidad de litros de
liquido caloportador que han pasado por el contador.

Pulsando OK se borranlosdatosyvuelvena cero.
Pulsando W se pasa al siguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atras.

Contador de Energia TOTAL 1, 2,3

El contador MWh le informara de la energia que han
suministrado las placas a la instalacién desde el momento
de la puesta en marcha. El valor de esta estadistica no
puede ponerse a cero. Con este dato podra ver el calor
total aportado a la instalacion por los colectores solares y
elrendimiento de lainstalacién.

Pulsando .a w se pasaalsiguiente valor.
Pulsando ESCvuelve atras.
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Menu ¢ Funciones

Las funciones utilizan las sondas compartidas por sistemas
ylosrelés que dejan libres sistemas y demas funciones.

En caso de querer configurar mas funciones de las
soportadas por el equipo, este le ensefiara un mensaje de
VOID como en la pantallaysaldra de la funcién.

Para acceder al menu de las funciones pulse .a~~ 5
segundos (con la pantalla iluminada), mediante las
flechas seleccione el menu de funciones y pulse OK.
Dentro encontrara:

Termostato independiente 1, 2, 3

Regula la temperatura de una sonda (calefaccidn, suelo
radiante...) de forma independiete al funcionamiento del
sistema solar escogido.

1 Sonda compartida y configurable

1 Relé exclusivo configurable

Termostato ambiente 1, 2

Controla una sonda de ajuste remoto. La cual le regula
la temperatura de una sala y modifica la consigna de
temperatura sin tener que configurarla en el Allegro 576
2 Sondas compartidas y configurables

1 Rele exclusivo configurable

Antihielo

En instalaciones que utilizan agua sin refrigerante como
liqguido caloportador, se usa el calor de la instalacion
para prevenir congeladas en el circuito.

16 2 Sondas Compartidas

16 2 Relés Compartidos

Doble Bomba (Alternancia)
Le permite doblar una bomba en su instalaciéon para
que funcionen de forma alternativa entre ellas.

2 Relés configurables
1 exclusivo y 1 compartido

Refrigeracion Aerotermo 1, 2
Le permite refrigerar una parte del circuito mediante
un dispositivo independiente o recirculacién

1 Sonda compartida y configurable
1 Relé exclusivo configurable
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Contador Energia 1, 2, 3

Mide la energia suministrada a su instalacion por el
colector solar mediante la lectura de dos sondas vy la
entrada deimpulsos.

2 Sondas compartidas y configurables

Captadores Tubulares

Reduce el retardo de lectura para sondas instaladas
fuera del colector mediante una breve recirculacién.
No necesita recursos

Aumento del retorno

Controla una vélvula para aumentar la T2 del circuito de
retorno de la calefaccion para aprovechar el calor solar
delacumulador para calefaccién.

2 Sondas compartidas y configurables
1 Rele exclusivo configurable

OR1,2

Le condiciona el estado de un relé al estado de
CUALQUIERA de los relés escogidos. Esta funcion se
ejecutadespuésdelafuncion AND

No necesita recursos

AND

Le condiciona el estado de un relé al estado de TODOS
los relés escogidos.

No necesita recursos

Acumulador Independiente 1,2

Le permite configurar un diferencial por temperatura
entre dos acumuladores con LIBRE eleccion de las
dos sondas. Se aplican pardmetros generales

2 Sondas compartidas y configurables

1 Rele exclusivo configurable

Relé Temporizado 1, 2

Le condiciona el funcionamiento de un dispositivo
dentro de un horario (horas y dias de la semana en las
que se permitela activacion del relé)

No necesita recursos

Legionela

Sube la temperatura configurada del depdsito a una
temperatura elevada para matar posibles bacterias
durante untiempo determinado

1 Sonda compartida y configurables

1 Rele exclusivo configurable

Seaconseja:

Configurar primero el Sistema solar que necesita para su
instalacion y luego las funciones, ya que dependiendo de
los relés que deje libres el sistema, no le darad opcién a
configurar el resto de funciones.



Menu ¢ Funciones

Termostato Independiente 1, 2, 3

Regula la temperatura de una sonda (suelo radiante,
calefaccién, termo...)Jde forma independiente al
funcionamiento del sistema solar escogido.

- Pulsando OK entra en ajustes donde activa/desactiva la
funcidn, establece la temperatura a regular (10...90°C),
la sonda de lectura y el relé activado. Pulsando .ac~e
cambia el valor enintermitente y con OK confirma.

- Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.

- Dispone de tres funciones con distintos iconos y
operativaidéntica.

Antihielo

Para instalaciones con agua como liquido caloportador,
ya que al no contener anticongelante se usa el calor de la
instalacion para prevenir heladas en el circuito.

- Pulsando OK entra en ajustes donde activa/desactiva la
funcién, establece la temperatura de activacion de la
bomba para recircular el agua del circuito(-20 a 20°C) .
Pulsando a>w~ cambiaelvalor y OKlo confirma.

- Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.

Termostato Ambiente 1, 2

Esta funcion permite instalar una o dos sondas de ajuste
remoto (MODERATO SR). Podra regular la temperatura
de la sala sin tener que entrar en la configuracién del
Allegro 576 para cambiar la consigna.

- Pulsando OK entra en ajustes donde activa/desactiva la
funcién, establece sonda de consigna (selector de
temperatura), sonda de regulacion (lectura de
temperatura) y el relé que acciona. Pulsando acw~
cambia el valor enintermitente y con OK confirma.

- Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.

- Después ha de calibrar lo que marca el boton del
selector conlalecturadelasonda:

- Ponerelbotdén del selector, sonda remota, a 20°C

- Entraren menu, parametrosy calibrado de sondas

- Cambiar el valor hasta visualizar 20°C. Por ejemplo: en
pantalla la lectura de la sonda T4 marca 19.5°C, va a
calibracién sondas, T4, y cambie el valor 0,0 por0,5.

- Dispone de dos funciones a1 & 2

diferenciadas por nimero y 5 é—mLI
operativaidéntica. A@ L&
o>

Doble bomba (Alternancia)

Le permite doblar una bomba en su instalacidn para que
funcionen de forma alternativa entre ellas.

- Pulse OK y entra en ajustes de funcion donde la
activa/desactiva y define el tiempo total que funcionara
cada bomba antes de cambiar (4 a 120 horas). Pulsando
_a >~ cambia el valor enintermitente y OKlo confirma.

- Pulsando ESCvuelve al menut de FUNCIONES.
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Menu ¢ Funciones

Refrigeracion por Aerotermo 1, 2

Permite disminuir la temperatura de uno o dos
dispositivos mediante la recirculacién del circuito o bien
mediante un dispositivo de refrigeracién, cuando
detecta que la temperatura del dispositivo esta por
encima de la temperatura del circuito se activa el relé
configurado.Dispone de 2 funciones de relé temporizado,
en pantalla diferenciadas por el niumero, esta funcion
tambien le permite configurar como temrostato en
refrigeracion.

- Pulsando OK podra activar/desactivar la funcion,
establecer la temperatura de consigna (10 a 140°C), la
sonday relé de recirculacion o activacion de aerotermo.
Pulse s~ paracambiarelvalor y OKlo confirma.

- Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.

Contador de Energia 1, 2,3

Esta funcidn le mide la cantidad de energia suministrada a
su instalacién por el colector solar, mediante la lectura de
dos sondas (una en la entrada y otra en la salida de la
parte de la instalacion que quiera controlar), y la entrada
deimpulsos (mide el caudal de lainstalacion)

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién donde podra
activar/desactivar la funcién, ajustar la configuracion
de la entrada de impulsos (1 a 200 Litros por impulso), la
composicion del liquido caloportador (0 a 100% glicol)
la sonda de entrada y la sonda contador (a la entrada 'y
salida del acumulador para calcular la cantidad de calor
transferido). Pulsando las teclas >~ cambia el valor
enintermitente y con OK confirma la seleccién.

- Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.
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Captadores Tubulares

Controla el aumento de temperatura en la sonda de los
captadores. Activa la bomba para verificar la temperatura
y la mantiene conectada si las condiciones de
temperatura son las adecuadas. Si la temperatura es
inferiora 15°Cno se activara larecirculacion.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién donde podra
activary desactivar la funcién. Pulsando .a. ~~ cambia
elvalor enintermitentey con OK confirmala seleccion.

- Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.

Aumento de Temperatura del Retorno del Circuito

Permite controlar una valvula que desvia el curso del
circuito de agua caliente sanitaria, pasandola por un
intercambiador para aumentar la temperatura del
circuito de retorno de la calefaccién. Precalienta con
energia solar el agua procedente de la instalacidon de
calefaccion antes de afiadir lo que falta con una fuente de
apoyo, sea una caldera o una resistencia.

- Pulsando OK entra en ajustes de funciéon donde podra
activar/desactivar la funcién, establecer el diferencial
de temperatura que necesita para activarse (0,3 a 9K
entre el acumulador del circuito solar y el retorno del
circuito de calefaccion), selecciona que sonda comparte
con el acumulador y el relé que acciona la valvula del
circuito de retorno. Pulsando ~»~. cambia el valor en
intermitente y con OK confirma la seleccion.

-Pulsando ESCvuelve al menu de FUNCIONES.

Ver ejemplo de aplicacion en pdgina 25



Menu ¢ Funciones

OR1,2
Condiciona el estado de un relé en base al estado de
cualquiera de los relés elegidos. P. e].: Elige relé esclavo
el R1yrelés principales R2, R4y R6, el R1 se encendera
cuando R2 O R4 O R6 estén encendidos. Cuando estén
todos OFF, el relé esclavo se apaga. La funcion se
ejecutadespuésde AND.

relé esclavo

- Pulsando OK entra en ajustes, Activa/desactiva la
funciéncon A Yy confirma el cambio con OK.

- Una vez activada la funcidn, pasa a elegir el relé esclavo
con AWy confirmalaseleccion del relé con OK.

- Después se configuran los relés principales que seran los
que condicionen el estado del relé esclavo.
Pulsando ~ cambia el estado del relé enintermitente
Pulsando A pasaralrelésiguiente
Pulsando OK confirmay sale de la funcidn.
Pulsando ESCvuelve al menu de FUNCIONES.

Ver ejemplo de aplicacion en pdgina 24 y 32

AND

Condiciona el estado de un relé en base al estado de
todos los relés elegidos. P. ej.: si elige relé esclavo R1y
relés principales R2, R4 y R6, el R1 se encendera cuando
R2 Y R4 Y R6 estén encendidos. Cuando alguno de los
relés principales esté apagado, el relé esclavo se apaga.

estado funcién relés principales

- Pulsando OK entra en ajustes, Activa/desactiva la
funcioncon _acw~ yconfirmaelcambioconOK.

- Una vez activada la funcidn, pasa a elegir el relé esclavo
con _alw yconfirmalaseleccion del relé con OK.

- Después se configuran los relés principales que seran los
que condicionen el estado del relé esclavo.
Pulsando cambia el estado del relé en intermitente
Pulsando pasar al relé siguiente
Pulsando OK confirmay sale de la funcién.
Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.

Acumulador Independiente 1, 2

Configura un sistema diferencial independiente, entre
dos sondas sin supeditar una de ellas alasondade placas.

- Pulsando OK entra en ajustes donde activa/desactiva la
funcién, configura entre que dos sondas se ha de realizar
el diferencial de temperatura y el relé que acciona la
bomba de circulacién. Pulsando .aXw cambia el valory
con OK confirmala seleccién.

- Pulsando ESCvuelve al ment de FUNCIONES.

Ver ejemplos de aplicacion en pdgina 33

Relé Temporizado 1, 2

Condiciona el funcionamiento de un dispositivo dentro de un
horario (horas y dias de la semana en las que se permite la
activacion del relé). 2 funciones diferenciadas por nimero.

- En ajustes podrd activar/desactivar la funcién, configurar
el relé que desea temporizar, horario en que se habilita el

funcionamiento del
relé (hora de INICIO y
PARO)y dias que
funciona esta
activacidn.
Configuracion de los
dias:

~  selecciona si ese dia estd habilitado
. pasa al siguiente dia (n° intermitente)
OK sale y confirma datos configurados
ESC sale y descarta los cambios

Legionela

Eleva la temperatura del depdsito durante un tiempo
determinado para eliminar posibles bacterias. para evitar
accidentes graves de quemaduras tener en cuenta el uso de
lainstalaciones por usuarios.

- En ajustes activa/desactiva la funcion, ajusta la
temperatura del ciclo, la sonda del depdsito, el relé para
calentar el depdsito, inicio del ciclo (hora y dia de la
semana), cada cuantos dias se repite (periodicidad en
semanas 1al12)yquedurcidndelciclo(5a120 minutos).

Mensaje en caso
de no completar
el ciclo en 5 horas

Mensaje a
la espera de
hacer el ciclo




Menu e Sistemas

SISTEMAS

Los sistemas tienen los recursos preasignados y de forma
fija, esto significa que cada sistema tiene asignada una
sonda y un relé en concreto para cada elemento del
sistema escogido. Las sondas se pueden compartir con las
funciones, pero los relés sélo funcionan de forma
exclusiva, si un relé esta ocupado por un sistema, no se
puede asignar a una funcidn (excepto aquellas funciones
que sélo necesiten un relé como referencia, doble
bomba, OR, AND...)

Si configura las funciones antes que los sistemas verd que
habra sistemas que no seran seleccionables y no se
mostrardn en el menu. En el caso de que el sistema que le
interese no se muestre en el menu, es porque tiene
alguna funcién activada que necesita relés exclusivos y no
hay suficientes relés libres, entonces tendra que
deshabilitar alguna funciéon para poder configurar el
sistema.

Cuando el password estd activado, el Allegro deja
consultar los tipos de sistemas y cuando selecciona otro
sistema le pide el password para configurar el cambio.

-Paraaccederal menu pulsar A W durante 5segundos
(con la pantalla encendida) y con las flechas desplazarse
hasta SISTEMAS.

Sistema 1, recursos necesarios: 2...8 sondas, 1...7 relés

- Presionar OK.

- Dentro encontrara 20 sistemas de instalacion para
poder escoger.

- Cada uno de los sistemas tiene una esquema
identificativo de funcionamiento.

- Con las teclas A W pasa al siguiente sistema. Para
confirmar el sistema escogido pulsar OK. Pulsando la
tecla ESC, vuelve al menu anterior.

- Una vez configurado el sistema el equipo guarda los
cambios y sale afuncionamiento en modo normal.

La representacion de los equipos en estos esquemas es
simbdlica.

Una placa solar hace referencia a un campo de colectores
solares, sin embargo cuando hay 2, significa que hay un
campo de colectores solares orientados al Este y otro
campo orientado al Oeste.

Los simbolos de acumuladores hacen referencia, segtn el
tipo de instalacion, a un acumulador, varios
acumuladores, una piscina, un sistema de suelo radiante,
intercambiadores de placas...etc.

El simbolo de las sondas indican a que dispositivo
pertenecen.

Sistema 4.1, recursos necesarios: 3 sondas, 2 relés

i 1 campo colectores
{ 1 depésito (configurable hasta 7 depdsitos)
[ 1 bomba

I @r
[ S |en
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Ll’ { 2 campos colectores (Este y Oeste)
1 depdsito
1 bomba
T1 T2
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R2 I — g 3



Menu e Sistemas

Sistema 2, recursos necesarios: 3 sondas, 2 relés

c campo colectores
2 bombas
2 depésitos

cd campo colectores
deposito

calefaccion

»T1 2 bombas

/|
& b ] J

R2 |
[ I—

l_jl_j campo colectores
deposito
piscina

2 bombas

Sistema 5, recursos necesarios: 4 sondas, 3 relés

5 {2 campos colectores
(Este y Oeste)

2 depositos

2 bombas

vélvula 3 vias

[; i
L — T

53 2 campos colectores
(Este y Oeste)
depdsito
calefaccion

2 bombas
vélvula 3 vias

Tl’ ‘TZ

% m
RBFQrﬁ_t'

O 0O

" ®
Lel e |° |
L=

51_:' 2 campos colectores
(Este y Oeste)

depdsito

piscina

2 bombas

) vélvula 3 vias

R3 T4 &
FX r‘\*_"l}
R1

O R2C|>_
I_

Sistema 3, recursos necesarios: 3 sondas, 2 relés

3 l’ campo colectores
2 depdsitos

bomba

vélvula 3 vias

Sinny!

33 campo colectores
deposito

retorno calefaccion
bomba

»Tl vélvula 3 vias

31_:' campo colectores
depdsito
vélvula 3 vias
piscina
bomba

Sistema 6, recursos necesarios: 4 sondas, 3 relés

(
15 | campo colectores
3 depdsitos
3 bombas

[+ s
o0 fiD

El_:' campo colectores
2 depésitos

piscina

3 bombas

53 campo colectores

2 depésitos
calefaccion
3 bombas
’Tl
14 "|IIIIIII|.|
ke Rz IR
®O®
[
I_
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Menu ¢ Pardmetros

Para uso normal de su instalacidn los valores de fabrica
son los considerados como mas comunes para cada tipo
de sistemas. Si estos son de su utilidad, el control ya esta
listo para regular su instalacién. Si por necesidades de su
instalacion necesita cualquier otro ajuste, lea
detenidamente este apartado.

Para acceder al menu de pardmetros pulse A w5
segundos (con la pantalla iluminada), con las flechas
seleccione el ment de PARAMETROS y pulse OK.

Dentro del menu podré ajustar los parametros que van a
definir el funcionamiento de la instalacion.

Modo de Regulacién Verano / Invierno
Diferencial de Activacion

Diferencial de Desactivacion

Alarma por Temperatura en los Depésitos 1 a 7

Limite Temperatura Minima de Consigna
Limite Temperatura Maxima de Consigna
Limite Temperatura Minima de Ambiente
Limite Temperatura Maxima de Ambiente
Calibrado de cada SondaT1aT8
Prioridad de los Depésitos 1 a7
Refrigeracion de los Acumuladores 1 a 7
Prioridad secuencial

Iluminacion del Display

Litros por impulso 1, 2, 3

Cambio automatico del reloj

Hora del reloj interno

Fecha del reloj interno

Afio del reloj interno

Password (proteccion de la programacion)

Modo de Regulacién Verano / Invierno

Pardmetro que permite escoger entre dos consignas

diferentes para alarmas y prioridades de depdsitos sin

tener que cambiar una a una.

-Dentro del ment PARAMETROS pulsar A hasta que
aparezca en pantalla ModE.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
A define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: VERANO o INVIERNO /Predefinido a: INVIERNO
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Diferencial de Temperatura (igual en todas las consignas)

Diferencial de Activacion

Pardmetro que define la diferencia de temperatura que
debe haber entre el acumulador y el colector solar para
que se active la bomba.

- Dentro del menti PARAMETROS pulsar AW”  hasta
que aparezca en pantalla DIF ACTIVACION.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcion, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 2,0°Ca 20,0°C / Predefinido a: 6,0°C

Diferencial de Desactivacion

Pardmetro que define la diferencia de temperatura que

debe haber entre el acumulador y el colector solar para

que se desactive la bomba.

- Dentro del ment PARAMETROS pulsar _alw” hasta
que aparezca en pantalla DIF DESACTIVACION.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 1,0°Ca 15,0°C / Predefinido a: 2,0°C



Menu

e Parametros

Alarma por Temperatura en los Depdsitos 1 a 7

Pardmetro que define una alarma por temperatura para

cada uno de los acumuladores, depende del sistema se

activa un aerotermo, un sistema de refrigeracion, se

carga otro acumulador o detiene la circulacion.

- Dentro del mend PARAMETROS pulsar 4w hasta ver
en pantalla ALTEMP DEPOSITO y nimero del depésito.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
A define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 5°Ca 130°C / Predefinido a: 85°C

Limite Temperatura Minima de Consigna

Pardmetro que limita el valor minimo al que podrd
ajustar la temperatura de consigna para la funcién de
apoyo.

- Dentro del meni PARAMETROS pulsar A w” hasta
que aparezca en pantalla LIM MIN CONSIGNA.

Diferencial de Temperatura

Pardmetro que le permite configurar el diferencial de
temperatura para las consignas de todas las funciones
excepto termostato ambiente (diferencial fijo a 0,3K).

- Dentro del menti PARAMETROS pulsar A wW” hasta
que aparezca en pantalla DIFTEMPERATURA.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcion, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atrés y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 0,3°Ca9,0°C / Predefinido a: 2,0°C

Limite Temperatura Maxima de Consigna

Parédmetro que limita el valor mdximo al que podrd
ajustar la temperatura de consigna para la funcion de
apoyo.

- Dentro del meni PARAMETROS pulsar A W7 hasta
que aparezcaen pantalla LIM MAX CONSIGNA.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcion, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 5°Ca 80°C / Predefinido a: 10°C

- Pulsando OK entra en ajustes de funciéon, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atrés y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 90°Ca 130°C / Predefinido a: 90°C
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Menu ¢ Parametros

Limite Temperatura Maxima de Ambiente

Parédmetro que limita el valor mdximo al que podrd

ajustar la temperatura de consigna para la funcién de

termostato ambiente.

- Dentro del menti PARAMETROS pulsar A W hasta
que aparezca en pantalla LIM MAX AMBIENTE.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 18°Ca 30°C / Predefinido a: 30°C

Limite Temperatura Minima de Ambiente

Pardmetro que limita el valor minimo al que podra ajustar

la temperatura de consigna para la funcion de termostato

ambiente.

- Dentro del meni PARAMETROS pulsar A W hasta
que aparezca en pantalla LIM MIN AMBIENTE.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
A define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 6°Ca 17°C / Predefinido a: 6°C
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Calibrado de cada SondaT1a T8

Parédmetro de ajuste de lectura para cada una de las

sondas. Con un termémetro patron de precision mire la

lecturay después ajuste la sonda a esta temperatura.

- Dentro del ment PARAMETROS pulsar _AJw” hasta
que aparezca en pantalla CALIBR SONDAS.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
A define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atrds y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: -10,0°C a +10,0°C / Predefinido a: 0,0°C

Prioridad de los Depésitos 1 a 7

Pardametro que determina el orden en que serdn cargados

los acumuladores en el caso de que la instalacion tenga

varios. (ver pdgina 31).

- Dentro del menti PARAMETROS pulsar AJw” hasta
que aparezca en pantalla PRIO DEPOSITO.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 5°Ca 130°C / Predefinido a: 5°C

AVISO: La escala de este parametro se puede ver afectada
por la configuracion de la alarma de temperatura de ese
acumulador.

POR EJEMPLO Si el AC1 tiene la alarma configuradaa 70°C
no podra poner la prioridad por encima de este valor. Sila
prioridad estd configurada a 60°C e intenta bajar la
alarma a 50°C pasa lo mismo, la escala de la alarma
también se ve bloqueada.



Menu ¢ Parametros

Refrigeracion Acumulador 1a 7

Permite disminuir la temperatura del acumulador
mediante la recirculacion del colector, cuando detecta la
temperatura del colector mds baja que la del acumulador.

-Dentro del menti PARAMETROS pulsar .aXw” hasta ver
en pantalla REFRIG ACUMULADOR.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
A defineelvalor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 5°Ca 130°C / Predefinido a: 130°C

Prioridad Secuencial

Pardametro que ordena las prioridades de carga por orden
de nimero de acumulador en el caso de que la instalacion
tenga varios. (ver pdgina 28).

-Dentro del menti PARAMETROS pulsar 4w hasta ver
en pantalla de PRIO SECUENCIAL.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
A defineelvalor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atrds y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: OFF a ON / Predefinido a: OFF

Litros por impulso 1, 2, 3
Parametro que Configura la cantidad de litros que
contard porimpulso recibido

- Dentro del menti PARAMETROS pulsar %"  hasta ver en
pantalla LITROS IMPULSOS.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AV define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atrds y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 1 a 200 / Predefinidoa: 10

lluminacién del Display

Parédmetro que define el tipo de iluminacion de la
pantalla, temporizada (15 minutos sin actividad en el
teclado) o encendida fija.

- Dentro del mend PARAMETROS pulsar A Y hasta
que aparezcala pantalla de LIGHT.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atrds y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: OFF(15 min y cuando se toca alguna tecla)
ON (siempre encendido)
Predefinido a: OFF

Cambio Automatico de la Hora
Pardmetro que Configura el reloj interno para que realice
el cambio de hora verano /invierno de forma automadtica.

- Dentro del mend PARAMETROS pulsar AW hasta
que aparezcala pantallade AUTO CLK ADJ.

- Pulsando OK entra en ajustes de funciéon, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atrés y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: OFF a ON / Predefinidoa: ON
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Menu ¢ Parametros

Hora del reloj interno

Configura la hora interna del control, es importante

comprobar su correcta configuracion para la funcién de

legionela y relé temporizado. Guarda los ajustes de reloj

durante 15 dias sin conexion eléctrica.

- Dentro del ment PARAMETROS pulsar AW hasta
que aparezca en pantalla CLOCK.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: 00:00 a 23:59 / Predefinido: sin configurar

Fecha del reloj interno

Configura la fecha para el reloj interno. En pantalla

visualiza: MES.DIA /yen la parte superior indica el dia

de la semana (1 al 7).Es importante que compruebe su

correcta configuracion para la funcion de legionela.

- Dentro del ment PARAMETROS pulsar AW hasta
que aparezca en pantalla DATE.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcion, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: Fecha / Predefinido a: sin configurar
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Afio del reloj interno

Pardmetro que configura el afio para el reloj interno. Es

importante que compruebe su correcta configuracion

para la funcion de legionela.

- Dentro del ment PARAMETROS pulsar _AJw” hasta
que aparezca en pantalla YEAR.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AW defineelvalor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: Afio / Predefinido a: sin configurar

Password

Pardmetro que deniega el acceso del particular a la

configuracion del Allegro. El usuario sélo puede visualizar

estadisticas, iluminacion de pantalla, cambio

verano/inviernoy realizar el test de sondas y relés.

- Dentro del menti PARAMETROS pulsar A W hasta
que aparezca en pantalla PASSWORD.

- Pulsando OK entra en ajustes de funcién, mediante
AW define el valor deseado.

- Pulsando ESC vuelve atras y pulsando OK memoriza los
valores ajustados.

Escala: OFF (0) a ON (1...9999) / Predefinido: OFF (0)



Menu ¢ Parametros

Le permite ajustar los Parametros que van a definir el funcionamiento de la instalacion. De fabrica estdn ajustados

valores definidos y escalas para los paradmetros

con los valores considerados como mds comunes, si estos son de su utilidad, estd listo para controlar y regular la
instalacion. Sila instalacion necesita otros ajustes, lea detenidamente el apartado.

PARAMETRO ESCALA AJUSTADO
Modo de regulacion Invierno / Verano Invierno
Diferencial de Activacién 2,0 a 20,0°C 6,0°C
Diferencial de Desactivacion 1,0 a 15,0°C 2,0°C
Alarma Depositos por Temperatura * 5 a 130°C 85°C
Diferencial Temperatura 0,3 a 9,0°C 2,0°C
Limite Consigna Minima 5 a 80°C 10°C
Limite Consigna Méxima 90 a 130°C 90°C
Limite Ambiente Minima 6 a 17°C 6°C
Limite Ambiente Maxima 18 a 30°C 30°C
Calibracién Sondas -10,0 a +10,0°C 0,0°C
Prioridad en el Acumulador * 5 a 130°C 5°C
Refrigeracién acumuladores (1...7) 5 a 130°C 130°C
Prioridad Secuencial On/OFF OFF
Luz del display On/OFF OFF
Litros por impulso del caudalimetro (1, 2, 3) 1a200 10
Cambio Automatico de la Hora On/OFF On
Hora del reloj interno Estos parametros sélo afectan a funcion relé
Fecha del reloj interno temporizado y legionela.
Afio del reloj interno Si no se activan NO necesita configurarlos
Password OFF (0) / On (1...9999) OFF

* los valores de los parametros alarma depdsito y prioridad en el acumulador estan vinculados entre si, de forma que la
alarma no puede estar por debajo del valor de la prioridad de depdsitos y el valor de prioridad de depédsitos no puede
subir porencimade laalarma, esto podria bloquear la escala de regulacion de los pardmetros.
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Ejemplos

Ejemplo de aplicacion para la Funciéon de Aumento del Retorno

Cuando detecta que entre la sonda T4 y T3 hay la diferencia de temperatura configurada en la funcién pone en marcha la
valvula R3 y desvia la circulacidn del circuito de calefaccién pasandola por el intercambiador hasta que se iguale, asi el
sistema aprovecha parte de la energia solar para precalentar el agua del retorno antes de pasarla por la caldera.

i AUMENTO DEL RETORNO Termostato
| ) Ambiente

!

]

! T4 i
! Intercambiador "= i
; !
' |
iT3 Sistema c!e i
| N\ calefaccién i
; !
Caldera :
R2 Agua Caliente Sanitaria ! i

2l Lo

R1

Ejemplo de aplicacion para la Funcion de OR
En una instalacidn de edificacion vertical en la que se utilizan las placas para calentar los acumuladores de varias
viviendas, se puede configurar la bomba de circulacion de forma que sélo se accione cuando una de las valvulas de paso a
los pisos, lo necesite. De esta forma la valvula se acciona solamente cuando sea necesario.

En este ejemplo tenemos que ' -
activar la funcién OR y configurar | W

que el relé esclavo sea R4, que es
el que acciona la bomba de
circulacion, y los relés R1, R2y R3

. i R1
sean los relés principales que

R4 @

seran los que condicionen el
estado de R4, es decir R4 se

activara cada vez que alguna de

las vélvulas se accione y se

apagara soélo cuando todas las

vélvulas estén apagadas.

R3
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Ejemplos

Ejemplo de aplicacion para la Funcion de Relé Temporizado

Esta funcidn le permite condicionar la activacion de un relé dentro de un horario, es decir limitar la actividad de otra
funcién a un horario.

El sistema diferencial T1 y T2 acciona R1 para calentar el acumulador y después el diferencial mediante la funcion
acumuladorindependiente entre lasonda T2 y T3 que acciona el R2 para mantener el circuito de agua caliente sanitaria a
unatemperatura adecuada aunque no haya demanda por parte de los grifos. Siademas se temporiza el relé R2 durante el
horario laboral (p.ej: 8:00 a 18:00 Lunes a Viernes ), se limita el funcionamiento de esta bomba a las horas en las que haya
gente en lasinstalaciones.

i’
-
(] \
Colector
Solar

T1

Agua Caliente Sanitaria

clolalalolala

T3

R2

AGUA DE RED C \. .}

Ejemplo de aplicacion para la Funcion de Legionela

Esta funcion le realiza un ciclo de elevacion de temperatura en el circuito para la eliminacidn de posibles bacterias. Le
permite programar la temperatura, duracion y periodicidad entre si. En caso de no poder completar el ciclo le muestra un
mensaje de aviso, hasta el siguiente ciclo.

El sistema esta configurado como diferencial entre la sonda T1y T2 que activara el relé R1 cuando lo pida el depésito. Se
activa la funcién de legionela que activara el R2 hasta que T2 alcance la alta temperatura y la mantendra durante el
tiempo marcado, para que realice un ciclo de alta temperatura en acumulador (tener en cuenta la temperatura maxima
marcada por el fabricante del acumulador), vigilando que el horario del ciclo no coincida con el horario del uso de agua
porel personal.

T
-— T1

\~ Colector
Solar

Agua Caliente Sanitaria

)

RESISTENCIA

| R2 BOG0000)

S T2

\M)IE)I/I-' AGUA DE RED
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Ejemplos

Ejemplo de aplicacion para la Funcion de Acumulador Independiente

Esta funcion permite configurar un sistema diferencial independiente al sistema general, configurando dos sondas
sin tener que supeditar una de ellas a la sonda de placas.

En este ejemplo hemos configurado un sistema en que la transferencia de calor, del colector al depésito de agua caliente
sanitaria, se hace de formaindirecta.

El sistema estd configurado como diferenciales entre la sonda T1 y el resto de sondas, para poder hacer un sistema
diferencial entre dos sondas que no incluya la T1 ha de configurar la funcién Acumulador Independiente. En el ejemplo
tenemos el diferencial de sistema T1y T2 que acciona el relé 1y después el diferencial mediante la funciéon acumulador
independiente entre lasonda T2y T3 que acciona el relé 2

!y
- T1

-

e S -
Colector T

Solar

Agua Caliente Sanitaria

03 3
R ; R2 : - Caldera

FER l-dc @\
AGUA DE RED Y

Ejemplo de aplicacion para el Parametro de Refrigeracion del Acumulador

En instalaciones sin aerotermo pero condiciones favorables (muchos acumuladores A.C.S., temperatura ambientales no
excepcionalmente altas, colectores calculados a la baja...) es posible usar la refrigeracion de los acumuladores para
controlar las temperaturas elevadas de las placas.

Por norma tALr se configura con la temperatura que recomienda el fabricante que favorece una vida atil mas longeva
aunque especifica temperaturas maximas superiores.

Lo que hace la refrigeracién del acumulador es, usar este margen de temperatura entre la temperatura recomendada del
acumulador y la maxima para recoger el excedente de temperatura de las placas y en cuanto sea posible(al anochecer)
eliminarlo devolviendo el calor a las placas para que lo disipe, hasta que el acumulador haya vuelto a la temperatura
recomendada.

Carga del acumulador Erf tALR
10°C 30°C 50°C 70°C 90°C
| |\ | | | \I \ I
Refrigeracion del acumulador i

Permite aumentar la capacidad de absorcién de la instalacion sélo
en los periodos de mas calor. Posteriormente a estos, la temperatura
se normalizara a una temperatura mas adecuada para el acumulador.
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Ejemplos

Funcionamiento del parametro: Prioridad Depdsito

Cuando hay necesidad de carga por temperatura en

una instalacion con varios acumuladores (depdsitos,
calefaccién, piscinas...etc) se puede configurar la
prioridad de carga de dos formas distintas (pardmetros
Prio, PrSE): Paralelo (carga sdlo los prioritarios y cuando
llegan a su temperatura configurada en que dejan de ser
prioritarios se cargan todos a la vez) o Serie (primero se
cargaelacumulador delrelé 1, despuéselrelé?2...)
Carga en Paralelo - Se configura la temperatura minima a
la que deben estar los depdsitos (cada depésito tiene una
temperatura configurable). Cuando la temperatura esté
por debajo, pasa a ser prioritario y se carga en exclusiva
hasta llegar a la temperatura, si mientras esta cargando
este acumulador, otro pasa a estar por debajo de la
temperatura, pasan como prioritarios los dosy se cargan

EJEMPLO Prioridad Secuencial OFF, en verano

s1

Prioridad Acumulador°C  Alarma Depésito °C

_O—Ek\ AC1 AC2 AC3
e ) (705 |3s]

=] A.C.S. S.R. Piscina

R1

Como en verano no es necesario activar el suelo radiante
dejamos prioridad y alarma a 5°C (para deshabilitarlo). El
AC3 a 5°Cy laalarma a 35°C para no ser prioritario, asi el
sistema pasa a calentar el AC1 hastallegara65°C, unavez
alcanzada esta temperatura pasa a calentar AClyAC3ala
vez hasta que lleguen a su temperatura de alarma y el
sistema para de cargar los acumuladores.

EJEMPLO Prioridad Secuencial ON, en verano

Prioridad Acumulador °C Alarma Depésito °C

A.C.S. S.R. Piscina

Como en verano no es necesario activar el suelo radiante
dejamos prioridad y alarma a 5°C (para deshabilitarlo). El
AC3 a 28°Cy la alarma a 35°C. El sistema calentara AC1
hasta los 65°C, una vez alcanzada pasa a calentar AC3
hasta alcanzar 28°C, después pasaria a cargar ACly AC3 a
la vez. Si mientras esta cargando AC3 el AC1 bajase de
65°C pararia de cargar AC3 para cargar de nuevo AC1
hastalos 65°C.

ala par hasta que cada uno alcance su T2 minima, cuando
alcanzan la temperatura pasan a ser no prioritarios
(Prioridad Secuencial OFF).

Carga en Serie - Cuando tiene activado el pardmetro de
prioridad secuencial, asigna el orden de carga segun el
orden numérico y segun temperaturas. Cuando el
acumulador numero 1 esté por debajo de su temperatura
prioritaria, pasa a ser cargado en exclusiva hasta llegarala
temperatura marcada como prioritaria, si mientras

estd cargando este acumulador el nimero 2 pasa a estar
por debajo de la temperatura prioritaria, este no se carga
hasta que el acumulador nimero 1 alcance su
temperatura minima (temperatura prioritaria). El orden
asignado a los acumuladores es el orden de nimero de
relé. (Prioridad Secuencial ON)

invierno

Prioridad Acumulador °C Alarma Depésito °C

A.C.S. S.R. Piscina

Cuando AC1 y AC2 estén por debajo de 65°C y 40°C, la
instalacion calienta los dos a la vez, cuando AC2 llegue a
40°C, calentara sélo AC1 hasta llegar a 65°C. Alcanzadas
estas temperaturas ya no hay acumulador prioritario y
pasa a calentar los tres acumuladores hasta 70, 45 y 35°C
respectivamente. Si alguno baja de su temperatura
prioritaria, se activa la prioridad y calienta sélo el que esté
por debajo de su valor. En caso de exceso de calor: ACla
llegado a 70 y AC2 a 45, pasa a calentar la piscina para
disipar el exceso de calor en lugar de acumularlo en los
colectores, evita el sobrecalentamiento de lainstalacion.

invierno

Prioridad Acumulador °C Alarma Depésito °C

A.C.S. S.R. Piscina

Si AC1y AC2 tienen la temperatura por debajo de 65°Cy
40°C, la instalacion calienta inicamente el acumulador
AC1 (por orden numérico) hasta llegar a la temperatura
de 65°C. Una vez alcanzada ya no es prioritario y el
sistema calentard en exclusiva el acumulador nimero 2
hasta llegar a 40°C. Como ya no hay ningin acumulador
prioritario se calientan los dos acumuladores a la par
hasta latemperatura marcada como alarma.

- Los valores alarma depésito y prioridad en el acumulador estan vinculados entre si. La alarma no puede estar por
debajo de prioridad de depdsitos y la prioridad de depdsitos no puede subir por encima de la alarma. (bloquea la escala
de los pardmetros). Por ejemplo: Si AC1 tiene la alarma a 70°C no podra poner la prioridad por encima de este valor. Sila
prioridad estd a 60°C e intenta bajar laalarmaa 50°C pasa lo mismo, la escala de la alarma también se ve bloqueada.

-Enelcaso de que el control no pueda enviar el calor de las placas a ningtin acumulador, piscina o dispositivo, se paran las
bombas hasta que se vuelvan a reunir las condiciones parala carga.
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Ejemplos de instalaciones resueltas

Ejemplo resuelto: 6 viviendas con Allegro 788L ~

La gestidn de la captacidn solar (T9, I

T10 y R9) se realiza con un control
] Esta parte de la instalacién se

independiente. Puede serdesde un
P T9
gestiona por completo con un

control basico, Quad-solar hasta un
T1 Allegro T88L

completo (Allegro 454), segin las
necesidades técnicas (aerotermos,
doble orientacion,...).

Vivienda 1

Vivienda 6
: y ACS. AGUA RED
Asignacion de recursos R6
T1 - sonda de referencia para hacer los Vivienda 2
diferenciales de temperatura en la
cargade los depdsitos
AGUA RED
T2 - sonda Vivienda 1 que activa R1, vélvula de paso
- ’ . AGUA RED
T3 - sonda Vivienda 2 que activa R2, valvula de paso
T4 - sonda Vivienda 3 que activa R3, valvula de paso Vivienda 3

T5 - sonda Vivienda 4 que activa R4, vélvula de paso

T6 - sonda Vivienda 5 que activa R5, vélvula de paso

T7 - sonda Vivienda 6 que activa R6, vélvula de paso AGUA RED

T8 - sonda para la funciéon de contador de energia

R7 - relé que activa la bomba de recirculacién

Contador de litros - Instalado en la tuberia de retorno

Pasos a seguir en este ejemplo AGUA RED

- Instalar la sonda T1 en el acumulador general, en caso de no querer llevar
hasta alli la sonda se puede conectar al bajante de agua caliente lo mas
proximo ala salida delacumulador.

-InstalarsondasT2,T3,T4,T5,T6yT7 enlas viviendas asignadas.

-Conectaralosreléslas vélvulas de paso de cada piso.

- Instalar la sonda T8 en retorno en la parte mas cercana al acumulador
general.

- Conectar a la alimentacion el Allegro y configurar los pardmetros y
funciones siguientes:

AGUA RED
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Ejemplos de instalaciones resueltas

Parametros

Modo de
regulacion
Invierno

Verano

Funciones
en este caso no tiene utilidad marcar 2
ajustes distintos de alarma y prioridad,
son depdsitos individuales por pisoy Funciones que no se
todos tendran las mismas consignas activan

Diferencial
Activacion

Cuando hay 6°C entre las
6,0°C sondasT1-(T2,T3,T4,T5,T6,T7)
carga el acumulador

Diferencial
Desactivacion

2.0°C Con 2°C entre sondasT1-
’ (T2,T3,T4,T5,76,T7) para la Contador Energia
carga del acumulador Sonda entrada (caliente): T1

2,0°C Sonda salida (fria): T8
los pardmetros que Activamos la funcion CONTADOR DE
90°C ENERGIA para saber la energia
afectan a funciones no suministrada del colector a las 4

viviendas. para ello necesitamos dos
sondas la de entrada T1, que puede
estar compartida con los diferenciales,
. . , la de salida al final del circuito (parte
30°C configurarse, ademas mas fria), y el contador de litros
instalado en la tuberia antes de la
bomba de recirculacion.

10°C  activadas no necesitan

ya tienen un valor

Alarma
Depdsitos
Temperatura

Prioridad
Secuencial

6°C Contador Energia
ajustado de fabrica
0,0°C
-~ Temperatura ala que para de
85°C cargar el depdsito. Configurar OR
con el ajuste del fabricante. Relé Esclavo: R7
Mascara: R1, R2, R3, R4, R5 Y R6
5°C Activamos la funcién OR para configurar
la bomba de recirculacién del sistema
NO INTERVIENEN asi cada vez que algun depdsito de
. vivienda tuviera demanda de agua
130°C OR1 .2 caliente se pondria en marcha la bomba
¢ de recirculacion y se abriria la véalvula
sind cargaria el solo depdsito 1 correspondiente a esa vivienda.

OFF hasta llegar a tALr y después
sélo el 2 hasta tALr...

Luz del
Display

segun preferencias Relé Temporizado

usuario / instalador Relé a temporizar: R7
Hora de inicio: 6:00

OFF

Hora de paro: 22:00

On  Cambio de hora automético .
Dias: todos

Estos pardmetros solo Con funcién  RELE TEMPORIZADO
L . podemos habilitar el funcionamiento

afectan a funcién relé del relé de la bomba de recirculacién,
temporizado y legionela. Relé dentro de un horario para que por las
temporizado 1, 2 noches no se ponga en marcha,

evitando ruido y gasto innecesario. La

Ajustarlos con horay

Password

fecha actual bomba se pondra en marcha dentro del
horario si cumple las condiciones de

OFF(0) segun preferencias demanda.
On(1...9999)  usuario / instalador No funciona comointerruptor horario.
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Ejemplos de instalaciones resueltas

Ejemplo resuelto: 1 vivienda completa con Allegro 788L

En una vivienda unifamiliar el Allegro permite un control centralizado de todos los
dispositivos de su instalacion, (colectores, radiadores, suelo radiante, agua caliente
sanitaria, calentamiento de piscina, refrigerador de colectores, contador de
calorias...etc) hasta un maximo de 8 salidas (relés) y 8 sondas.

sistema 6.2: colector tubular, 2 depdsitos, piscina y 3 bombas

Control sobre:

A - Captadores tubulares
B - Caldera de gas / gasdleo
C - Acumulador A.C.S.

D - Acumulador para el apoyo de la
calefaccion

E - Suelo Radiante
F - Piscina

G - Termostato suelo radiante, p.ej.:
Quad-RD

INTERCAMBIADOR

! T4
DEPURADORA

R3
|

RT - bomba circuito caldera B activada por termostato del suelo radiante G, no estd controlado por Allegro

Asignacion de recursos

T1 - sonda instalada en colector, sonda de referencia para hacer, los diferenciales de temperatura en la carga de los
acumuladores

T2 - sonda en el acumulador para agua caliente sanitaria A.C.S., activa R1, bomba para esa parte del diferencial

T3 - sonda en el acumulador para apoyo de calefaccion, activa R2, bomba para esa parte del diferencial

T4 - sonda de piscina, activa R3, Bomba intercambiador y bomba para esa parte del diferencial conectadas en paralelo

T5 - sonda en el acumulador para agua caliente sanitaria A.C.S., activa R4, como termostato independiente.

T6 - sonda para la funcién Aumento del retorno hace el diferencial con T3 y activa R5, valvula de tres vias, que desvia el
retorno del circuito de calefaccién pasando por el acumulador apoyo D

T7 - sonda para la funcién de contador de energia
Contador de litros - Instalado en la tuberia de retorno totaliza energia captada

Pasos a seguir en este ejemplo
-InstalarlasondaT1alasalida de los captadores tubulares de vacio.

- Instalar sondas T2y T3 en el interior de los acumuladores correspondientes y sonda T4 a la salida de la piscina. Instalacion
mediante vainas de inmersion y silicona conductiva.

- Conectaralos reléslasbombas correspondientes de cada sonda (T1-T2=R1/T1-T3=R2 / T1-T4=R3).

- Instalar T5 en la parte superior del acumulador de A.C.S (lectura de la T2 mas alta ) que activara R4, Funcion Termostato
Independiente (aseguramos mediante la caldera de gas un minimo de T2 para A.C.S.)

- Instalar T6 en retorno de calefaccion antes de la valvula de tres vias (R5), mediante el diferencial entre T6 y T3 activarad R5,
Funcion Aumento Temperatura de retorno del circuito, aprovecha energia solar para subir T2

- Conectaralaalimentacién el Allegroy configurar los parametros y funciones siguientes:
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Parametros Funciones

Modo de Para el ejemplo puede preconfigurar 2 Termostato
., ajustes distintos de alarmay prioridad
regulacién adecuadas para temperatura ambiente
(verano/ Invierno) cuando esta en modo 1,23
invierno cambia las consignas para este

Verano modo, lo mismo dentro del modo verano.

Independiente

Invierno

Cuando hay 6°C entre las
sondas T1 - (T2,T3,T4) carga el
acumulador

Diferencial 6,0°C
Activacion

Cuando hay 2°C entre las
sondasT1-(T2,T3,T4) para la
carga del acumulador

Diferencial 2,0°C
Desactivacion

2.0°C margen de T2 entre On/OFF de
’ antihielo, Termostato
Independiente tALr, Prio,

Diferencial
Temperatura

O
90°C Limita el rango para configurar el
Termostato Independiente. NO es
10°C necesario configurarlo

NO INTERVIENEN
Contador Energia

a
Alarma T2 paro de carga en Acumulador.

Depésitos Acumulador: _C (R1) D(R2) F(R3)
A3 e e en ModEA | 65°C |45°C | 30°C
enModEb | 65°C | 45°C [ 30°C
Prioridad cuando alcanza la temperatura deja de Aumento del
ser prioritario Retorno
Acumulador: _C (R1) D(R2) F (R3)
Acumulador en ModE A 60°C 40°C 5°C
* enModEb | 60°C | 5°C |28°C

Captador Tubular

enel

NO INTERVIENE

Prioridad On  cargard 1° A.C.S, 2° calefaccién y 3°
Secuencial piscina hasta Prio

Luz del OFF segun preferencias
IEW usuario / instalador

Estos parametros sélo afectan a
funcion relé temporizado y
legionela.

No necesita Ajustarlos

OFF(0) seglin preferencias
Password
On(1...9999) usuario / instalador

Termostato Independiente
Temperatura: 45°C

Sonda: T5

Relé: R4

Utiliza la caldera de gas como apoyo
para asegurar que el depdsito de A.C.S.
siempre estara como minimo a 45°C,
aunque los colectores no lleguen a las
condiciones de carga.

Antihielo

Temperatura: 6°C

Cuando detecta que la temperatura de
T1 llega a 6°C, activa las bombas de
acumuladores recirculando para
aprovechar el calorde lainstalacion.

Contador Energia

Sonda entrada (caliente): T1

Sonda salida (fria): T7

Calcula la energia suministrada del
colector a la instalacidn, mediante dos
sondas, la de entrada T1, compartida
con los diferenciales, y la de salida T7, al
final del circuito (parte mas fria), y el
contador de litros instalado en el
retornoa colectores.

Captadores Tubulares
On / OFF: On (activado)

Actualiza la lectura de sonda T1
mediante una pequefia circulacion.

Aumento Temperatura de Retorno del
Circuito

Relé: R5

Sonda Intercambiador: T3

Sonda Retorno: T6

Diferencial entre sondas: 3,0°C

Desvia el retorno de la calefaccion
pasandolo por el acumulador que carga
los colectores . Aprovecha la energia
solar antes de activar la caldera. Ahorro
energético

Funciones que no se
activan
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