
ALLEGRO 788 GSM-WebServer

Montaje de superficie, a 230V~, 8 relés de 5A, hasta 8 sondas PT1000 (3 incluidas de 1,5m), 3 entradas para contadores de litros 
y conexión remota por GPRS vía Web, precisa mini SIM (no incluida), opcional alimentación a batería 12Vcc, cargador incluido.

Aplicación para energía solar térmica, es ideal para mantenedores y para propiedad porque evita desplazamientos del servicio 
técnico, aportando a su instalación valor y profesionalidad

Operativa muy sencilla:
1. Introduzca una tarjeta SIM en el Allegro, (no incluida)
2. Mande al número correspondiente a esa SIM el mensaje SMS “0000 web”
3. Recibirá la respuesta indicando la dirección http:// que debe poner en su navegador
4. Desde  su navegador le aparecerá, la pantalla arriba indicada y ya tendrá acceso a toda la información

Proporciona rapidez en la identificación y localización de incidencias gracias a la inspección de la instalación desde cualquier 
navegador

No precisa instalar aplicaciones específicas, porque incorpora un servidor web en si mismo, por lo que no depende de plataforma 
alguna del mercado, como por ejemplo Windows, Mac, Android, iOS, etc.

Le proporciona los datos necesarios para demostrar su buen funcionamiento y los ahorros energéticos conseguidos

Características Técnicas
• 20 esquemas hidráulicos básicos
• Funciones complementarias a los 20 esquemas hidráulicos:  

2 termostatos libres
2 sensores remotos
ciclo limpieza eliminación bacteria legionela 
(mantenimiento sanitario)

2 aerotermos para disipación de exceso de calor
alternancia de bombas
prioridad acumuladores  

• Consulta de la instalación en tiempo real vía GPRS, desde el navegador web (PC/Mac o SmartPhone) de:  
temperaturas
caudales
funciones complementarias
parámetros configurados
dispositivos que están en funcionamiento
19 datos de estado

24 datos de funciones
43 datos de estadísticas
66 datos de ajustes
4 teléfonos distintos para enviar alarmas

• Consulta y activación mediante SMS, mediante comunicación bidireccional, de funciones especificas: 2 termostatos ambientes, 
2 termostatos independientes, 2 sensores, sobre 2 aerotermos para disipación térmica…

• Consulta desde el mismo Allegro es accesible la totalidad de las configuraciones
• 4 tipos de alarmas: detección de fugas de agua, perdida de presión, avería o error de sonda, exceso de temperatura, corte en el 

suministro eléctrico, e.t.c.
• Recepción de alarmas por SMS al teléfono destinatario seleccionado (mantenedor/propiedad)
• Gran display LCD gráfico y texto retroiluminado azul visible incluso en salas técnicas con poca luz
• Consulta de estadísticas y estados de cada componente vía SMS
• Conexión remota y dinámica vía WEB, es el modo de conexión a red más económico y permanece abierto durante 40 minutos. 

No precisa de conexión estática (no necesita disponer de una IP fija)
• Muestra en pantalla el tiempo restante de conexión
• También dispone del manual de instrucciones incorporado en la WEB, para que tenga siempre a su disposición 
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toda la documentación cuando la necesite y esté donde esté
• Usted elige el esquema hidráulico y le asigna las sondas con los relés libremente, frente a modelos centroeuropeos que obligan 

cada sonda y relé a un uso único  
• Entradas

8 sondas temperatura PT1000, rango soportado de -50 a 
+200ºC
3 contadores de impulsos (contabiliza litros para el cálculo 
energético, contador de energía)
Batería externa opcional, no incluida
Alimentación: a 230 Vac y a 12Vcc (entradas distintas). 
Cargador bateria incluido

• Salidas
8 relés SPST de 5A libres de potencial 

Alarma por temperatura o error en las sondas
Envía SMS de alarma para cada sonda a 4 números telf.
Alarma de fuga de agua
Monitoriza el flujo de agua del contador, permite detección de 
fuga agua por tiempo
Alarma por cierre de contactos, por ejemplo para el 
presostato para placas
Alarma por fallo en la red eléctrica (con la batería externa le 
envía un SMS de aviso)  

Esquemas_Hidraulicos

Conexionado
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Ejemplos de Mensajes SMS e informes desde el navegador Web
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Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa 
autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos 
o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER 
REGULACIÓN S.A.

Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.200.733 90.321.020 406 7.127

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

220x160x50mm 225x190x85mm
IP40 CE

849gr. (net) 1.003gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio
(Sin IVA)

ALLEGRO 788 GSM-WebServer 20.073 Montaje de superficie, a 230V~, 8 relés de 5A, hasta 8 sondas 
PT1000 (3 incluidas de 1,5m), 3 entradas para contadores de 
litros y conexión remota por GPRS vía Web, precisa mini SIM (no 
incluida), opcional alimentación a batería 12Vcc, cargador 
incluido

- -,- -€
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