
Allegro Pool Control de Superficie
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Control Diferencial para el calentamiento de piscinas con energía solar térmica, 3 Relés 2 Sondas

Fácil manejo para el usuario, opera�va sin necesidad de 
programación, mediante tres pulsadores escoje el 
diferencial de ac�vación, la temperatura máxima y el 
modo de funcionamiento.

Display LCD retroiluminado azul  de gran claridad.

Control para calefactar piscinas con energía solar 
térmica. Montaje de superficie, 3 relés 10A SPDT, 2 
sondas PT1000. Ideal para paneles solares de 
polie�leno, incluidas 2 sondas. 

Durante su funcionamiento en modo normal (MODE 
AUTO), podrá ver en pantalla las temperaturas de las 
Sondas y el estado de los disposi�vos asociados a los 
Relés.
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• Temperatura  de  Almacenaje:  -10...60°C 

• Temperatura  de  Funcionamiento: -5...40°C

• 3 Relés SPDT de 10A 250V~ con contactos libres de potencial 

• Incluye 2 sondas Pt1000 de 1,5 m (5.922 + 5.743) 

• Alimentación: 230V~ +10% / -15 % 50/60Hz

• LCD iluminado: 40 x 20 mm

• Caja: Plástico ABS V0  IP40 

• Ambiente: Humedad = 20 a 85%  /  Polución = 2

230V~ 50Hz
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SONDAS Pt1000
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230Vac +10% -15%  50/60Hz máx.1,5VA

Alimentación

RELÉS SPDT 10A 250V~
libres de potencial
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Sonder Regulación, S.A.

Modelo Código Descripción
Precio

(sin IVA)

Allegro Pool

Soncab 301 Pt1000
Abrazadera

Soncab 301 Pt1000

20.106

5.922

5.743

Código EAN

Control de superficie para calentar piscinas con energía solar térmica

Sonda con abrazadera ajustable para fijar en conductos. Rango -50 a +120°C

Sonda cable silicona 1,5 m IP67. Rango -50°C a +200°C

8.431.269.201.068

8.431.269.059.225

8.431.269.057.436

-.-

-.-

-.-

Versa�bilidad en la instalación: entrada cables por la parte 
inferior o posterior, sujeción mediante pisacables o PG, 
amplio espacio para conexionado y sujeción a pared.

Medidas mm

(acumulador)

(colector)

Temperatura  absorbedor
(colector)

Icono  absorbedor

Icono  piscina

Icono bomba / válvula

(relé  activado)

Icono  temperatura
Máxima piscina
(relé  activado)

Temperatura  piscina
(acumulador)
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