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Régulation différentielle pour le chauffage solaire thermique des piscines, 3 Relais 2 Sondes

Pendant le fonc�onnement en mode normal (MODE 
AUTO), vous pouvez voir sur l'écran les températures des 
sondes et l'état des disposi�fs associés aux relais.

Écran LCD rétro-éclairé bleu très clair.

Régula�on pour le chauffage des piscines par énergie 
solaire thermique. Montage en surface, 3 relais 10A 
SPDT, 2 sondes PT1000. Idéal pour les panneaux solaires 
en polyéthylène, comprenant 2 sondes. 

Manipula�on facile pour l'u�lisateur, il fonc�onne sans 
besoin de programma�on, au moyen de trois boutons 
poussoirs pour choisir le différen�el d'ac�va�on, la 
température maximale et le mode de fonc�onnement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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• Température de stockage: -10...60°C 

• Température de fonctionnement: -5...40°C

• 3 relais SPDT 10A 250V~ avec contacts libres de potentiel 

• Y compris 2 sondes Pt1000 de 1,5 m (5.922 + 5.743) 

• Alimentation électrique: 230V~ +10% / -15% 50/60Hz

• LCD éclairé: 40 x 20 mm

• Boîtier: Plastique ABS V0 IP40 

• Environnement: Humidité = 20 à 85% / Pollution = 2
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Modèle Code Descrip�on
Prix

sans (IVA)

Allegro Pool

Soncab 301 Pt1000
Abrazadera

Soncab 301 Pt1000

20.106

5.922

5.743

Code EAN

Régula�on de surface pour le chauffage des piscines par énergie solaire thermique

Sonde avec pince réglable pour la fixa�on dans les gaines. Gamme de -50 à +120°C

Sonde avec câble en silicone de 1,5 m IP67. Gamme -50°C à +200°C

8.431.269.201.068

8.431.269.059.225

8.431.269.057.436
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Avec une grande souplesse d'installa�on : entrée de câble par le 
bas ou par l'arrière, fixa�on au moyen d'un serre-câble ou d'un PG, 
espace suffisant pour le raccordement et le montage mural.

Mesures mm

(accumulateur)

(collecteur)

Température de l'absorbeur
(collecteur)

Icône de l'absorbeur

Icône de la piscine

Icône de pompe/vanne

(relais activé)

Icône de température 
maximale de la piscine

(relais activé)

Température de la piscine
(accumulateur)
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