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Pirostato mecánico de alta precisión, 

fabricado y homologado según normativa 

vigente y cumpliendo las inspecciones de 

industria. 

 

Termostato con rearme manual mediante 

pulsador con tapón roscado y escala 

ajustable de 200 a 240ºC y termómetro de 

lectura con escala de 50 a 350ºC. 

 

Los capilares del termómetro y termostato 

van protegidos por una funda metálica de 

1.5 m de longitud, instaladas mediante 

    

Sonder   Regulación  S.A. 

E XPE R IE NC IA  

Sonder Regulación S.A., es 

fabricante de termostatos desde  

1.966, ello  nos ha otorgado un 

extenso conocimiento de las 

necesidades del instalador y de 

la diversidad de instalaciones, 

que ha ido creando una amplia 

gama de controles flexibles y 

eficientes para adaptarse a 

cualquier tipo de instalación 

asegurando el mayor grado de 

eficiencia. 

 

 

S EGU R IDAD 

En Sonder sabemos la 

importancia que tiene la calidad 

de los componentes en el 

conjunto de una instalación y es 

por ello que no solo asegura su 

producción con un estricto 

control de calidad, sino que 

además envía los productos en 

su fase de diseño a laboratorios 

independientes para validar su 

eficiencia, seguridad y el 

cumplimiento de la norma 

vigente. 

 

 

GARANTÍA 

PROFESIONAL  

Sonder le ofrece tres años de 

garantía en cada uno de sus 

productos fabricados, además 

de un soporte técnico real. Avda\ La Llana, 93 P.I. la Llana 08191 RUBí, Barcelona  
Teléfono +34.93.588.42.11  Fax +34.93.588.94.49 
www.sonder.es      *      info@sonder-regulacion.com 

LTH-4, Control de la temperatura de humos 

PIRO 333, Control Electrónico Alta Temperatura 

Tres termostatos independientes dentro 

del mismo control, capaz de controlar 

tres sondas PT1000 de alta temperatura 

con una escala de 0 a 600ºC. 

 

Control Electrónico con formato para 

instalación sobre Rail-DIN.  

 

El control debe conectarse a 230V~ 

50/60Hz y dispone de tres relés, dos de 

tipo SPDT de 12A y uno SPST de 5A. 

CONTROLES  ALTA  TEMPERATURA 


