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Detecta automáticamente la orden de arranque procedente de cualquier termostato para activar la bomba.

Cuando todos los termostatos llegan a su temperatura de consigna se para la bomba de la caldera para 
mayor silencio y ahorro. 

CONTROL DE BOMBA PARA SUELOS RADIANTES

Regletas enchufables

Fusible de protección

Montaje raíl-DIN

 Montaje mural

Fácil conexión

§Formato raíl de 9 zonas

§Fusible de protección de 10A

§Regletas enchufables

Energy Control



Cuando el termostato se activa conecta 
la válvula/s asociada a su zona y activa la 
caldera y/o la bomba de recirculación.

Termostatos: Puente de la Línea de 
alimentación al común del termostato, y 
el otro contacto del relé se conecta a la L 
del conexionado de la zona.
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Termostatos con Alimentación

 Termostatos a Pilas o Mecánicos

Ejemplos de conexionados control de temperatura
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Diseñado y fabricado según: UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005   /  UNE-EN 60730-2-1: 1998 + A11:2005
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Entradas

- 9 de termostatos, puede tener hasta  9 zonas térmicas distintas y son compatibles tanto con termostatos mecánicos, 
a pilas o alimentados con corriente a 230Vac.

Salidas

- 2 para bomba y/o caldera, el equipo dispone de 2 relés de salida libres de potencial eso significa que puede realizar la 
maniobra de arranque y paro de “bomba” sobre dos posibles tensiones distintas. Ejemplo la bomba recirculadora 
puede estar alimentada a 230Vac, mientras que la caldera mural está a 24V, puede conectar un relé a la caldera y al 
otro la bomba de circulación. 

- A cabezales térmicos, las zonas térmicas  zona 1 y zona 2 controladas por un termostato disponen de dos 
conectores para cabezales, el resto solo disponen de uno.

Ventajas y Ahorros del sistema

- Leds indicadores de zona activada, para mayor control y facilitar puestas en marchas o detección de fallos en sistema.

- Fusible que protege la alimentación a termostatos y cabezales, ya que se alimentan a través del Zona9.

- Regletas enchufables conexión del cableado de forma rápida y sencilla

- Fijación sobre raíl-DIN o atornillado directamente sobre la superficie de la pared.

Dimensiones


