
Zona 6 RF, Receptor RF para suelo radiante

Se trata del receptor mediante radio frecuencia para 6 zonas de suelo sea para calefacción o para un refrescamiento. El kit lo 
componen los diversos emisores indicados de la familia Siesta y el Zona 6 RF. Este control es compatible con los siguientes 
equipos: Siesta-TA ECO RF Emisor (ref.29.082), Siesta-TA RF Emisor (ref.29.083), Siesta-CRXE RF Emisor (ref.29.084) y 
Siesta-CRX RF Emisor (ref.29.085)

Es una solución que ahorra al profesional el cableado y al usuario le da el confort de poder situar el termostato sensor 
(emisor) en el punto de la habitación que más le represente por ahorro y confort.

Características Técnicas
• Calefacción / Refrigeración. Relé 10A
• Dimensiones: 65 x 90 x 40 mm 
• Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz 
• 1 relé conmutado 10(5)A 250V~ 
• Led indicación codificación de zona
• Led Indicación de suministro eléctrico
• Led activado de cada zona, total 6
• Pulsador manual para activar o enlazar emisor con la zona del receptor
• Fusible de protección eléctrica 10A

Accesorio
Peana (ref.4.965) para poner termostato sobre mesas, muebles, etc.
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Conexionado

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa 
autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir 
errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y 
fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.

Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.262.243 90.321.020 401 7.707

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

105x90x58mm 150x92x65mm
IP20 CE

266 gr. (net) 305 gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio
(Sin IVA)

Zona 6 RF 26.224 Receptor mediante radio frecuencia para 6 zonas -,-€

Emisores compatibles:

Siesta-TA ECO RF Emisor 29.082 Termostato emisor digital RF sólo calefacción -,-€

Siesta-TA RF Emisor 29.083 Termostato emisor digital RF calefacción y refrigeración -,-€

Siesta-CRXE RF Emisor 29.084 Termostato programador semanal emisor digital RF sólo 
calefacción

-,-€

Siesta-CRX RF Emisor 29.085 Termostato programador semanal emisor digital RF sólo 
calefacción y refrigeración

-,-€

Peana 4.965 Accesorio para poner termostato sobre mesas, muebles, etc. -,-€
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