Manual de usuario de RevealPRO
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Bienvenidos a RevealPRO. Tomemos unos minutos para ver rapidamente

los conceptos basicos y aprender a usar el dispositivo. thermal

Ventajas de registrarse:

Al compartir su nombre, direccion
de correo electréonico y niumero de
serie, nos permite que le enviemos
actualizaciones de producto,

asi como consejos y técnicas.
También podemos acelerar las
consultas sobre la garantia porque
sabemos cuando y dénde realizo
la compra. La informacion del

pais nos ayuda a ofrecer un mejor

Registro

PRODUCT/WARRANTY

up SELECT
3 EASY STEPS

30 second registrationonour

DOWN

Registration provides you many website
benefits including faster support 1- Visit thermal.com/register
and software updates for your
device 2-Enter your name, email, serial
number, and purchase
information

REGISTER
BENEFITS
REMIND ME LATEF

3-Receive an email confirming
your registration

Serial #

Cambio de registro:

Acceda a thermal.com e inicie
sesion para hacer modificaciones
en su cuenta de usuario.

Configurar fecha y hora:

Configure la fecha, la hora y
el idioma cuando inicie por
primera vez.

SET DATE AND TIME LANGUAGE
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Si desea leer nuestra politica de datos, visite: e --- EXZE TN
| | o
www.thermal.com/datapolicy ] _ —

Visit thermal.com/register para registrar su producto para

activar las opciones de servicio y garantia completa.
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' Navegacion Zoom
Seleccionar
Use los botones para navegar por los menus. uP SELECT DOWN
ZOOM

Abajo

Encienda el Lumen 300
Linterna LED:

=l)

Los dos botones de la izquierda
tienen un menu desplegable

de navegacion rapida cuando
se seleccionan.

Controls the digital zoom factor
of the thermal image

Mantenga presionado el boton
de flecha Hacia abajo

para ampliar. También puede
configurar manualmente

el factor de zoom en
Configuracion.

Filtros

up SELECT
SPECTRA

PRISM

IRON
TYRIAN

WHITE

DOWN

BLACK
AMBER

Explorar los diferentes
filtros: desde la escala
de grises estandar al
contraste del espectro.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
ESPANA y ANDORRA

Menu
SELECT
GALLERY
MODES
ZOOM x1.0
RETICLE

Mire las imagenes capturadas.

Cambie el modo de imagen térmica.

Amplie hasta 4x.

Use el botdn de alternancia de la reticula
para activar o desactivar.

Ajuste la emisividad.

Acceda a mas configuraciones y
funcionalidades.

EMISSIVITY
SETTINGS
CANCEL

S

Acceda rapidamente a configuraciones comunes desde
el menu desplegable.

SONDER REGULACION S.A
Avda. La Llana 93; 08191 Rubi
(Barcelona)

TIf. 93588 42 11
www.sonder.es

Capturar

FILTERS

MENU CAPTURE

Presione el botdn de flecha
Hacia arriba para capturar
imagenes. Manténgalo
presionado para capturar
varias imagenes.

Energy Control



Modos

También existen modos mas avanzados que muestran todos los datos de temperatura para obtener la maxima claridad.
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NORMAL FULLFRAME SPAN Y LEVEL

FILTERS MENU CAPTURE

Modo predeterminado que maximiza Muestra todos los datos de Lfé permite establecer y bloquear

la coherencia de la imagen térmica temperatura para obtener facilmente un rango de tgmperatgra

utilizando un control de exposicion la maxima claridad. para mostrar la informacion térmica

automatico. maxima de cualquier objeto.
Configuracion Thermal Span y Level

UP SELECT DOWN

MODES Normal Cambie el modo de imagen térmica.

ey

GALLERY 196 Images Mire las imagenes capturadas. Ajuste de manera individual
T CONtrole |a configuracidn del banner, la marca el rango de Span y Level
IMAGE de agua y el zoom.

gue mejor se ajuste a sus

1 — P a o0 s o . X
TEMPERATURE g"r‘ziﬁ; Unidzades (°C,°F. O, la-emisividad y necesidades. Seleccione
DEVICE Defina la configuracion de la fecha y la hora, restaurar para vo!ver al

el idioma, el apagado automatico vy la linterna. rango predeterminado.
ABOUT Acceda al nimero de serie del dispositivo,

la version de firmware y la informacion sobre

el registro.

Para restaurar totalmente la configuracion
de fabrica, seleccione Dispositivo y, a
continuacion, Restaurar.

DOWN R >
prompm— Control de emisividad Reticula
La emisividad es una propiedad de la materia que Habilite la reticula para
define la cantidad de luz de IR que emite una superficie obtener lecturas puntuales
concreta. Calibre la emisividad mediante cuatro ajustes de temperatura especificas.

predefinidos para garantizar lecturas y notificaciones de
temperatura precisas.

La configuracion de la &
emisividad actual (g) -40 to 626°F (-40 to 330°C)
esta visible en el banner Rango de deteccién
inferior.
SONDER REGULACION S.A
DISTRIBUIDOR OFICIAL: Avda. La Llana 93; 08191 Rubi
ESPANA y ANDORRA (Barcelona)
TIf. 93588 42 11 Energy Control

www.sonder.es



