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Energy Control 
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Modelo: Seek Shot    Ref. SW-AAA    Código 28.114 

 

Nuevo modelo cámara térmica de las siguientes características: 

 

 

 Resolución térmica (206x 156)  32.136 Pixeles térmicos 

 Tecnología SeekFusion™. Visión combinada entre visión térmica y real 

 Gran Pantalla táctil color de 3,5” con resolución de 640 x 480 para los detalles 

 Conexión en vivo con Smartphone o tableta mediante WIFI 

 Autonomía de más de 4 horas continua de imágenes térmicas 

 Cámara de bolsillo resistente, IP54 

 

 

 

 

 

Especificaciones Descripción 

Sensor Térmico 206 x 156 (32.000 pixeles) 

SeekFusion™ Si 

Campo de Visión 36 Grados FOV 

Rango de temperaturas -40a +330ºC 

Velocidad de Refresco < 9Hz 

Foco Foco Fijo 

Luz/Flash Si 

Pantalla 3,5" Color Resolución(648 x 480) 

Microbolómetro Óxido de Vanadio 

Sensibilidad Térmica < 70 mK 

Rango Espectral 7,5 - 14 Micras 

Interfaz de Usuario Pantalla Táctil 

Escala de Temperatura en Pantalla Fahrenheit, Celsius o Kelvin 

Paleta de colores Blanco, Negro, Tyrian, Spectra, Iron, Prism, Amber & Hi 

Medio Almacenamiento Almacenamiento interno 4GB 

Batería Superior a 4 horas  

WiFi WIFI habilitado a través de app 

 

                                       

Capture, Edite   SeekFusion™  Más Pixeles, más definición Conexión WIFI 
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