Scesta-TA ECO Termostato Digital sélo Calefaccid
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Caracteristicas Técnicas
*  Calefaccion
* Termostato digital a 2 hilos
*  Encendery Funcionar
* Teclado de 2 botones para una programacion facil e intuitiva
®*  Funcidn Paro / Marcha / antihielo (fijo a 5°C). En Paro se mantiene activa funcién antihielo, es tan simple como pulsar las 2

teclas simultdneamente N
* 2 consignas: Confort &y Economia

* Indicacidn estado del contacto calefaccidn

* Sensor de temperatura interno con escala de regulacion 5 a 35°C
*  Temperatura en °C (Celsius) 6 en °F (Farenheit)

* Diferencial ajustable 0 0,5° 0 1°K

*  Alimentacién 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas

* Mantiene la programaciéon en memoria, aun sin pilas

*  Aviso de cambio de pilas

* Relé libre de potencial conmutado 8Amperios

* Dimensiones 100 x 80 x 20 mm, adaptable a cajetin universal

®  Accion rele seleccionable entre todo/nada o modulante en el tiempo
* ErPclase IV (2%)

*  Ecodesign Compliant EU2015/1188

Conexionado

Calefacciéon
+°C

Calefacciéon
+°C

Modelo Codigo Descripcion
Siesta-TA ECO 29.066 Termostato Digital Calefaccion
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