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Instrucciones de montaje

[Fi L
M

| S—

\ Cambio de pilas \ + - -
Aloje las pilas alcalinas, tipo LRO3 AAA de 1,5V, respetando la I \
polaridad marcada en el aparato e introduciendolas siempre segin |
se indica. La pantalla del aparato mostrara durante 2 segundos la
version del programay pasara a programar el relojinterno. +
Muy Importante: No utilizar pilas recargables o baterias —

(==
‘ Datos técnicos

Dimensiones:

NO C

Esquema Eléctrico:

Escala de regulacion:

Temperatura de ambiente:

Temperatura de almacenaje:.
Pila alcalina (2 Unid.): e 1,5V LRO3 (AAA)

Duracién pilas:

Indicador de pila baja:

NC

Sonda:

@7mm| Cableado tipo:

Seccion méaxima del cable a conectar:

< 26 mm .ﬁ

Peso neto (pilas+sonda): 207 g

== ‘\‘; 101 IA

IP67 L= 3m rango -30...+80°C

Homnlngadn-

Grado de proteccion:

Tipo de Accidn segun EN 60730:

de 5a35°C
. Tmin. 0°C, Tmax. 40°C
maximo 50°C

=

1,5 afios, aprox

\ Condiciones de garantia

Este aparato tiene 3 afios de garantia, ella se limita al
reemplazo de |a pieza defectuosa. Portes no incluidos.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulacién.

Noseincluye en lagarantia:

Los aparatos cuyo numero de serie haya sido deteriorado,
borrado o modificado.

Los aparatos cuya conexion o utilizacion no hayan sido
ejecutados conforme a lasindicaciones adjuntas al aparato.
Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el
fabricante.

Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o
emanaciones liquidas o gaseosas.

MUY IMPORTANTE:

Este aparato debe ir montado sobre una caja
universal empotrada.

Dispositivo previsto para una situacion de
contaminacion limpia.

Este control no es un dispositivo de seguridad, ni
se puede usar como tal, es responsabilidad del
instalador incorporar la proteccién adecuada a
cadatipo deinstalacién (homologada).
Dispositivo de control de montaje
independiente  en superficie, y conexién
mediante canalizacién fija.

Reservado el derecho de modificacion sin previo
aviso.

08191 RUBI

(Barcelona) Spain

www.sonder.es
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Sonder Regulacién, S.A.
Avda. La Llana, 93

Cod.: 7363 ESP.V1 ene16
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Primera conexion y cambio de pilas ‘

Hora

Dia de la semana

| iR IUDD|

| WEH J

Nota: Si el reemplazo de las pilas se hace en menos de 1
minuto, los datos del reloj interno se guardan en

lamemoria.

Visualizacion de datos en pantalla

Hora actual

Temperatura consigna

% H.R. ambiente

Temperatura sonda suelo

12sms e

Error sonda suelo
- Sonda desconectada
- Sonda averiada

| 123@s 67

23551

| 535° 51

T2ms sy

235 a7

BTN

Programacion de modo automatico y activacion de las funciones

En nuestra pagina web (www.sonder-regulacion.com), encontrara el manual de uso avanzado dentro de la ficha de

producto 29.069 en Manual de instalacién.

El manual extendido que le mostrara la programacién paso a paso del modo de regulacion en automatico, los
valores que vienen ajustados de fabrica y como cambiarlos.
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R T N Programacién Cambio Hora Temperatura Dias
. 1 7:00 22°C Lunes..Viernes
1234567 Parael ejemplo usaremos o .
jL L.oc - s6lo 10 cambios, pero si 2 8:30 16°C Lunes..Viernes
C '/ '/ 2an IR 3 17.00  22°C  Lunes..Viernes
= = necesita mas tiene hasta )
i B 4 22:00 OFF Lunes..Viernes
28 cambios que puede . ,
. 5 7:00 22°C Sébado
configurar como desee. i
A OK_ESC 6 17:00 16°C Sabado
O O 7 19:30 23°C Sabado
ENTTRNAY i< TN 8 2300  16°C  Sdbado
9 8:00 23°C Domingo
10  22:00 16°C Domingo

El Lunes alas 7:00 de la mafiana se encendera la calefaccién hasta que llegue la casa a 22°C, cambio 1, y la mantendrd hasta
las 8:30, a partir de esa hora mantendra la casa a 16°C, cambio 2. A las 17:00 que recibe el cambio 3 pasa a calentar la casa
hasta los 22°C y mantenerla hasta las 22:00 que pasa a tener la temperatura en OFF, periodo en el que no regula por
temperatura, sélo mantiene el antihielo, cambio 4, hasta las 7:00 de la mafiana del Martes que recibe el cambio 1, y realiza
el mismo proceso hasta el Viernes porque los cambios 1 a4 se han configurado paralos 5 diasigual.

El Sdbado a las 7:00 de la mafiana se encenderd la calefaccidn hasta que llegue la casa a 22°C, cambio 5, y la mantendra
hastalas 17:00, a partir de esa hora mantendra la casa a 16°C, cambio 6. A las 19:30 que recibe el cambio 7 y pasa a calentar
la casa hasta los 23°C y mantenerla hasta las 23:00, cambio 8, que pasa a mantener los 16°C hasta el siguiente, cambio 9,
que eseldelas 8:00 del Domingo que calentara la casa hasta los 23°C durante todo el dia, hasta que recibe el cambio 10 que
deja latemperatura a 16°Ca las 22:00 de la noche, temperatura que mantendra hasta el siguiente cambio, que ya vuelve a
serelcambio 1 delLunes.

Lunes Cambio 1 7:00
I0:00

Cambio 3 17:00

22°C 22°C
16°C |

16°C | OFF
Cambio 2 8:30

Cambio 4 22:00
Se apaga la regulacion por temperatura del control.
Este cambio se mantendra hasta que encuentre el
siguiente cambio, Martes alas 7:00 pasaa 22°C

Esta zona estara a 16°C, indicado en el
ultimo cambio. Domingo, cambio 10.

‘ Ejemplo para anular un cambio una vez configurado ‘

Entrar en programacion

1RO 83

Cambio 2, anulado

El Lunes a las 7:00 de la mafiana se encendera la calefaccidn hasta que llegue la casa a 22°C, cambio 1,y la
mantendra hastalas 17:00 que recibe el cambio 3y el resto de la programacidn sigue igual.

Ejemplo de programacion para la regulacion en modo automdtico

Pasos

Entrar en programacion

L J

56636

GLTEY - LRy

oD

Hora

Cambio 2y 3 - Siga el mismo procedimiento
Cambio 4

Temperatura

Cambio 6, 7 y 8 - Siga el mismo procedimiento
Cambio 9 - Domingo

Temperatura

La orden 10 esta completa y el termostato programado, salir pulsando ESC. Después del cambio 10 vuelve al cambio 1.
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Desc ri pc i 0, n Energy Control

Es un cronotermostato digital a pilas para uso residencial en suelos radiantes, con total libertad en la
programacion en la que se indican drdenes donde se configura hora, temperatura y dias aplicables.
Puede memorizar hasta 28 6rdenes.

También puede funcionar en modo manual, indicando al control sélo la temperatura deseada.

Pantalla

Alojamiento para pilas
alcalinas 1.5V LRO3

Teclado

Tapa de acceso a
teclado y pilas

=== MENU--—{

000

5 7.8 EEEIEE HEAT
sio Il AV COOL  OFF SEG

A OK ESC & %
ON 5

A A
Tecla de cancelar y borrar los
ajustes del usuario volviendo
a los valores de fabrica

Tecla funcién vacaciones
y subir valor en ajuste

Tecla modo manual y
on/off forzado

\ 4 A4
Tecla cambio regulacién
Calefaccion / Refrigeracion
y bajar valor en ajuste

Tecla de confirmary
de funcidn dia festivo

Ubicacion
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Datos técnicos
Dimensiones mm Caracteristicas técnicas
— (1 T
— Escala de regulacion:........cccceevveevieesveeennen. de 5a35°C
235 e
- i Escala de trabajo de la sonda.................. de -30 a +80°C
Stesta @ o Temperatura de ambiente.:.......... Tmin. 0°C, Tmax. 40°C
=3 Temperatura de almacenaje:.................... maximo 50°C
Pila 1,5V alcalina (2 Unid.):eccocvveeeeiieeenee, LRO3 (AAA)
1 e Indicador de pila baja:
| - | 20 p | SR -
Duracion pilas:......ccceveeevcvveeeeecieee e, 1,5 aiios, aprox
sonda: Poder de ruptura (contactos):................... 8(3)A 250Vac
40 3| Seccién maxima del cable a conectar................ 1,5mm2
P
= ‘f \ e — Cableado tiPO: e e eeeeeeeeeeeeeeee e eeene H-05V-K
]
W Grado de proteccion control:......ccccveeevcvveeeccieeene 1P20
Cable PVCL=3 m Vaina Aisi 304 »
Grado de proteccion sonda:.....ccecveeeerieeeeeniiieeennns IP67
Grado de poluCiON:........coocvieiiiiiee e 2
E |éctri
Squema efectrico Software: Clase A

Cambio de pilas

Aloje las pilas alcalinas, tipo LRO3 AAA de 1,5V, —_—
respetando la polaridad marcada en el aparato, e +
introduciendolas siempre segun se indica. La
pantalla del aparato mostrara durante 2 segundos
la version del programa y pasard a programar el
relojinterno. +

Muy Importante: No utilizar pilas recargables o =
baterias




Aplicaciones de instalaciones

Caldera

Energy Control

h U Suelo Radiante

%(@

Bomba de calor

i { i
; ;
Suelo Radiante
NO C NC
= mﬁf{@;
Control de valvula
: : :
; ;
i Sonda ;
e 1| 2 | 3 preeeD e :
Suelo Radiante
NO C NC
F
N 230Vac 50Hz
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Primera conexion

O—m 06—

KFHI @ HOR oo
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56608 - 6"5‘57‘"”55\5 &

s ] WEAT  oN s HER
ol 5% E8L S sko siclll 5% 861 S sio

Versién

HOR 1345

[SET]

50008 -

7-8 EEEJEg HEAT  ON 5 HEAT ON
sl 53 ] 66l O ske 5y [EER] G660 O sko &6 S sk

Hora

123@s567

wEH

M234567

WEH

Ry IRY

A XS

OOOO -

5 o B NN S
sl B EEE] G661 O ok

Dia del mes

o —

MTH ‘

OK ESC

66096 -

nEAT
sl 5 EEE] 666l S ok

Mes

C—=»

TG oy

6."_‘&.;“% ~ 7 - A Kell 0

Q0000

PO 12 5eG IR T

s
&0l S ske ol 5 R 6 Sk




Informacién de pantalla
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Energy Control

®
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Modo manual

Se visualiza en pantalla cuando el control funciona en modo
manual. Sélo ha de ajustar la temperatura mediante las flechas.

Pulsandolatecla 22 ,saleyentradelmodo.

ON~ 5
OFF SEG

Modo automatico

Programando las ordenes ( temperatura / hora / dias), hasta un
maximo de 28 cambios, el control regula de forma automatica la
calefaccion.

Puede programar: cada dia diferente, de Lunes a Viernes, el fin
de semana, de Lunes a Sdbado...segulin sus necesidades.

&

mCC
Lo r

Off manual

El control no regula, sélo mantiene las funciones antihielo y
proteccion de bomba.

2000000

Regula en calefaccion

Se visualiza en pantalla con la regulacién en modo calefaccidn:
enciende cuando estd por debajo de consigna menos el
diferencial y para cuando llega a consigna.

Pulsandolatecla () durante5segundoscambiade modo.

HEAT
cooL

Regula en refrigeracion

Se visualiza en pantalla con la regulaciéon en modo refrigeracion:
enciende cuando esta por encima de consigna mas el diferencial
y para cuando llega a consigna.

~

Pulsandolatecla () durante5segundoscambiade modo.

HEAT
COOL

Relé en funcionamiento

Sevisualiza en pantalla cuando activa la caldera olabomba.

Vacaciones

Para ausencias prolongadas puede programar la temperatura y
los dias alos que desea dejar su casa.

Pulsando latecla 5 Segundos entra en la configuracion.

Programacion

Sevisualiza en pantalla cuando esta dentro de programacion




Informacién de pantalla
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Energy Control

djllilllll@ll

T I S,
® oy FIB5E5;

2000007
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— Baterias

Indica que el estado de las baterias es bajo y han de cambiarse.

Dias

[M21E]4] 56T

El cuadrado le marca el dia en el que estd o el dia para el que la
ordenes ejecutable.

Dia festivo

123456 7[8]

En pantalla marca 8, esto indica que el dia siguiente lo considera
domingoy se aplican las érdenes fijadas para domingo, después
de ese dia pasa a modo automatico. Pulsando ESC se cancelay se
vuelve también a modo automatico.

Contador horas

Hay dos contadores uno de horas totales de funcionamiento de
lavalvula, y otro parcial (este se puede borrar dentro de menu).

JumC Proteccion vélvula

Pone en marcha durante un minuto la valvula o bomba
circuladora, para prevenir averias por falta de uso.

g Antihielo
“A‘A‘O‘
0y

El control no permite que baje de la temperatura limite que
soporta la instalacion antes de que se congele el agua de las
tuberias. Defabricavienea6°C.

Se configura dentro de menuy pardmetro.

mmmmﬁm@.@

12C e iin At

e EMIAW“

ESC
Pulsando 15 segundos la tecla los ajustes programados se
borran y vuelven a los valores de fabrica. S6lo mantiene
guardado el contador de horas totalesy el reloj.

Digitos

r:"r'.-r'-r cHE

En pantalla muestra con digitos grandes la temperatura
Ambiente y en los digitos pequefios: temperatura de
consigna/humedad relativa ambiente/hora actual/ temperatura
delasondadesuelo. Pulsando A muestralasiguiente lectura.




Informacién de pantalla

&=

Energy Control

®

Eﬂﬁlllll@ll

7 0 - 35
l/ﬂl UATLA

2000007

xaiii|eZ

MM‘

#*

lUi trl
(] iuJ%

EHET

Temperatura sonda

- o wC
Ja1

Indica que la temperatura visualizada en pequefio pertenece ala
delasondadesuelo.

Error conexién sonda

Cuando la lectura de la sonda no es correcta (no esta bien
conectada o estd averiada) en el lugar de la lectura enseiia el
mensaje de error.

% cCrro
Parametros
]|
FHF
SET

Dentro de menu puede ajustar los pardmetros que guian el
funcionamiento del control, temperatura maximay minima para
la consigna, calibracion del sensor interno de temperatura,
modo de regulacidn calefaccién/refrigeracion, diferencial de
temperatura para la activacion de la caldera, temperatura para
el antihielo, retardo en tiempo en la activacion o desactivacion,
proteccidn de la valvula, unidades para la temperatura °Co °F, y
password de acceso a programacién o cambios.




Menu

oay iR o

3 segundos

o —

N
1/ 0~
VAL

oK
A e

séc Il

=X

HEAT ON 5
COOL  OFF sEc

&=

Energy Control

r

2 e =
PHI.‘I (4 H[_
SET SET
-
OK ESC
S5COS
sio Il 5 R &
- \\//
I/,L'l' M
VI- U
i Z1\N\
50008
siolll 5 [REE] &850 S sk
eece

Entra a configurar ajuste

PR

Programacion

Le permite configurar hasta 28 ordenes para que el control
regule en modo automitico.

v'AC

Funcidn vacaciones

configurar la temperatura a la que ha de estar la casa mientras
esta fueraylos dias que dura laausencia, después de esos dias, el
control vuelve a modo automatico.

Contador de horas

Encontrara dos tipo de contadores uno total y otro parcial (este
se puede borrar cadavez que lo desee pulsando la tecla OK)

= Reloj Configuracion de la hora, dia de la semana, dia del mes, mes del

LA afio, afio, formato en el que se muestra la hora (12 / 24 Horas),
Dia con el que empiezalasemana (Lunes/Domingo) pagina 13.

Pardmetros Ajustes que guian el funcionamiento del control, limites de

P

=
1

consigna, calibracidn del sensor interno de temperatura, modo
de regulacion, diferencial de temperatura para la activacion de la
caldera, temperatura para el antihielo, retardo en tiempo en la
activacion o desactivacion, proteccion de la valvula, unidades
para la temperatura, y password de acceso a programacion o
cambios.



Parametros

123567

a0k

PRG

24

&=

Energy Control

3 segundos

configurado
de Fabrica

A K EC N o

HEAT ON 5
st

LHL oo

M T
1y HERE

nrr "
IIf 4
nrer .
IIF s

%

T2 Mdxima consigna
Escala: 6.0°C... 35.0°C
42.8°F ... 95.0°F

T2 Minima consigna
Escala: 6.0°C... 35.0°C
42.8°F ... 95.0°F

Calibracién sensor
Escala: -10.0°C... 10.0°C

-18.0°F ... 18.0°F

Calibracién sonda suelo
Escala: -10.0°C... 10.0°C

-18.0°F ... 18.0°F

Modo regulacion
Escala: HEAT / COOL

Diferencial de activacion
Escala: 0.1°C... 3.0°C

0.1°F ... 5.4°F
Diferencial de activacion suelo

Escala: 0.1°C... 3.0°C
0.1°F... 5.4°F

10

e ¢ o Pulsando la flecha pasa al pardmetro
siguiente, siga el mismo procedimiento

FHS

Antihielo
Escala: OFF /ON (4.0 ... 9.0°C)

(39.1... 48.2°F)

Retardo de activacién
Escala: OFF / ON (1... 60 minutos)

Proteccion de la bomba
Escala: ON ... OFF

Unidades de temperatura
Escala: Celsius °C/ Fahrenheit °F

Sonda suelo
Escala: OFF / FLoo(ON)

Limite temperatura sonda suelo
Escala: 10.0°C... 70.0°C

50.0°F ... 158.0°F

Password
Escala: OFF / ON(1...9999)
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Visualizacion de datos en pantalla

123567 123[@567

239 a1

1230567 123567

2399 53

Temperatura de consigna Hora actual Humedad relativa del Temperatura de la
ambiente sonda del suelo

Regulacion en modo manual

H 123@567 E 123@567@
i 9 o T i T
cd49 s3 c349 531
OK _ESC A 0K _ESC o A K EC & o
& 660 50008 [3\®)
sl B g 6ol sl 8 ] 66l O ok & oo GOfF sio

123@567 (%\// 123@557

239 2 Jv“? %smn

OK _ESC
A e

A S ENE‘E N 7

ol ssec e
A &0l S ske

5355 R Y

Ejemplo con password

R T —— T —

1'1-3@557 \\ / 123@_567 \\/ |Z_3E-567 \\/
FPH5 ‘ FPHS 33 FHS oo
7/ \\ 71\ 71\

A 0K EC &p o

538

o R N S
‘o &6 S sto

HEAT ON 5
COOL  OFF st

sta Il

(@ —
123@567 . .
i una vez introducido el password
A7 .
correcto lo guarda en memoria

A B~ 7 mientras esta manipulando el
Q0 O\O o control y dos minutos mas

e
sl 8 86 S sko

10



Programacion en modo automatico

Ejemplo de programacion para modo automatico

Dias

&=

Energy Control

N° orden Hora Temperatura | Dias independientes | Todos los dias | Lunes a Viernes | Sdbado y Domingo

1 6:00 22°C X

2 7:35 18°C X

3 8:10 22°C X

4 10:00 18°C

5 13:00 22°C X

6 16:00 18°C X

7 18:00 22°C X

8 23:30 18°C X
de Lunes a Viernes....[T2IBI4]E] 6 7 Lunes........cccceune.. 234567 Viernes................. 1234[567
de Lunes a Sabado....[1I2IEI4]5]6] 7 Martes.......c.c........ 1234567 Sabado................. 12345[67
Séabado y Domingo.....1 2 3 4 5[6][7] Miércoles............... 12Bl4 567 Domingo............... 1234560
todos los dias............. M2BIREIEIEIT Jueves..........c........ 12304567

Programacion de orden: 1

PRG

HEAT ON s
Co0L  OFF séc

3 segundos

Pulse hasta ajustar la hora
de comienzo de la orden

22

Ny
ool
Z/AN

I
(N[N

alnl
N[N

A Kl

&o608 1°1¢)

s e R
ol 3 [ 60l S ok

Pulse hasta ajustar la
temperatura para esa orden

§O00 8

o FETE HEAT ON s
oav [ cOol O sio

A K. EC N

00O

T PR MEAT ON s
oav [ cool O séo

Pulsando la flecha pasa a la orden
siguiente, siga el mismo procedimiento

La orden 1 ya esta
completa

Pulse hasta ajustar |0
dias para esa orden

12



Modo de regulacién: Calefaccion / Refrigeracion

123@567

ﬂﬂm 20

HEAT O

Funcion dia festivo

&=

Energy Control

123@s5 S-Qc)
249 ous

A K EC N

HEAT ON s
G0l OFF so

Configuracion del reloj y unidades de temperatura

Cuando el control regula en modo refrigeracion,
calcula en base a la humedad relativa y la
temperatura del ambiente y para de refrigerar
s » i antes de que condense

HOR oo

HLJ

A K EC N KL NP

HEAT oK s HEAT ON s
&L S so &6l S ske

Dentro de menu Configuracidn del reloj

FHE 2un

A K EL N

s To R MEN ON s
ol &Y 6L S ok

Formato hora: 24 / 12horas  Formato Semana
Mon= primer dia Lunes
Sun= primer dia Domingo

13

1234567

Unidades de temperatura: °C/ °F

A LSNP

s To EEE NEN ON s
ol &0 ) U550 S ko
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Funcidon vacaciones

123M@567 L]
- 0C - —_r= N\ //
1/ 1/
2449 203 vriL { VAL oFF
71 \\

A KES N

OKeEC N

HEAT ON 5
COOL  OFF SEG

To R HEAT ON s
o &L S ste

o Tl
VAL

HEAT ON 5
COOL  OFF sk

CALENDAR

OFF/ 4 ...35°C
OFF/ 42.8 ... 95°F

Anula la funcién

RN - - -
VAL a3 vAC VAL 23

A K EC N A K EC N g

5 o] EAT  ON 5
B CO6L S sk siclll % 0L OFF SEG

CALENDAR

2 dias después M“

B b s i

Reset

Kl mmm@@@

bl

14



Condiciones de garantia

Ante todo le agradecemos la compra y la
confianza depositada en el equipo y esperamos que
el cronotermostato Siesta-CRX cumpla con las
necesidades de suinstalacion.

- Antes de instalar el cronotermostato asegurese
de que las condiciones ambientales son las
adecuadas, temperatura de trabajo, humedad,
polucion y emisidn de gases, ya que cualquiera de
estos factores pueden afectar a su correcto
funcionamiento.

- El Siesta-CRX es un dispositivo de control
independiente para montaje en superficie, sobre
una caja universal empotrada, de ambiente secoy
poluciéontipo 2.

- Para cualquier manipulacion, ya sea mientras su
instalaciéon o su reparacion, el regulador ha de
estar desconectado delared eléctrica.

- Las conexiones eléctricas sélo pueden ser las
indicadas en este manual y en la etiqueta del
reverso de latapa de conexiones.

- Este regulador no es un dispositivo de seguridad,
ni se puede usar como tal, es responsabilidad del
instalador incorporar la proteccién adecuada a
cadatipodeinstalacién (homologada).

- Montaje, conexion eléctrica, puesta en marcha y
mantenimiento debera ser realizada sdélo por
personal cualificado.

- En caso de visualizar posibles defectos que
podrian causar dafios o un mal funcionamiento en
lainstalacion, no conectar el aparato.

- Prohibida la reproduccidn total o parcial de este

documento por ningun medio sin la previa
autorizacion escrita por parte de SONDER
REGULACIONS.A.

- Los gréficos e informaciones descritos en este
manual son orientativos, pudiendo incluir errores
técnicos o tipograficos.

- Sonder Regulacion S.A. se reserva el derecho de
efectuar cambios relativos al producto, a los datos
técnicos, o a las instrucciones de montaje y uso sin
previo aviso.

= MADE IN
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Este aparato tiene 3 afios de garantia, ella se
limita al reemplazamiento de la pieza defectuosay
seran entregados en las mismas condiciones
materiales de recepcién, no se repondran
embalajes, pilas, instrucciones o cualquier otro
accesorio que incluya este producto y no se haga
constaren el albaran de envio.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulacion,
omision de las advertencias de este manual o
desconocimiento técnico de las necesidades de la
instalacién.

Para cualquier reparacién dentro de garantia es
necesario presentar la documentacién que
acredite la compra del producto dentro del plazo
de validez de esta garantia y una descripcidon lo mas
exacta posible del defecto o del comportamiento
andmalo del producto segun el usuario.

Si la reparacion estd fuera de garantia, se
informara al usuario de la viabilidad y del coste de
la misma. La valoracion de nuestro departamento
técnico puede suponer un coste adicional para el
usuario.

Quedanfuera de garantia:

« Aparatos con el nimero de serie deteriorado,
borrado o modificado.

« Aparatos cuya conexion o utilizacién no hayan
sido ejecutadas conforme a las indicaciones
adjuntas alaparato.

« Aparatos modificados sin previo acuerdo con el
fabricante.

« Aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de
choques o emanaciones liquidas o gaseosas.

« Aparatos con desgaste natural o por un uso
inadecuado del equipo.

« Los costos que resulten del envio o recepcion
del material.

« Las exigencias de indemnizacion a causa de
pérdidas de ganancias, indemnizacién de
utilizacién asi como dafios indirectos, siemprey
cuando no sean de responsabilidad obligatoria
segunlaley

Disefiado y fabricado por Sonder en Rubi segln:
UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005
UNE-EN 60730-2-1: 1998 + A11:2005

Energy Control
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