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Siesta 105 WiFi 3C

Chronotermostat WiFi et relais SPDT Code: 29.104
Thermostat a horloge intelligent avec WiFi et de relais SPDT
Chauffage / Refroidissement comprend App Sonder Home



Avertissements

Instructions de sécurité

- Avant d'installer le contréle, s'assurer que les conditions
environnementales sont celles nécessaires,
température de travail, humidité, pollution et émission
de gaz, car chacun de ces facteurs peut affecter son bon
fonctionnement.

- Pour toute manipulation, que ce soit lors de I'installation
oude laréparation, lacommande doit étre déconnectée
duréseau électrique.

- Il s'agit d'un dispositif de commande indépendant pour
montage en surface sur une boite de dérivation de 60
mm de diametre.

- Les raccordements électriques ne peuvent étre que ceux
indiqués dans ce manuel et sur I'étiquette de
raccordement de l'appareil.

- Ce contrdle n'est pas un dispositif de sécurité, et ne peut
pas étre utilisé comme tel, il est de la responsabilité de
I'installateur d'incorporer une protection adéquate
pour chaque type d'installation (homologué).

Conditions de garantie

Cet appareil a une garantie de 3 ans, elle est limitée au
remplacement de la piece défectueuse et sera livrée dans
les mémes conditions matérielles de réception, aucun
emballage, pile, notice ou tout autre accessoire incluant
ce produit ne seraremplacé.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les
appareils qui sontendommagés a la suite d'une mauvaise
manipulation, de I'omission des avertissements dans ce
manuel ou d'une ignorance technique des exigences de
I'installation.

Pour toute réparation sous garantie, il est nécessaire de
présenter la documentation prouvant I'achat du produit
pendant la période de validité de cette garantie et une
description aussi précise que possible du défaut ou du
comportementanormal du produit selon |'utilisateur.

Si la réparation est hors garantie, I'utilisateur sera
informé de la faisabilité et du colt de la réparation.
L'évaluation de notre service technique peut entrainer
des colts supplémentaires pour I'utilisateur.

- L'installation, le raccordement électrique, la mise en
service et la maintenance ne doivent étre effectués que
par du personnel qualifié.

- Si I'appareil présente des défauts susceptibles de
provoquer des dommages ou des dysfonctionnements
dansl'installation, ne le branchez pas.

- Si vous avez des doutes sur son fonctionnement ou sur
son installation correcte, ne branchez pas |'appareil au
secteur et consultez un technicien professionnel.

-Sonder Regulacidon S.A. se réserve le droit d'apporter des
modifications au produit, aux données techniques ou
aux instructions de montage et d'utilisation sans avis
préalable.

Congu et fabriqué selon:
UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005
UNE-EN 60730-2-1: 1998 + A11:2005

traitement des déchets. Le produit et son emballage
doivent étre éliminés dans le centre de recyclage

EEEE approprié.

E Directive 2012/19/UE relative aux équipements de

RGHS

Compliant

=
3 MADE IN
S SPAIN I
anos,
B i S

lls sont hors garantie :

Les appareils dont le numéro de série a été
endommagé, effacé ou modifié.

Les appareils dont le raccordement ou I'utilisation n'a
pas été effectué conformément auxinstructions jointes a
I'appareil.

Les dispositifs qui ont été modifiés sans accord
préalable avec le fabricant.

Dispositifs dont la détérioration est due a des chocs ou
ades émissions liquides ou gazeuses.

Les appareils présentant une usure naturelle ou due a
une mauvaise utilisation de I'équipement.

Les colits résultant de |'expédition ou de la réception du
matériel.

Les demandes d'indemnisation pour manque a gagner,
indemnité d'utilisation et dommages indirects, a
condition que no sean de responsabilidad obligatoria
segunlaley

Cod: 8087V2 FEB21
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Présentation

Tout d'abord, nous vous remercions de votre achat et de la
confiance que vous avez accordée a |'équipement et nous
espérons qu'il répondra aux besoins de votre installation.

Le Siesta 105 WiFi est un thermostat intelligent pour le
chauffage ou la climatisation et I'application avec
communication WiFi. Par le biais de I'App Sonder Home,
vous pouvez accéder a la configuration avancée.

Vous pouvez programmer |'opération, configurer les

parameétres, vous pouvez méme verrouiller le clavier du

Contenu

Thermostat

ESONDER

Boite de jonction

ESONDER

Caractéristiques
Techniques
Alimentation électrique boite jonction:.. 230V~ 50/60Hz
............. de 5°Ca 35°C
............. 0°Ca 40°C
.. maximum 50°C

Opération

Chaudiére

—

Thermostat

Boite Junction
&SONDER

ESSONDER

thermostat pour qu'il ne puisse étre réglé qu'a partirde I'App.
Les étapesasuivre :

-Installer le récepteur sans alimentation (page 5)
-Télécharger I'application et 'installer (page 7)

- Mettez le récepteur sous tension et appuyez sur Prét dans
I'application pour synchroniser

-Insérezles piles dans I'émetteur (page 6)

-TerminerI'installation de I'application (page 8)

Accessoire en option Code: 3.970
Placa TA (plaque de montage + vis)

?3,6x13 mm

105 x 105 x 25 mm
76 x 76 x 30 mm
..85x85x5mm

Communication

Compatible avec: ........... Wi-Fi 802.11 b/g/r (2,4GHz)

Support de la sécurité Wi-Fi: ......... Open/WEP/WFA/
WPA2-personal (TKIP et AES)

Distance thermostat -> boite de jonction: ......... 75m

Ill routerooce

S




Installation

Avant toute manipulation, assurez-vous que I'alimentation électrique est coupée.

Les cables de raccordement entre la boite de jonction et le thermostat ne doivent pas dépasser 75 m, type H-05V-K, 2 fils
flexibles, eten AUCUN casils ne peuvent passer par le méme canal que les cables électriques.

plaque de montage (optionnel) Boite de jonction

Max. 9mm

~'s1,5mi

Tl | —
g;) 1 ;

g H— 4_/ ::%/

Emplacement

Tenez-vous a au moins 30 cm des autres appareils électroniques.

Thermostat

Emplacement
Installé loin des sources de chaleur, de la lumiére directe du soleil ou des courants d'air.
Hauteur environ 1,5m pour faciliter la visibilité, avant de le fixer au mur vérifier la couverture entre le thermostat et le wifi




Connexion et exemples

En cas de panne de courant, il peut s'écouler jusqu'a une minute avant que le récepteur ne se synchronise a nouveau
avec le thermostat, mais il enregistre toutes les données et tous les réglages.

Thermostat

Boite jonction

N F

(|
90...250v~

5(1)A

50/60Hz

Relais

Vanne de zone alimentée en 230V~ 3 fils

5 T NL
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Gril motorisé alimenté par 230V~

BL T NL

BT
]
Y

NO C NC

Fermé C Ouvrir
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Installation App

Télécharger I'application
Depuis le magasin correspondant a votre systéeme d'exploitation,

Sonderﬁ
Vs i . . . H
téléchargez I'application Sonder Home et installez-la.

ome

Installez

< Signin

yourname®yourmail.com

Forgot password?

e

Create New Account
Espafiol (ES) . Ir

I vous demande I'email et le mot de
passe pour créer un utilisateur.

Ouvrir l'application et créer un
nouveau compte auquel les
dispositifs seront associés

Réglages WiFi sur I'appareil a contréler

L'application n'a besoin d'une
autorisation de localisation que pour
afficher les réseaux WiFi disponibles

Wi-Fi setup

Choose Wi-Fi network
your device will use

Données du WiFi ou I'appareil
a controler sera connecté

Réseau WiFi (Non valide 5G)

Mot de passe WiFi

(O Remember the network for other devices

Il vous invite a connecter le
récepteur a l'alimentation,
lorsque le voyant bleu (¢) du
récepteur s'allume et s'éteint

lentement, appuyez sur Ready

< Sonder Home

You don’t have any devices
connected yet

Click the button below to start adding
anew device

Add new device

Dispositif d'ajout a la commande

< Check your device

Power On your device and make sure that
indicator is breathing blue




p- 3
. . l'l
Ajouter un produit

Envoi des données WiFi de Synchronisation WiFi avec
la maison a l'appareil a contréler I'appareil a controler
& Choose your device < Connecting to device < Configuring device

% Siesta Device - DE6B4

) Configuring WiFi © Configuring WiFi

) Waiting for the device

Cancel

Controle final Personnaliser le produit

< Configuring device <& Configuring device

Siesta 105 WiFi
° Configuring WiFi connected!

En cliquant sur le nom, vous pouvez

Waiting for the device
© Siesta 105 WiFi le changer

) Final check X .
En cliquant sur le thermometre, vous

pouvez choisir une autre icne

Cliquer sur +Add another device
ajoute un autre appareil a votre
application

+ Add another device

En appuyant sur Continuer, vous

I'application




Mise en place du Wi-Fi qui génere la sieste sur votre iPhone

< Choose your Device

{ Ajustes Wi-Fi
Ajustes
wr ©
Su perfil
1D de Apple, iCloud, iTunes Store y App ... Vv Wi-Fi Casa a = @
MIS REDES
Modo Avién
Sonder 105 WiFi RF-9AXXXX  |= @
B wi-Fi
u Bluetooth Si OTRAS REDES
1. On your iPhone open Wl-Fl settings and » Movistar 2BDC e = @
choose your device m Datos moéviles
@ Punto de acceso personal No otra...
2. Hit the “Already Connected” button below
Notificaciones Preguntar para acceder
Alread ted . . . Se accedera automaticamente a las redes conocidad. Si
ready connecte Sonidos y vibraciones no se detecta nmgun; recibiras un aviso con las redes
disponibles.
l Go to Settings I e No molestar
Tiempo de uso Conexion a p. acceso

cliquez sur Go to Settings Accédez aux parametres de votre Sélectionnez le réseau Wi-Fi qui
iPhone et entrez dans le Wi-Fi génere la sieste 105
Retour a |'application Personnaliser le produit
et cliquez sur Already connected Vous pouvez changer le nom et le
symbole
< Choose your Device <& Configuring device <& Configuring device

Siesta 105 WiFi
Q Configuring WiFi connected!

Waiting for the device
© Siesta 105 WiFi

() Final check

your iPhone open Wi-Fi settings and
choose your device

2. Hit the “Already Connected” button below

Already connected + Add another device




Ecran de I'application principale Menu d'acces a l'appareil*

< Sonder Home e

MY Devices

Information et

A Comedor
e tonineyet configuration des
Sonder Siesta 105 WiFi appareils.
. . . nline sin 2019
Dispositivos o
Comedor Habitaciones Apartamento Add new device - Derniére connexion
i -Nom
g S— o Appareil X
\ 279¢ -~ L 7gc connecté au - Icone

WiFi - Ajouter un dispositif
Appareil

sans connexion
WiFi*

Si vous appuyez sur
Déconnexion, vous
quittez I'application
et pouvez vous
reconnecter avec un
autre utilisateur et un
autre mot de passe

* Vérifiez I'état du WiFi et s'il est
correct, coupez I'alimentation du
récepteur, attendez 10 secondes
et rallumez-le

Cliquez sur I'appareil pour accéder Si vous cliquez sur @, vous entrez
au menu de configuration. dans le menu d'accés a l'appareil
< Device Info & Siesta 105 WiFi {1

HOME  REGISTROS ~ PROGRAMACION  CONFIGURACION

& Siesta 105 WiFi

---Supprimer le produit




Ecran d'erreur de connexion

Apparait lorsque les parametres Wi-Fi de I'appareil sont défaillants- Vérifiez le statut et les
parametres Wi-Fi.

- Vérifiez que vous avez tapé le nom du réseau Wi-Fi que vous avez chez vous et auquel Siesta se
connectera.

- Vérifiez que le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est bien a 2,4 GHz. (le 5GHZ
ne fonctionne pas)- Vérifiez que vous avez tapé le mot de passe correctement.

- Pour le vérifier, vous pouvez vous connecter de votre téléphone a ce Wi-Fi et si vous ne vous
connectez pas, c'est qu'il y a une erreur d'écriture.

Si vous avez déja mémorisé ce réseau dans votre téléphone, vous devez le supprimer et le
reconfigurer pour vérifier que vous écrivez le texte correctement.Traduit avec
www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

= 2
"' Ecran pour Android ' Ecran pour I'0S
< Connecting to device < Connecting to device

8 @

Your device couldn’t connected to the network This device doesn’t work with the app

e and set it up again

View Help

11



Ecran du Thermostat

Le thermostat a un fonctionnement de base, il augmente ou diminue la température de consigne (température souhaitée
pourla piece). S'ilesten mode de régulation programmée (automatique), il reviendra a sa programmation dans la période
suivante. Il peut également étre désactivé (il passe a la consigne d'antigel).

A partir de I'App, vous pouvez régler les parametres, le mode de régulation (chauffage ou refroidissement), programmer
un horaire et consulter les enregistrements. La régulation de la piéce peut étre manuelle ou automatique (a un horaire
pour le chauffage et le refroidissementindépendants).

Depuis I'application, vous pouvez verrouiller le clavier du thermostat pour qu'il ne puisse pas étre manipulé. Espaces
publics, écoles, auberges, lieux publics.

Panne WiFi P Humidité
: : Relativement
Environnement

Mode de régulation*
' ' ; ’ Chauffage A
Température : : : T Réfrigération
de consigne .................. : : :

Défaut ou échec Température ambiante

* L'icdne n'est affichée que lorsqu'elle est en cours d'exécution

Clavier

Pour modifier le point de consigne, appuyez sur les touches + ou - et maintenez-les
enfoncées jusqu'a ce que vous voyiez I'image augmenter.

Diminue la température Désactiver la régulation Augmenter la température
de consigne de consigne

12



Arrét

Une pression de 2 secondes sur le bouton O
éteint le thermostat, désactive la régulation et
maintient|'antigel.

Bloqué

Ecran qui apparait pendant 3 secondes quand on
essaie d'augmenter ou de diminuer le point de
consigne du thermostat et qu'on a le clavier
bloqué de l'App.

Piles épuisées

Affichage qui apparait lorsqu'il détecte que le
niveau de la pile est faible et ne garantit pas un
fonctionnement correct.

13



Leds

Thermostat Boite jonction
(Caché sous le couvercle)

_ N\
(¢)
\\& j’/"
Bleu pour indiquer I'état du WiFi Vert quand il est alimenté a 230V~

- Clignote rapidement lorsque vous n'avez pas le WiFi
installé.

- S'allume et s'éteint lentement lorsque vous attendez
de recevoir les parameétres WiFi.

- Désactivé lorsque la connexion au WiFi est correcte. le thermostat (ils sont trop éloignés)

% Rouge lorsque le relais est activé

A Orange pas de communication avec

Bouton de réinitialisation WiFi

Trou sur le coté droit du thermostat

Efface les parametres WiFi de |'appareil

- Appuyez 10 secondes

- Déconnecter du réseau électrique
- Attendre 10 secondes

- Re-alimentation

&SSONDER

Il dispose également d'une réinitialisation de la programmation, dans I'application de I'écran de configuration. Il
efface tous les réglages et les remet aux réglages d'usine (page 19)

14



L'application Sonder Home

Ecran App

& Sonder Home =

Sonder
Dispositivos

oo zone).
§ 779

=

& Sonder Home =

Sonder
Dispositivos

Comedor Habitaciones Apartamento

e e | - )--- Appareil connecté au WiFi
§ 775e §o7ge PP

-+ Appareil sans connexion WiFi

Ecran quivous montre tous les périphériques liés dans I'application.

L - Permet d'avoir plusieurs appareils dans la méme maison (thermostats de

- Permet de configurer plusieurs appareils dans plusieurs maisons (résidence
secondaire, appartements touristiques,...). Vous devrez configurer sur
chaqueappareille Le WiFique jevais utiliser.

- Permet d'installer dans plusieurs mobiles (en configurant dans Log In le
méme et mot de passe) afin que plusieurs personnes puissent y accéder
pour controlerle mémethermostat.

- Depuis le menu, vous pouvez accéder a I'écran de configuration /
suppression de dispositifs (page 9)

15



HOME REGISTROS PROGRAMACION CONFIGURACION

HOME REGISTROS PROGRAMACION CONFIGURACION

Datos registrados

Sefal WiFi termostato

Home

Ecran du thermostat principal

--Température ambiante

..Bouton ON/OFF du thermostat

.. Température souhaitée (sélection de la consigne - / +)

- Mode manuel / automatique (programmé)

- Régulation du chauffage /refroidissement%

Humidité ambiante

Registros (registres)

... Graphique avec relevés de température et d'humidité enregistrés

- Il peut afficher la température, I'humidité ou les deux en méme temps.

- Un clic sur I'hnumidité ou la température permet de masquer/afficher les valeurs.

- En cliquant sur la période, vous obtenez le graphique correspondant a cette période.
- Appuyez sur ... pour exporter un fichier CSV ou supprimer des données.

- L'appui sur C2 permet d'afficher I'enregistrement en plein écran.

.{... Intensité du signal WiFi recu par le thermostat



Programacion (Programmation)

Il programme le fonctionnement du chauffage et du refroidissement en toute liberté, les changements sont réglés ou
I'heure, latempérature et les jours applicables sontindiqués. Vous pouvez enregistrer jusqu'a 8 modifications.

Il peut également fonctionner en mode manuel, enindiquant uniquement latempérature.

/ — ) \ Régler le mode de contréle et le programmer

HOME REGISTROS PROGRAMACION CONFIGURACION

u Calefaccion -{--- Cliquez sur l'icone pour sélectionner le mode de contrdle

chauffage f‘1 ou refroidissement

Changer, 8 changementes pour le chauffage et 8 pour le refroidissement

L'appui sur l'icone active/désactive cette période sans la supprimer

- Température désirée (point de consigne)

Cliquer sur I'heure fixe I'heure du changement et les jours pour le faire.
Si aucun jour n'est sélectionné, le programme considére que le
changement est effectué pour chaque jour.

Exemple de programmation avec deux changements
configurés.

Le chauffage serait mis en marche a 07:00 heures du matin et maintiendrait la
température de 24,5 °C toute la journée, jusqu'au prochain changement qui
serait le deuxiéme a 21:00 heures, et continuerait a réguler environ 17,0 °C
toute la nuit, jusqu'au prochain changement qui serait encore le premier a
4L 07:00 heures du matin. Puisque les changements sont définis pour chaque
jour, vous auriez la semaine entiére programmée.

Dans les prochaines versions, vous disposerez également de la fonction intelligente GeoFence (géolocalisation) qui
adapte la programmation a votre rythme de vie, en détectant votre emplacement.

Sinous avons activé la fonction GeoFence, quand elle détecte que nous entrons dans le rayon de distance assigné a notre
maison, elle active la régulation dans le mode défini dans I'App, Manuel ou Automatique (avec programmation horaire).

Lorsqu'il détecte que nous avons quitté le rayon assigné a la maison, la valeur de la consigne de température est changée
pour celle définie dans le parametre GeoFence du menu de configuration.

17



Configuracion (Configuration)

e mm———— Affichage pour régler le fonctionnement du thermostat

18

Proteccidon de la bomba recirculadora (Protection de la pompe de recirculation)
La pompe de recirculation est activée pendant 1 minute toutes les 24 heures pour éviter le blocage
de la pompe pendant les longues périodes d'inactivité.

Echelle : Activé... Désactivé Usine : OFF

Proteccién antihielo (Protection antigel)
Empéche la température ambiante de descendre en dessous de la valeur réglée afin de protéger
I'installation contre les dommages dus au gel dans les conduites.

Echelle : -10.0°C ... 10.0°C Usine : 0.0°C

Proteccion antihielo (Frost protection)
Prevents the ambient temperature from falling below the defined value to protect against damage to
the installation by freezing the pipes.

Echelle : 4.0 ... 9.0°C Usine : 5.0°C

Diferencial de temperatura de activacion (Différentiel de température d'activation)
la différence de température nécessaire entre la ambiante et la souhaitée (consigne) pour mettre en

marche le ballon. Ex: Le point de consigne est de 22°C, il arrétera la chaudiére lorsqu'il atteindra 22°C et il
redémarreralorsqu'il atteindra 21,7°C.

Echelle : 0.1°C... 3.0°C Usine : 0.3°C

Limite humedad maxima en refrigeracion (Limite d'humidité maximale dans la réfrigération)
Limite I'humidité lors de la régulation du refroidissement pour éviter la condensation d'eau sur le sol.

Lorsqu'il atteint la valeur fixée, il cesse de refroidir afin que le pourcentage d'humidité ne continue pas a
augmenter et a se condenser.

Echelle: 50% ... 100% Usine: 100% (désactivée)



Limite temperatura minima para la consigna (Limite de température minimale pour la consigne)
Valeur limite a laquelle la température souhaitée peut étre abaissée. Idéal pour les lieux publics et les
appartements touristiques.

Echelle : 5.0°C ... 35.0°C Usine : 5.0°C

Limite temperatura maxima para la consigna (Limite de température maximale pour la consigne)
Valeur limite a laquelle la température souhaitée peut étre élevée. Idéal pour les lieux publics et les
appartements touristiques.

Echelle : 5.0°C... 35.0°C Usine : 35.0°C

Zona horaria (Fuseau horaire)
Définit le fuseau horaire dans lequel se trouve le thermostat.

Echelle: UTC-11 ... UTC +11 Usine: UTC +1 (Madrid / Roma)

Cambio hora Verano / Invierno (Changement d'heure été/hiver )
L'horloge ajuste I'heure réglée en ajoutant ou en soustrayant 1 heure pour le passage a I'heure d'été
et d'hiver.

Echelle: Arrét / Automatique Usine: Automatique

Bloqueo teclado termostato (Verrouillage du clavier du thermostat)
Annule le clavier du thermostat pour limiter I'acces, seule la température peut étre modifiée a partir de
I'App. Idéal pour les lieux publics et les appartements touristiques.

Echelle: Activé... Bloqué Usine: Activé

Pagina de ayuda (Page d'aide)

Pagina de ayuda Link vers le manuel en ligne de I'appareil.

Reset de valores y programacion (Réinitialisation des valeurs et de la
Pulsando borrara todos los programmation)

(NI CE VLY NER (e[ InEldlolll  Efface tous les réglages effectués dans la programmation, la configuration et

la température de consigne, laissant toutes les valeurs avec les réglages

d'usine.

y volvera a valores de fabrica

Restaurar valores de fabrica

19



SONDER REGULACION S.A.
Avenida la Llana N° 93

Pl. La Llana 08191 RUBI
(Barcelona) - Espafia
Telf.: +34 93 588 42 11
Fax: +34 93 588 49 94
www.sonder.es

info@sonderregulacion.com



