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Cédigo Pag. Coédigo Pag. Cédigo Pag. Cédigo Pag. Coédigo Pag.
2.362 .... 43 7.637 ... 27 20.106 .... 5 26.131 ... 24 29.026 .... 13
2.907 .... 43 7.734 ... 3 23.005 .... 21 26.161 .... 21 29.033 .... 16
3.907 .... 25 7.938 ... 3 23.028 .... 37 26.177 ... 25 29.035 .... 16
3.970 .... 16 8.024 ... 13 23.029 .... 32 26.178 .... 22 29.055 .... 14
4339 .... 44 8.128 .... 50 23.030 .... 33 26.179 .... 25 29.057 .... 15
4.343 ... 44 10.083 .... 19 23.032 .... 32 26.186 .... 27 29.060 .... 15
4.549 ... 51 10.095 .... 8 23.059 .... 30 26.188 .... 26 29.062 .... 15
4.683 .... 45 10.096 .... 9 23.060 .... 30 26.189 .... 26 29.067 .... 14
4.820 .... 43 10.097 .... 9 23.061 .... 33 26.191 .... 27 29.068 .... 18
4.965 .... 16 10.107 .... 9 23.062 .... 33 26.192 ... 28 29.069 .... 16
5.021 ... 50 10.181 8 23.063 .... 34 26.195 ... 26 29.083 .... 17
5.081 .... 49 10.241 ... 11 23.064 .... 34 26.202 .... 23 29.084 .... 18
5.224 ... 43 10.269 .... 19 23.065 .... 34 26.203 .... 23 29.085 .... 18
5.266 .... 49 10.281 .... 10 23.066 .... 35 26.204 .... 25 29.101 ... 11
5.614 .... 51 10.282 .... 10 23.067 .... 35 26.205 .... 23 29.102 .... 11
5.652 .... 51 10.283 ... 10 23.068 .... 35 26.206 .... 17 29.104 .... 12
5.684 .... 50 10.400 .... 20 23.069 .... 36 26.207 .... 22 29.105 .... 12
5.685 .... 50 12.064 .... 43 23.070 .... 36 26.213 ... 17 29.109 ... 12
5.686 .... 50 15.050 .... 3 23.071 .... 36 26.222 .... 21 29.110 .... 13
5.743 ... 45 15.052 .... 3 23.072 .... 37 26.223 .... 22
5.770 .... 45 19.066 .... 2 24.025 .... 52 26.224 .... 18
5.833 .... 49 19.073 .... 1 24.026 .... 52 26.230 .... 20
5.902 .... 46 19.077 .... 1 24.027 .... 52 26231 .... 24
5.922 ... 46 19.078 .... 2 24.046 .... 52 27.030 .... 38
5,995 ... 8 19.080 .... 2 25.040 .... 41 27.031 .... 29
7.190 ... 3 19.094 .... 1 25.041 ... 41 27.050 .... 28
7.270 .... 47 20.009 .... 6 25.045 .... 40 27.054 ... 38
7.271 ... 48 20.012 .... 7 25.049 ... 42 27.055 ... 29
7.279 ... 48 20.029 .... 6 25.051 .... 41 27.059 .... 38
7.333 ... 47 20.043 .... 5 25.052 .... 42 27.060 .... 29
7.336 .... 47 20.044 .... 5 25.054 .... 42 27.061 .... 37
7.337 ... 47 20.045 .... 6 25.060 .... 40 27.062 .... 28
7.343 ... 18 20.069 .... 4 25.061 .... 40 27.077 ... 30
7.344 ... 19 20.071 4 25.077 .... 39 27.078 .... 31
7.346 .... 48 20.072 .... 3 25.078 .... 39 27.079 .... 32
7.389 ... 47 20.076 .... 4 25.079 ... 39 27.080 .... 31
7.470 ... 44 20.101 7 26.129 .... 20 27.081 .... 31
7.494 ... 46 20.103 .... 7 26.130 .... 24 29.000 .... 14
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Telefénico

£ —

‘ N Sondertel GSM

Control telefénico GSM 2G, 1 canal enchufable (16A) y sonda temperatura PTC2000 Ref. 19.073
incluida, de 3m. Le permite activar p.ej. una caldera, gestionar una alarma por
temperatura, saber una temperatura o activar proteccion antihielo vinculandolo con el relé

Sondertel GSM 3G

Control telefénico 3G, 1 canal enchufable (16A) y sonda temperatura PTC2000 incluida Ref. 19.094
de 3m.Le permite activar p.ej. una caldera, gestionar una alarma por temperatura, saber
una temperatura o activar proteccién antihielo vinculandolo con el relé

Telkan 1 GSM

Control interruptor gsm 2G, 1 canal, multi-idiomas, 1 relé, 1 alarma por cierre de Ref. 19.077
contactos, 1 sonda temperatura (no incluida). Posibilidad de funcionamiento por bateria,
también gestiona su carga. Posiblilidad de vincular alarma al relé

ANTENA s

230V~ B1 1
% NI Ny W
+ -
L+ | Bateria Sonda Temperatura
B 230V PTC2000
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Telkan 1 GSM ST

N\

AT : o .
w Control interruptor gsm 2G, 1 canal, multi-idiomas, 1 relé, 1 alarma por cierre de Ref. 19.080
contactos, 1 sonda temperatura incluida, PTC2000 de 1,5m. Alimentacion 230Vac o
_ bateria. Es posible vincular alarma al relé, p.ej. proteccién antihielo
Alarma de
—‘ R1 contactos ?
[civol [ e}
i 5A @ AT |
: ANTENA Sl
I 1
| 230V~ Bl L
11 I O
- e - - J—_ ___'l _________ -
L+ 230V~ Bateria Sonda Temperatura
= PTC2000
_ Telkan 2 GSM
e
o
Control gsm 2G con 2 canales (o relés) de salida. Entradas: 2 alarmas por cierre de Ref. 19.078
contactos, 2 sondas temperatura, 1 sondas activa tipo 4a20mA (sondas no incluidas) y
una entrada auxiliar para 1 bateria externa. Funciona a 230V~ o 12Vdc.
Alarmas de contactos
L S ]
[civo [cvad [ CLIC] k
: 5A A2 Al !
] ANTENA [STM ]!
| 230y~ Bl _Cl T2 Tl i
el INL T IC L IL LI LD
TR
- 230V~ Bateria 4a20mA Sondas Temperatura
N PTC2000
Telkan 1
Control telefénico de rail 1 canal en 9 idiomas para linea fija. Funcién interruptor, 1 relé Ref. 19.066

e
|

Spader

-

;g | 12A. Puede no ser apto para conexion a fibra optica

LINEA
TELEFONICA
6/4

]

12(5)A
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Logo Gate
)

Control interruptor de puerta por GSM y WEB. Ideal garaje privado o comunidades.
Hasta fin existencias

L IR
\\\ 0go

Control de Presencia por GSM y micréfono. Con bateria para cortes de luz. Hasta fin
i existencias

Bateria externa 12V. Para Allegro webServer y serie Telkan GSM

Bateria Externa de plomo sellada 12V, 7.2Ah. Dimensiones 151 x 65 x 101mm

SFA 03

Cable sensor en toda su longitud para deteccién de fuga de agua protege un area o0 a lo

largo de un tubo, longitud 3m, relé 2Amp alimentado por pilas, led indicador, puede
montarse sobre superficies metalicas. Ideal sala de senidor.

Alimentacion

| D)l

|OOOOO|C|)O|

Alarma Fuga

GND
7-24VDC
24VAC

Adaptador de corriente pared de 230V a 12Vac/dc 5W para SFA

Adaptador de corriente pared de 230V a 12Vac/dc 5W para SFA

Solar

Allegro 788L

PT1000). Hasta fin existencias
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Ref. 7.734

Ref. 7.938

Control de superficie 8 relés, 8 sondas y 3 contadores litros (incluidas 3 sondas de 1,5m  Ref. 20.072
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Contador de litros

RELES SPST 5A 250V~
F. Contador Energia I ]
—

230V~ 50Hz
G EXE) |—SONDAS PT1000 —— REFLRORS B R R RS Alimentacién

8 T7 76 T5 T4 T3 T2 T1

N
L

230Vac +10% -15% 50/60Hz max.1,5VA T T LT

Allegro 786L Modulating

Control de superficie de 6 relés, 8 sondas, 1 Salida 0-10V y 3 contadores de litros Ref. 20.076
(incluidas 3 sondas de 1,5m PT1000)

Contador de litros )
R \/~
F. Contador Energia r ELES SPST 5A 250

230V~ 50Hz
§ 12 3 ——— SONDASPT1000 — D1 RS R R4 R3 RZ RL Llimentacion

ov
T8 77 T6 15 T4 T3 T2 T1 0..10V
? 230Vac +10% -15% 50/60Hz max.1,5VA 5 5 B B el i
Allegro 675L

Control de superficie de 5 relés, 7 sondas y contador litros (incluidas 3 sondas de 1,5m Ref. 20.071
PT1000)

RELES SPDT 10A 250V~, libres de potencial

Caudalimetro

e— 230V~ 50Hz
SONDAS PT1000 imentacion

L 230Vac +10% -15% 50/60Hz max.1,5VA

Allegro 653L

Control de superficie de 3 relés, 5 sondas y contador litros (2 sondas PT1000 de 1,5m Ref. 20.069
incluidas)
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RELES SPDT 10A 250V~

230V~ 50Hz

Caudalimetro SONDAS PT1000 Alimentacién
N - . ' '
L 230Vac +10% -15% 50/60Hz max.1,5VA
Allegro Pool
2 Control de superficie para piscinas, 3 relés 10A SPDT, 2 sondas PT1000. Ideal para
& i paneles solares de polietileno, incluidas 2 sondas. Facil manejo para el usuario
z
RELES SPDT 10A 250V~

libres de potencial

230V~ 50Hz

SONDAS PT1000 Alimentacion

%% %%
L

\ T T1
L -230Vac +10% -15% 50/60Hz mdx.1,5VA i i i |

Allegro 576 Rail

Control rail de 6 relés, 7 sondas y contador de litros (incluidas 3 sondas de 1,5m
PT1000)

AR o o
isondaS$l  S2 S3 sS4 S5 S6 S7 Cnt.Cal.

1
:relé R15A R25A R35A R45A R55A R65A

Contactos relés | ﬁ ]'/[ T/]' [ﬁ T/]' [/I 230V~ 50Hz

|

—
—

libresdepotencia ' [ | | [ [ ] [ [ ] [ J_I_ﬁl__l__l l_l___lNl_ij_
|

| ] 230Vac +10% -15% 50/60Hz

Allegro 453 Rail

Control rail de 3 relés, 5 sondas y contador de litros (incluidas 2 sondas de 1,5m
PT1000)
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Contactos relés
libres de potencia

) i

Er_CT“|lI\IEJ|_|_t_|i§IEZ|_N6|_|_C|_I\IE|F~IO_||_ [}

s5 |
E J'/.J L’.u J":U Cnt. cal.!
!

N 230Vac +10% -15%

R3 5A R1 12A R2 12A :

I

| 230V~ sondaS1 S2  S3  S4 |

T B B
50/60Hz M

Allegro 454 Rail

PT1000)

Contactos relés
libres de potencia

L

Control rail de 4 relés, 5 sondas y contador de litros (incluidas 3 sondas de 1,5m

J J J

[CNO] [CINOl [CINOl [cINO] [ [
RUNECERE

I
i
IRL5A R25A R35A R45A o
|
1
|

[m]
=
-
=]
8

N 230Vac +10% -15%

1 230V~ sondaS1 S2 S3 sS4
Ll N [T (10 [11 [1]
50/60Hz M

Allegro 543G Rail

Display grafico oled

Control rail de 3 relés, 4 sondas y contador litros (incluidas 4 sondas de 1,5m PTC2000).

il [ [NC[ C INOIE
| sS4 S3 s2  S1 | & 4 :
i R212A R112Aa R312A
| 230V~ i
1

1 1

Cnt. Cal. e 7
1] MNoNGC]NONGC] [N[_IT]

L
N 230Vac +10% -

15% 50/60Hz |

Allegro 400S
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Ref. 20.045

Ref. 20.029

Contactos relés
libres de potencia

Control solar o Free cooling de superficie. 1 relé de (10A) y 2 sondas de 1,5 m. PTC2000 Ref. 20.009
Incluidas. Prolongacién sondas hasta 100m. PIN Blogueo. Calibracién sonda. Precision
a décimas. Diferencial activar/desactivar ajustable por separado. Antihielo.
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Contactos relés libres de potencia 2 5 _
104)a250v S 8 E
; LN 8§88
® 99 66 ® 88
N L 1 2 3 4 5 7 8 9
LOAD I sﬁs@
230V~ Sondas PTC2000
50/60Hz
Allegro PWM Convertidor
]) Conwertidor universal de entrada todo/nada a salida modulada PWM o 0-10V Ref. 20.101
]] &
\
|~ Normal .
Puente Inversor de sefial Fusible
B Invertida 200mA
Sefial salida Sefial entrada Alimentacion
1 2 3 4 5 6 7
2 @ @ @ @@ @
|
o EEE
NLoN L

0-10v PWM Max 240V~ 230V~
Out  Out 50/60Hz  50/60Hz

Allegro 400S PWM

’ Control diferencial con salida de accion PWM, 0-10V, 2-10V, para bombas de alta Ref. 20.103
eficiencia ErP. Sondas incluidas

\

Contactos de PID
alimentados

L N
e &
4 5
T
PWM | lov| &
°'1°V|T s2[s1

230V~ 50/60Hz  Sondas PTC2000

~|@| Deposito
o |@)| Colector
w|@|Comin

Allegro 400 Rail

Control rail de 2 relés (12A) y 2 sondas PTC2000 incluidas. Control diferencial y Ref. 20.012
disipacion
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Contactos relés libres de potencia
Moan!
LOAD

Deposito Colector

230 Vac 50/60Hz

Relé Auxiliar Q4

_ Pasa 4 relés SPST a SPDT y separa tensiones , hasta fin existencias Ref. 5.995
EAUEIZ
,'uﬂ .
12A 12A 12A 12A
| ¢ [nc|noi| ¢ [nc|nolif ¢ [nc[noli| ¢ [ne|no]
e | e |
| 1 |
R1 i R2 i R3 i R4
1 I 1
@@ | [2l2] : [@@ : [@2]@]
[ [ [ [
230V~ 230V~ 230V~ 230V~
Clima
TA 3002

( . Termostato mecéncio a 2 hilos para calefaccion (15A) /refrigeracion. Incluye Placa TA Ref. 10.095

Carga Calefaccion
Heating Load

Carga Refrigeracion
Cooling Load

TA 3005

.  Termostato mecéanico con luz piloto. Calefaccion (15A)/ refrigeracion. Incluye Placa TA. Ref. 10.181
~ Hasta fin existencias
il - &

(=3
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C%n?xi?nado e Calefaccit
el Piloto arga Calefaccion

[]jj_»f Heating Load
4][3][2]

Carga Refrigeracion
Cooling Load

Puente /Jump _
5-3 para / tolll 8 Luz Piloto
5-2 para / to & Leed

TA 3006

. Termostato mecanico para calefaccion (15A) /refrigeracién con resistencia aceleradoraa  Ref. 10.107
230Vac. Incluye Placa TA. Hasta fin existencias

Carga Calefaccion

Heating Load

El Carga Refrigeracion
Cooling Load

RA Resistencia Aceleracidn
Acceleration Resistance

TA 3007

. ) Termostato mecénico con interruptor marcha/paro, luz piloto. Calefaccién Ref. 10.096
l- 5 (10A)/refrigeracion. Incluye Placa TA
| - £ 3
=

Conexionado -
del Piloto Carga Calefaccion

Heating Load

Carga Refrigeracion
Cooling Load

5-3 para / to il 8 Luz Piloto
5-2 para / to Leed

TA 3008

H ( “\  Termostato mecanico con interruptor frio/paro/calor (6A). Incluye Placa TA Ref. 10.097
. el %
&
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* (b W

+°C
Tl

OO[@X XA

i

N @

TA3012

Calor
Hot

Frio

Cool

* =

Carga Calefaccion
Heating Load

El

Carga Refrigeracion
Cooling Load

(%]

© )\ Termostato mecanico a 2 hilos para calefaccién (15A)/ refrigeracién sin Placa TA. Packs Ref. 10.281
g ~ 20uds a Distribuidor, desde s6lo 1ud en venta por Tienda OnLine
o Carga Calefacciéon
+°C .
Heating Load
Carga Refrigeracion
D D D 3]]2] [1] Cooling Load
N -
L
TA 3017
) Termostato mecanico con interruptor marcha/paro y luz piloto. Calefaccion (10A)/ Ref. 10.282
refrigeracion. Sin Placa TA, Packs 20ud a Distribuidor, desde sélo 1ud en venta por
\ Tienda OnLine
=]
Conexionado -
Carga Calefaccion
Heating Load
Carga Refrigeracion
Cooling Load
5-3 para / to [ 8 Luz Piloto
5-2 para / to & Leed
TA3018
Termostato mecéanico con interruptor frio/paro/calor. Calefaccion (6A)/ refrigeracion. Sin Ref. 10.283

Pagina 10

Placa TA. Packs de 20ud a Distribuidor, desde s6lo 1ud en venta por Tienda OnLine
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* (O W

T

_/Jono’éf
238
238 .

e
Sy
ooerrml g

@ Carga Refrigeracion
Cooling Load

Carga Calefaccion
Heating Load

Termostato mecanico de ambiente para calefaccion (10A)/refrigeracion con ajuste
oculto. Ideal espacios de concurrencia publica.

Carga Calefacciéon

4o
L Heating Load

Carga Refrigeracion
[1] Cooling Load

Siesta 105 WiFi
Termostato digital tinta electrénica, calefaccién (regula por temperatura) / refrigeracion

(regula por Temp. y Humedad), programable, montaje mural, comunicacién WiFi y
cableado por 2 hilos, relé, programacién y blogueo teclado desde App.

Contactos relé libres de potencia

Termostato Caja Enlace
[ ]
P -Gl
1 ]
o<t N F
= Ra ]
E il g 906.230\!”
: 5 H
! Relé/Caldera /60Hz

Siesta 105 WiFi RF
Termostato digital tinta electrénica, calefaccion / refrigeracion, programable, No precisa

cableado, relé, programacion y Bbogueo teclado desde App. Dim. 105x105x40mm y
105x105x40mm. Sin alimentacion 230V a termostato. Opcional Peana negra Cod. 8.024

Pagina 11
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238

238

238

Contactos relé libres de potencia

—
-

90...250Vv~
50/60Hz

Siesta 105 WiFi 3C

Termostato digital tinta electrénica, calefaccion (regula temperatura)/ refrigeracion (regula  Ref. 29.104
por temp y humedad), programable,montaje

mural,comunicacién WiFi,relé conmutado 3 contactos, programacioén

y bloqueo teclado desde la App

Contactos relé libres de potencia

Termostato Caja Enlace

P e
P N F
| Pl
v 90...250V~
E 50/60Hz

Siesta 105 WiFi RF 3C

Termostato digital tinta electrénica, calefaccion / refrigeracion, programable, No precisa Ref. 29.105
cableado, relé conmutado 3 cont., programacion y bloqueo teclado desde App. Dim.
105x105x40mm. Sin alimentacién 230V a termostato. Opcional Peana negra C.8.024

Contactos relé libres de potencia

i S i
a a
teeeeerf A& [ [ W § frromes
NO C NC N L
Siesta 105 WiFi Modulante
Termostato de tinta electronica, Sélo calefaccidn, programable, montaje Ref. 29.109

mural, accion modulante. PID, programacion y bloqueo teclado desde la App.
Dim.105x105x40mm. y 76x76x30mm. Sin alimentacion 230V a termostato. Control de
ACS
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238

Caldera Caja Enlace Termostato
OO i [a12] [3]4] [5Te] | [2]2]
E Mim2 90N ZSFOV"‘ E

L E Calde|ra 50/60Hz E

Siesta 105 WiFi RF Modulante

Termostato digital tinta electrénica, sélo calefaccion, programable, No precisa cableado,
accién modulante. PID, programacion y bloqueo teclado desde App. Dim.
105x105x40mm. Sin alimentacién 230V a termostato. Control ACS. Opcional Peana
negra C8.024

[ ]
Caldera modulante E
M1 M2 ;

]

]

— =
-

90...250V~
50/60Hz

Peana color blanco (para Siesta 105)

Peana color blanco, accesorio para Siesta 105 WiFi RF / 3C / Modulante, cédigos
29.102, 29.105, 29.110 incluye adhesivos

Quad-TA230

Termostato digital a 230Vac, relé 16A. Seleccionable calefaccion / refrigeracion. Placa
TA (cod. 3.970) opcional no incluido

Contactos relés libres de potencial

Refrigeracion Alimentacion
—ec
NC N L
x= c 230Vac 50Hz
NO
+°C
Calefaccion
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Siesta-TA

Termostato digital a 2 hilos, rele 8A, funciona a pilas, selector paro/confort/economia, Ref. 29.000
selector calefaccion/refrigeracion. Nuevo display gran tamafio

Contactos relé libres de potencia

Siesta-CRXE
_ Cronotermostato diario y semanal, sélo para calefaccién. Funciona a pilas, relé de 8A. Ref. 29.067
i Programacién por bloques 5+2 o 7 dias a la semana
Contactos relé libres de potencia
Siesta-CRX
_@ Crono diario y semanal, para calefaccion/ refrigeracion, sensa e indica temperatura y Ref. 29.055
i humedad, solo actua sobre temperatura, relé 8A. Con Pin (PAS) de bloqueo teclado y

proteccion de programacion, funciona a pilas.

Contactos relé libres de potencia
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Siesta-TA RF

Termostato digital radio de tecnologia Cortex, emisor a pilas, relé receptor 16A libre de Ref. 29.062
potencial conmutado. Selector paro/confort/economia, calefaccion /refrigeracion. Peana
(cod.4.965) opcional no incluida. Nuewo display gran tamafio

0

@
Contactos relé libres de potencia
: sy :
s EYEYEY ST I S
NO C NC N L
[
230Vac 50Hz
Siesta-CRXE RF
—F Cronotermostato diario y semanal sélo calefaccion a radio 868MHz. Emisor a pilas y Ref. 29.060
e " receptor a 230Vac y 16A conmutado libre de potencial. Funciona por blogue de dias 5+2
0 7. Peana (cod.4.965) no incluida.
=
Contactos relé libres de potencia
: sy :
: :
s EYEYEY ST I S
NO C NC N L
[
230Vac 50Hz
Siesta-CRX RF
—F Cronotermostato diario y semanal a radio 868Mhz, sin hilos de tecnologia Cortex, Con Ref. 29.057
S " PIN blogueo de teclado y proteccién de programacion, emisor a pilas, receptor a 230Vac
y relé 16A conmutado.Calefaccion y refrigeracion.Peana (cod.4.965) no incluido
=

Contactos relé libres de potencia

3]’
I E S FIE
NO C NC N L

230Vac 50Hz
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Placa TA

Embellecedor para series TA 1000, TA 3000, TAO, Series Quad, receptores serie Siesta  Ref. 3.970
y sondas serie Sonamb. Compatible con cajetines de empotrar diametro 60mm

Opcional para mantener los emisores Siesta-TA RF/ -TA ECO RF /-CRXRF / -CRXE RF Ref. 4.965

\ Peana Blanca
> . en posicion vertical sobre una mesa. Color Blanco

Quad-HR+T (Humedad y Temperatura)

21 8, Humidostato digital, controla temperatura y humedad, escala 20% a 80%, relé 16A, Ref. 29.033
| > Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970) Accién por lo que primero se alcance.

HH.R.
e

Contactos relés libres de potencial

Refrigeracion Alimentacion
=°C/°Cy%
NC N L
e c 230Vac 50Hz
NO
+°C/%

Calefaccion 6 Humidificador

Quad-RD230

e | 4 Termostato digital para suelo radiante, doble sensor, relé 16A, sensor PTC externo 3m Ref. 29.035

incluido, Alimentado a 230Vac., calefaccién/refrigeracion. Placa TA opcional no incluida
) (cod. 3.970). Bajo pedido minimo 25ud

Contactos relés libres de potencial

Refrigeracion

—°C
- NC

+°C NO
Calefaccion

PTC 2000 D.A. -30 a 80°C

Siesta-CRX RD Radiante

@|

Cronotermostato diario y semanal doble sensor, ambiente y suelo radiante. Tecnologia Ref. 29.069
Cortex. Sensor NTC10K 3m incluido, atencion, con conector incluido, para repuestos.
Calefaccioén/refrigeracion. Relé 8A. Alimentado por pilas

Pagina 16


mailto:info@sonderregulacion.com,
www.sonderregulacion.com

Tarifa General 2022 va no incluido

SONDER REGULACION, S.A.; Av. La Llana, 93. Pol. Ind. La Llana; 08191 RUBI; SPAIN
Telf: +34 935 884 211; Fax: +34 935 884 994; info@sonderregulacion.com, w w w .sonderregulacion.com

Zona 4 Ralil

4 zonas temporizables. 2 relés 12A para separar tension de bomba respecto caldera. Ref. 26.206
Control inteligente de valwlas a 230V~ para suelos radiantes hidraulicos con 4 zonas

NLR NRN NLR NRNR NLR NRNR
Termc:stato Valvulas gTermostato Valvulas Termostato Valvulas :
: AN, ey Conexi ¢s  Alimentacion g
Tefmostato ‘v’alvulas NGRS AR RELES lg'
tem ponzar zonas 2 230V~ l
B
NLR RNR ABABABAB R1R2 LN
Zona 9 Rall
9 zonas. 2 relés 12A, separa tension bomba respecto a tension caldera. Control Ref. 26.213

inteligente de v@lwlas a 230V~ para suelos radiantes hidraulicos con varias zonas

N L R N N L R N R N R L R N R L R N R L R N R

: Valvula Vaivula Vaivula
Termostato Valvulas Termostato Valvulas 3 Termostato Termostato e Termostato :
.~ ZONAG i . ZONA7 - .~ ZONA8 -~ - ZONA9 - - . [F
‘Termostato : iTermostato : Termostato : :Termostato RELES -Alimentacion g
| falvula: i | alvula: : | dlvula: | alvula: 1 2 230V~ [
: I el 5o : B
i[ ..II o« o) ;_II., J[) ._I[n:.,]‘ A ;_jn:.,ll 20 60 00 Iiu nﬂi i
L R RN L R RN L R RN L R RN R1 R2 NL

Siesta-TA RF Emisor

Termostato digital radio, emisor a pilas, relé receptor libre de potencial. Selector Ref. 29.083
paro/confort/economia, calefaccion /refrigeracion. Peana (cod.4.965) opcional no
incluida. Compatible con receptor Zona 6 RF (cod. 26.224)

i)
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Ivano incluido

Siesta-CRXE RF Emisor

= Cronotermostato diario y semanal sélo calefaccion a radio 868MHz. Emisor a pilas.

Ref. 29.084
St Funciona por blogue de dias 5+2 o 7. Peana (cod.4.965) no incluida. Compatible
receptor Zona 6 RF (cod. 26.224)
Siesta-CRX RF Emisor
_@ Cronotermostato diario y semanal a radio 868Mhz, sin hilos, Con Pas bloqueo de Ref. 29.085
St teclado y proteccién de programacién, emisor a pilas.Calefaccion y refrigeracion.Peana
(cod.4.965) no incluida. Compatible Zona 6 RF (26.224)
Zona 6 RF Receptor radio
Receptor radio para 6 zonas compatible con la familia de controles Siesta cédigos: Ref. 26.224
29.082, 29.083, 29.084 y 29.085
®
~~{R[BHRIA
: Relés 5A <
L
@
)? L L L 1 2 _[J]g
=
“ |ZI6|-1[{Z>EJ}-I a3 H 2 H 21} -[N] L}
230Vac 50/60Hz
Sondas
Metro de cable silicona CON ENCHUFE HEMBRA
Metro de cable silicona CON ENCHUFE HEMBRA necesario para su conexion, para Ref. 7.343
prolongar sonda de modelos Siesta-CRX RD Exterior o RD Remoto. Indicar metros de la
instalacion
Clima
Siesta-CRX RD Remoto (se compone de 3 cédigos)
- = Cronotermostato diario y semanal, sensor interno de ambiente y sonda remota, no Ref. 29.068
Siia \

incluida. Alimentado a pilas, relé de 8A. Recordar comprar cod. 7.343 Metro de cable
silicona x metros instalacion y Cod 7.494 o Cod.7.346 Sonda , Cod 3.970 Placa
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Sondas

Termorretractil

1 metro lineal y diametro 4,8mm, para empalmes con soldadura de estafio y poder Ref. 7.344

retractilar por calor. Ideal para uniones de cables de sondas prolongadas. Resultado
profesional

Clima

Ventil 1M

B Termostato para Fan Coil de 2 tubos. Mecanico. Relé 6(2)A. Selector paro, marcha. Ref. 10.083
s Selector frio, calor. Selector 3 velocidades. Ventilador termostatico o continuo. Dif.
sxezm 1,5°C+0,5°C. Escala 6 a 30°C. Tension 24...250V™ 50/60Hz. IP20. Auto extinguible.

[l S[w[]=]

Ventil 1D

Termostato para Fan Coil digital (2 y 4 tubos) electrénico. Entrada cable “master”. Ref. 10.269
W + 4 Selector 3 veloc. Opcional sonda a distancia tipo PTC2000, ej. Cod 5.266+3.970(Placa)
‘ ’f__,-'-——— Superficie. IP30 o cod 5.770 cable. IP65. Tension 90...250Vac 50/60Hz. Relé on/off

Alimentacion Sonda Conexién Conexidn
Opcional Valvulas Ventilador

415 617|8

Vi A",
A‘Au

Al e Pat

e ot
5A 250Vac 5A 250Vac
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Ivano incluido

Ventil 1D 3P
_=——_ . Termostato para Fan Coil digital (2 tubos) electrénico. Entrada cable “master”. 3 puntos Ref. 10.400
m ' 4 otodo/nada 2 entradas para control de climatizacion, por apertura de ventana y contacto

e tarjetero de puerta.Tension 90...230Vac 50/60Hz.Opcional sonda a distancia

Alimentacion Conexion Conexion Conexiéon Control  Control
Ventllacor Valvulas Sonda  Ventana Tarjeta
l1]2]3|[a|s]6]|7] |8 | 9 [10] |11|12| |13|14| [15]16]
e \ =N
£y
90.. 250Vac
SA 250Vac 1A 250Vac
Industria
“\\\\‘\\1 ECS 57
Termostato superficie 1 sonda y 1 relé a 230V~. Calefaccion / refrigeracion, relé 10A, Ref. 26.129

sonda incluida PTC2000 de 1,5m prolongable hasta 100m. Con PIN bloqueo. Rango -40°
a +140°C

Contactos relés libres de potencia
10(4)A 2502v

[N
NENES]
S

L

®

12 334

LOAD ‘[
v~

230

N

S ® 0
5 7 8 9
I Sonda
S0/60Hz b+ 00

T ECS 0aloVv

’ Control de temperatura de salida proporcional analégica de tipo 0 a 10V, 2 a 10V o Ref. 26.230
PWM vy sus sefiales inversas. Ideal para control de la temperatura con accion sobre
b ) valwlas, motores proporcionales. Montaje a superficie. Escala -40 a 140°C

Contactos alimentados

Salida Analdgica
88
1 2

L
S
4

PWM |0\7| I
v~

@Z

® S
6 7

g

Sonda
50/60Hz PTC2000

00| @

0-10V

2-10V
S 230

O—DU\
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Bio 25

Control para calderas de Biomasa. Diferencial maximo 25°C. Relé 10A, sonda PTC2000 Ref. 26.222
de 1,5m incluida. Montaje a superficie. Escala -40 a 140°C

Contactos relés libres de potencia
10(5)A 250V

r [N LN
8 98 88 888
N L 1 2 3 4 5 7 8 9
LOAD I I Sonda
230 V~ 50/60Hz PTC2000
LTH-6
Limitador Temperatura de Humos, Pirostato,electrénico, es termémetro y termostato Ref. 23.005

regulable 200 a 240°C. Incluye sonda PT1000 de 3m alta temperatura y vaina de acero

con pletina. Conforme a la norma de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en calderas de mas
de 70 KW

Contactos de relé libres de potencia
10(4)A 250V

.
SRS S ®
1]2]3 8

9

N L T
Quemacﬂ &S‘onda PT1000

2®), |

s Pulsador
230V @ rearme remoto
Piloto a Distancia| 50/60Hz

~N@

—> |||~
_’m@z

Legionelus 70

Programador ACS superficie con ciclos de alta temperatura para legionela. Relé 10A. Ref. 26.161
Indica si no se ha podido efectuar el Ultimo tratamiento programado. Espaciado entre
ciclos asignado por tiempo. Consignas independientes acumulacién y tratamiento

Contactos de relé alimentados
10(4)A 250V~

r [N LN
NESESENES] SRS
N L 1 2 3 4 5 7 8 9
LOAD I I
Sonda
230 vV~ 50/60Hz PTC2000
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q..."'“'_

P

1

1

¥

Legionelus 70 Rail

Programador ACS con ciclos de alta temperatura para legionela con apoyo. 2 Relé 12A.

Indica si no se ha podido efectuar el ultimo tratamiento programado. Espaciado entre
ciclos asignado por tiempo. Consignas independientes acumulacién y tratamiento

Contactos relés libres de potencia

TOAD.

LOAD Sonda PTC2000

ILOAD ;

TeLRLlimpl ... Al

06 86 6 8] @ 9]
NL ! [s1 ]

| T2A  12A ;

' .

: ““““““ “““““““““ :

230 Vac 50/60Hz

Rail 311 HR Humidostato / Higrostato

Humidostato de rail para cuadro eléctrico. Es un control digital, con medida interna de
temperatura y humedad. Provisto de 1 relé. Seleccionados los valores deseados como
limites. Este puede activarse indistintamente por el valor que antes se alcance

Contactos relés NO ¢ NC
libres de potencia
16(7)A 250V~

Alimentacion

N L
230V~ 50/60Hz

Rail 311

Termostato a rail, alimentacién a 230Vac, 1 relé 12A, incluye sonda PTC2000 de 1,5m.
Escala -40 a +140°C

Contactos relés libres de potencia
Sonda PTC2000

230 V~ 50/60Hz
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Rail 322

2 Termostatos independientes a rail. Alimentacion 230Vac., 2 relés 12A, hasta 2 sondas Ref. 26.205
PTC2000, incluida sélo 1ud.de 1,5m. Resto pedir cod. 4.343. Puede funcionar como 1
sonda y 2 etapas. (frio/frio, calor/zona neutra/frio, calor/calor)

Contactos relés
libres de potencia

Rail 333

3 Termostatos independientes de rail, o por etapas. Alimentacion a 230Vac, 3 relés: 2 Ref. 26.202
de 5A y 1 relé de 12A. Hasta 3 sondas tipo PTC2000, se suministra 1ud de 1,5m. Resto
pedir cod.4.343

N
L

Contactos relés
libres de potencia_ R3

1

J%

)
®)
S|

2N 00 PT1000/PTC2000

. Rail 344

Hasta 4 termostatos independientes montaje de rail, alimentado a 230Vac. 4 relés de Ref. 26.203
5A, 4 sondas tipo PTC2000, incluida 1ud de 1,5m, resto pedir codigo 4.343

L
Contactos relés

libres de potencia

________________

52 || s3 || s4
6 8|8 8]

‘HERy
PT1000/PTC2000

230 Vac 50/60Hz
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Rail 311 12/24Vac-dc

Termostato a rail, alimentacién a 12-24Vac/dc, 1 relé 12A, incluye sonda PTC2000 de Ref. 26.231
sssee |\ 1,5m. Escala -40 a +140°C

Contactos relés libres de potencia
Sonda PTC2000

12...24Vac/dc

SRR Piro

=
=

Termostato digital para altas temperaturas, desde -40° hasta 850°C. Montaje a Ref. 26.130
superficie. Viene con 1 sonda y 1 relé a 230V~. Calefaccion / refrigeracion, relé 10A,
sonda incluida PT1000 de 3m (rango 0 a 600°C)

Contactos relé libres de potencia
10(4)A 250V~

r [ LN
9 0888 ® 88
N L 12 3 4 5 7 8 9
[ T Sonda
230 Vv~ 50/60Hz PT1000

Piro 311 Rall

Termostato digital para altas temperaturas, desde -40° hasta 850°C. Montaje a rail en Ref. 26.131
cuadro eléctrico. Viene con 1 sonda y 1 relé a 230V~. Calefaccion / refrigeracion, relé
10A, sonda incluida PT1000 de 3m (rango 0 a 600°C)

Contactos relé libres de potencia

R Sonda PT1000
~— LOAD
[ — 51
r ®s _________l_%g_:
NL = !
| 12A ;
! - =
:——wwwwwvw‘—w—w:
230 V~ 50/60Hz
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Piro 333 Rall

3 termostatos a rail independientes para alta temperatura, admite 3 sondas tipo PT1000  Ref. 26.204
y 3relés: 1 de 5A y 2 de 12A, incluye 1 sonda PT1000 de alta temperatura (0 a 600°C).
Resto pedir cod. 5.902. Son prolongables

N
L 1
Contactos relés J] ]
libres de potencia_ R3] & |18 |28l

(53]
eeel [sslEsl
T oo L 14 (1
230V~ 50/60Hz ‘el 425 PT1000
- Grapa
~= " Accesorio de sujecion a Rail-Din, transforma un montaje de superficie y lo convierte en Ref. 3.907
= ® ) rail

EC 60-311 ECO

Termostato panelable 1 sonda y 1 relé a 230Vac, escala -40° a +99°C, relé 16A, incluye  Ref. 26.179
sonda PTC2000 ECO de 1,5m (cod. 4.683). Lee PT1000 y NTC10K. Caja opcional para
IP65 de superfice (cod. 7.637)

Contactos relé libres de potencia

16A
/] N L
NECECECECESES] O 088
N L 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
- I
LOAD !
. 230 V~ 50/60Hz
EC 60-311

Ell“ = Termostato panelable 1 sonda y 1 relé a 230V~. Escala -40° a +140°C. Relé 16Ay 5A,  Ref. 26.177
! \ sonda incluida tipo PTC2000 de 1,5m. Puede leer PT1000 y NTC10K. Caja para IP65 de

/,ﬁ superficie, opcional (cod. 7.637)
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Ivano incluido

Contactos relé libres de potencia

16A
#s ] N L
SOOI 88988
N L 12 3 4 5 6 7 9 10 11 12
- Iz
LOAD
o 230 V~ 50/60Hz
EC 60-312 AL
Termostato panelable 1 sonda y 2 relés maniobra y alarma a 230V~. Relés de 16A y Ref. 26.188

5A.Sonda PTC2000 de 1,5m incluida. Puede leer PT1000 y NTC10K. Caja para IP65 de
superficie, opcional (cod.7.637)

Contactos relés libres de potencia

N L
08 198888
N 6 7 9 10 11 12
RREE
230 v~
50/60Hz NTC10K
Pt1000
PTC2000
EC 100-312AL
l'” — Termostato panelable 1 sonda y 2 relés, maniobra y alarma, alimentado a Ref. 26.194
N 12...24Vac/dc. Relé de 12A. Sonda PTC2000 de 1,5m incluida. Compra minima 5
i /w unidades
EC 60-312ZN

Ell" o= Termostato panelable 1 sonda y 2 relés con zona neutra a 230V~. Puede hacer 2 etapas Ref. 26.189
iy \ de calor, 2 etapas de frio 0 una de frio y otra de calor. Relé 16A y 5A. Sonda PTC2000

/;, del,5m incluida. Puede leer NTC10K y PT1000

Contactos relés libres de potencia

N L
® 9 88988
N 6 7 9 10 11 12|
230 v~
50/60Hz NTC10K
Pt1000
PTC2000
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Ivano incluido

EC 100-312ZN

Ell]f - Termostato panelable 1 sonda y 2 relés para zona neutra, alimentado a 12...24Vac/dc. Ref. 26.195
! \ Puede hacer 2 etapas de calor,2 de frio 0 1 de calor y 1 de frio. Relés de 16A y 5A.

/,ﬁ, Sonda PTC 2000 de 1,5m incluida, puede leer NTC10K y PT1000

Contactos relés libres de potencia

12...24Vac/dc

NTC10K
PTC2000
EC 60-4a20mA
:{_\ Control panelable a 230Vac. La entrada 1 es para sonda 4a20mA,actua sobre relé 1 Ref. 26.186
)

(16A), puede leer cualquier magnitud (humedad, presién, etc) y la 2 es para sonda de
& =W temperatura NTC10K, PTC2000 o PT1000, actua sobre relé 2 (5A). Sondas no incluidas

Contactos relés libres de potencial

R1:16A R2:5A
1 N
NSNS RS EISEINEN
N L 1 2 3 45 6 7
ﬁ'mh—‘ T T
) 230 V~ 50/60Hz
LOAD |

NTC/PT/PTC2K

Caja estanca IP65+Adaptador para serie EC

—

—_—

Caja estanca IP65 + Adaptador para serie EC Ref. 7.637

EAS 62

Doble termdmetro con décimas y memoria de temperatura maxima y minima.
Alimentado a 230Vac. Montaje de superficie. Enchufar sonda y funcionar, se suministra

con 1 sonda PTC2000 de 1,5m. Adicional comprar cAdigo 4.343. Puede leer NTC10K y
PT1000

Ref. 26.191
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L N Sondas PTC2000
SIS S & ©
4 5 7 8 9
R
230V~ s2i...

50/60Hz (OPCIONAL)

EA 61

ﬂ||5| g Doble termémetro panelable con décimas y memoria de temperatura maxima y minima. Ref. 26.192
4 \ Alimentado a 230Vac. Enchufar sonda y funcionar, se suministra con 1 sonda PTC2000

/,._9 de 1,5m. Adicional comprar codigo 4.343.Puede leer PT1000 y NTC10K

N L Sondas PTC 2000
o8 ® 98
6 7 9 10 11
e
230 Vac 50/60Hz
(Opcional)
FR 94
(@ Serie ambiente de superficie, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac, escala -15° a Ref. 27.050

+15°C, diferencial 1°C, Bulbo espiral en interior de la caja

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

N
L _ 230V~

I FRO95

Serie ambiente a distancia, termostato mecéanico 16 (4)A 250Vac, escala -25°C a Ref. 27.062
+15°C, diferencial 1°C, capilar 1,8m, bulbo diametro 7,5 x 25mm. Uso ideal como
proteccion antihelada en climatizadoras

P
W/
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

N
L _ 230V~

LR 96

' Serie ambiente a distancia, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac,escala 0°C a +40°C,
diferencial 1°C, capilar 1,5m, bulbo diametro 6 x 155mm. Hasta fin stocks

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

N
L _ 230V~

LR 102

Serie ambiente a distancia, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac,, escala -35°C a
+35°C, diferencial 1°C, capilar 1,5m, bulbo didmetro 6 x 115mm.. Hasta fin stocks

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

N
L _ 230V~

L 102

Serie ambiente a distancia, termostato mecéanico 16 (4)A 250Vac, escala -35°C a
+35°C, diferencial 3°C, capilar 1,5m, bulbo didmetro 6 x 115mm
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

ATA 01S

Serie ambiente con bulbo en espiral, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac,escala -20°C  Ref. 23.059
a +40°C, diferencial 1,5°C, bulbo acero inoxidable en espiral

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

ATA 02S

Serie ambiente con bulbo en espiral, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac,escala 2°C a  Ref. 23.060
+50°C, diferencial 1,5°C, bulbo acero inoxidable en espiral

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

ATCS 010

Serie ambiente a distancia, termostato mecéanico 16 (4)A 250Vac homologado UL/VDE,

5 escala de regulacion 30°C a 90°C, diferencial 3°C, bulbo diametro 6 x 115mm y capilar
2.000mm

Ref. 27.077

|
AL
['_'I'.?'. ‘.'.E'm&. 1

Ay
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

Serie ambiente a distancia, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac homologado UL/VDE

l ATCS 011

Ref. 27.081
escala regulacion: -10°C a 90°C, diferencial 3°C, bulbo diametro 6 x 101 mm y capilar
2000mm
~ i \“Hl*
| 'Wﬁ\ (i
POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia
ATCS 020
. Serie ambiente a distancia, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac homologado UL/VDE, Ref. 27.078
escala de regulacion 30°C a 120°C, diferencial 4°C, bulbo didametro 6 x 100 mm y capilar
2000mm
~ it \“Hl*
| 'Wﬁ\ A
POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia
ATCS 022
. Serie ambiente a distancia, termostato mecéanico 16 (4)A 250Vac homologado UL/VDE, Ref. 27.080
escala de regulacion 50°C a 200°C, diferencial 6°C, bulbo diametro 6 x 83 mm y capilar
2000mm
~ i \“Hl*
| 'Wﬁ\ A
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Ivano incluido

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

ATCS 030
. Serie ambiente a distancia, termostato mecanico 16 (4)A 250Vac homologado UL/VDE,
| -
|

Ref. 27.079
escala de regulacion 50°C a 320°C, diferencial 7°C, bulbo didmetro 6 x 53 mm y capilar
| 2000mm
AT
I
POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia
TB-A
= Termostato mecanico de ambiente, 16 (5)A 250Vac, escala de regulacion de 4°C a Ref. 23.032
f% ~40°C, diferencial 1,5°C, bulbo lateral en espiral
E A
Contactos conmutados
Resistivo 16A 250V~ Inductivo 5A 250V~
1
f
2
o———
TB-C
Termostato mecéanico de contacto, 16 (5)A 250Vac, escala de regulacion 30°C a 90°C, Ref. 23.029
diferencial 6°C, abrazadera desde didametro 3/4" hasta 3"
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Contactos conmutados

Resistivo 16A 250V~ Inductivo 5A 250V~
1
I
2
o—

\ TB-I

Termostato mecanico de inmersion, 16 (5)A 250Vac, escala de 30°C a 90°C, diferencial ~ Ref. 23.030
‘ 1,5°C, calefaccion / refrigeracion, vaina rosca 1/2"gas y 90mm

Contactos conmutados

Resistivo 16A 250V~ Inductivo 5A 250V~
1
I
2
o—

KIT TB 04

Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac, escala 0°C a 40°C, diferencial 2°C, capilar

Ref. 23.061
D sy 850 mm, bulbo @6x132 mm inox. Incluye Mando con escala, Disco embellecedor y 2
~<_ GRS tornillos. Homologado UL y VDE.
POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia
N
L _ 230V~ -
KIT TB 04-2
Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac. Escala 0°C a 40°C, diferencial 2°C, capilar ~ Ref. 23.062
S sy 2.000 mm, bulbo @6X127 mm inox. Incluye Mando con escala, Disco embellecedor y 2
SRS tornillos. Homologado UL y VDE.

’ _
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

230V~

L_230v~

KIT TB 09

Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac. Escala 30°C a 90°C, diferencial 3°C,
capilar 1.500 mm, bulbo @6X125 mm inox. Incluye Mando con escala, Disco
embellecedor y 2 tornillos. Homologado UL y VDE.

(7
e

i
kb‘\d

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

230V~

L_230v~

KIT TB 09-2

Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac. Escala 30°C a 90°C, diferencial 3°C.
Capilar 2.000 mm. Bulbo: @6X115 mm inox. Incluye Mando con escala, Disco
embellecedor y 2 tornillos. Homologado UL y VDE.

(7
e

i
kﬁ‘\d

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

L _ 230V~ -

KIT TB 09-2-1

Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac. Escala -10°C a 90°C, diferencial 3°C,
capilar 2.000 mm, bulbo: @6X101 mm inox. Incluye Mando con escala, Disco
embellecedor y 2 tornillos. Homologado UL y VDE.

©
#E

/
b
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

N
L _ 230V~ -
KITTB 12
Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac. Escala 30°C a 120°C, diferencial 4°C, Ref. 23.066
-] fi&’ capilar 850 mm. Bulbo: @6X100 mm inox. Incluye Mando con escala, Disco
® &b

embellecedor y 2 tornillos. Homologado UL y VDE.

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

N
L _ 230V~ -
KITTB 12-2
Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac homologacion UL/ VDE. Escala 30°C a Ref. 23.067
-] f:l . 120°C, diferencial 4°C, capilar 2.000mm. Bulbe: @6X100 mm inox. Incluye Mando con
® &b

escala, Disco embellecedor y 2 tornillos

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

L _ 230V~ -
KITTB 20
Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac homologacion UL/ VDE. Escala 50°C a Ref. 23.068
= 200°C, diferencial 6°C, capilar 1.000 mm. Bulbo: @6X83 mm inox. Incluye Mando con
-
]

escala, Disco embellecedor y 2 tornillos
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

230V~

L_230v~

KIT TB 20-2

Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac homologacion UL/ VDE. Escala 50°C a

200°C, diferencial 6°C, capilar 2.000 mm. Bulbo: @6X83 mm inox. Incluye Mando con
escala, Disco embellecedor y 2 tornillos

(7
e

i
kb‘\d

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

230V~

L_230v~

KIT TB 32

Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac homologacion UL/ VDE. Escala 50°C a

320°C, diferencial 7°C capilar 850 mm. Bulbo: @3x162 mm inox. Incluye Mando con
escala, Disco embellecedor y 2 tornillos

(7
e

i
kﬁ‘\d

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

L _ 230V~ -

KIT TB 32-2

Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac homologacion UL/ VDE. Escala 50°C a

320°C, diferencial 7°C, capilar 2.000 mm. Bulbo: @3x153 mm inox. Incluye Mando con
escala, Disco embellecedor y 2 tornillos

©
#E

/
b
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(]

’i‘
[ et
[

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

L _ 230V~ -
KIT TB 32-2-1
Serie universal linea blanca, 16 (4)A 250Vac homologacion UL/ VDE. Escala 50°C a Ref. 23.072

320°C, diferencial 7°C, capilar 2.000 mm. Bulbo: @6x53 mm inox. Incluye Mando con
escala, Disco embellecedor y 2 tornillos

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

230V~

L_230v~

TB-L95 Rearme Manual (Limitador a 95°C, antes TB-M)

Serie universal linea blanca, escala fijo a 95°C, rearme manual, capilar 900mm, bulbo Ref. 23.028
didmetro 6 x 85 mm cobre.

Contactos relés libres de potencia

1
f
P-1: 16A 250V ; ;

FR 97

Serie a distancia empotrable, 16 (4)A 250Vac, escala de -25°C a +15 °C, diferencial 1°C, Ref. 27.061
capilar 1,8m, bulbo diametro 7,5 x 25mm. Hasta fin existencias.
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

LR 98
\ Serie a distancia empotrable, 16 (4)A 250Vac. Escala de 0°C a 40°C, diferencial 1°, Ref. 27.059
L;‘) capilar 1,5m, bulbo diametro 6 x 155mm Hasta fin de stock

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

LR 101
\ Serie a distancia empotrable, 16 (4)A 250Vac. Escala de -35°C a +35°C, diferencial 1°C, Ref. 27.054
L;‘) capilar 1,5m, bulbo diametro 6 x 115mm. Hasta fin stocks

POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

2 L 101

Serie a distancia empotrable, 16 (4)A 250Vac, escala -35°C a +35°C, diferencial 3°C, Ref. 27.030
capilar 1,5m, bulbo diametro 6 x 115mm. Incluye topes y tornillos
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POSICION OFF - Contactos relé libres de potencia

Presion
: PL12CN
- = ==
Presostato para el control y regulacién de fluidos y gases no explosivos de densidad Ref. 25.077
ﬂ similar al agua, aire o vapor. Rosca macho 1/4"GAS, contactos conmutado 8 (3)
240Vac, rango -0,2 a 7,5 bar, diferencial ajustable 0,7 a 4 bar. IP44 (con la tapa)
v
Contacto 1-2 abre con subida de presion
SPDT
Line ~
@g—@ Ex barrier
: PL12DN
- = ==
Presostato para el control y regulacion de fluidos y gases no explosivos de densidad Ref. 25.078
ﬂ similar al agua, aire o vapor. Rosca macho 1/4’GAS, contactos conmutado 8 (3)
240Vac, rango 2 a 14 bar, diferencial ajustable 1 a 4 bar. IP44 (con la tapa)
v
Contacto 1-2 abre con subida de presion
SPDT
Line ~
@g—@ Ex barrier
- PL12EN
- = ==
Presostato para el control y regulacion de fluidos y gases no explosivos de densidad Ref. 25.079
ﬂ similar al agua, aire o vapor. Rosca macho 1/4’GAS, contactos conmutado 8 (3)
240Vac, rango 8 a 32 bar, diferencial ajustable 2 a 6 bar. IP44 (con la tapa)
v
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Contacto 1-2 abre con subida de presion

SPDT

—QR

Line ~
H{TEF%—@ Ex barrier

’.\ B12AN
' Vacuostato, mecanico soporta hasta 16A 230Vac, escala -0,82 a 0 bar, 1P40, Ref. 25.061
diferencial fijo 0,1bar, presion max. 2,5bar, peso 0,43Kg, rosca 1/4" hembra. Hasta fin
= existencias
"
l B12GN
) = Presostatos de alta presién, mecanico soporta hasta 16A 230Vac, IP40, escala 25 a Ref. 25.060
ij 150 bar, diferencial 12 a 40 bar, presion max. 180bar, peso 0,47Kg, rosca gas 1/4"
- macho. Hasta fin existencias
"
XP110 2,0-6,0 bar
Mini presostato, contactos horizontales, cuerpo de laton, membrana inox AISI 316, Ref. 25.045

contactos SPDT 16(4)A250Vac,escala 2,0-6,0 bar, presion prueba 8 bar, diferencial
0,20bar, rosca 1/4" Gas macho
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Contactos relé libres de potencia

XP110 4,0-9,0 bar

Mini presostato, contactos horizontales, cuerpo de laton, membrana inox AISI 316, Ref. 25.040
contactos SPDT 16(4)A250Vac,escala 4,0-9,0 bar, presién prueba 10 bar, diferencial
0,35bar, rosca 1/4" Gas macho

Contactos relé libres de potencia

XP600 0,2-1,2 bar

Mini presostato, contactos \erticales, membrana inox AISI 316, SPDT 10(2)A 230Vac, Ref. 25.041
escala 0,2-1,2 bar, presion prueba 4 bar, diferencial 0,30bar, rosca 1/4" Gas macho.
Accesorio recomendado Capuchén cableado enchufable (cod. 5.224)

B Y

Sonder -

Contactos relé libres de potencia

NO —e

+bar
y—com
NC

XP600 1,0-2,5 bar

Mini presostato, contactos \erticales, membrana inox AISI 316, SPDT 10(2)A 230Vac, Ref. 25.051
escala 1,0-2,5 bar, presién prueba 5 bar, diferencial 0,30bar, rosca 1/4" Gas macho.
Accesorio recomendado Capuchdn cableado enchufable (cod. 5.224)

£
£

3
2
g
é
]
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3
2
g
é
]

Sonder -
R

Sonder -
R -

£
£

Contactos relé libres de potencia

NO —e

+bar
y—com
NC

XP600 1,5-4,0 bar

Mini presostato, contactos \erticales, membrana inox AISI 316, SPDT 10(2)A 230Vac, Ref. 25.052
escala 1,5-4,0 bar, presion prueba 6 bar, diferencial 0,35bar, rosca 1/4" Gas macho.
Accesorio recomendado Capuchén cableado enchufable (cod. 5.224)

Contactos relé libres de potencia

NO —e

+bar
y—com
NC

XP600 2,0-6,0 bar

Mini presostato, contactos \erticales, membrana inox AISI 316, SPDT 10(2)A 230Vac, Ref. 25.054
escala 2,0-6,0 bar, presion prueba 8 bar, diferencial 0,35bar, rosca 1/4" Gas macho.
Accesorio recomendado Capuchén cableado enchufable (cod. 5.224)

Contactos relé libres de potencia

NO —e

+bar
y—com
NC

XP600 2,0-6,0 bar rosca 1/8"

Mini presostato, contactos erticales, escala 2,0-6,0 bar, presion prueba 8 bar, Ref. 25.049
diferencial 0,35bar, rosca 1/8" Gas macho. Hasta fin de stocks. Accesorio recomendado
Capuchén cableado enchufable (cod. 5.224)
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Contactos relé libres de potencia

NO —e

+bar
y—com
NC

Capuchon

Cubre contactos mini presostatos con terminales verticales, complemento para XP600 Ref. 2.362

Capuchon cableado enchufable 0,5m

Accesorios para XP600. Cubre y cablea los contactos en los mini presostatos con Ref. 5.224
terminales \erticales, longitud 0,5m

)

Industria

PD 30

Presostato diferencial para aire, rango de 0,3 a 3 mbar (0,1 mbar de diferencial).Contacto  Ref. 12.064

oov'n ' _" Conmutado 3C. 1,5A(0,4)250Vac. Incluye 2 Canulas. 2m de tubo flexible transparente
: @6émm. 4 tonillos para fijacion.IP54.Prensaestopas PG16.Minima compra 5ud

Presion

Sonda Presién 0 a 16 bar

Transductor de presién rango 0 a 16bar, salida 4 a 20mA rosca 1/4"gas macho, cable Ref. 4.820
incluido de 1m

Junta estanqueidad Fastons anclaje racord
4

27 = — |

<12 p24l0r< 23 > l| D

Junta estanqueidad (INNRRETI]

Sondas
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Ivano incluido

SFC200 (para conductos)

Sonda PTC2000 montada para conductos, lud, rango -40°a 140°C, con caja de Ref. 2.907
empalme conexiones

S | =20 | 0 0 +10 +20 +30 +40 +50

+60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
Q

1367 1495 1630 1772 1922 2080 2245 2417 2597 2785 2979 3182 3392 3607 3817

Vaina Latén 160 X @8 mm
Caja plastico negro: 90 x 50 x 26
IP67

Soncab 301 Ptc2000 de 1,5m

/ Cable silicona 1,5 m. Rango -40°C a +140°C, soporta hasta 200°C Ref. 4.339

‘€ =20  -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70

+80 +90 +100 +110 +120
Q

1367 1495 1630 1772 1922 2080 2245 2417 2597 2785 2979 3182 3392 3607 3817

F Longitud segun modelo

40 mm ?6 mm
ARY

h 4
== | [SS |

A\

Cable silicona para prolongar

Metro de cable de silicona para prolongar, sin enchufe. Va por metros, pedir metros Ref. 7.470
necesarios

Soncab 302 Ptc2000 de 3m

/ Cable silicona 3 m. Rango -40°C a +140°C, soporta hasta 200°C Ref. 4.343
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Ivano incluido

‘€ =20  -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120

Q 1367 1495 1630 1772 1922 2080 2245 2417 2597 2785 2979 3182 3392 3607 3817
Longitud segun modelo -
F 40 mm ?6 mm
W Y
==\ =SS |
A

Soncab 301 Ptc2000 ECO

= Cable PVC 1,5 m. Rango -50°C a +120°C Ref. 4.683

‘C =20  -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80

+90 +100 +110 +120
Q

1367 1495 1630 1772 1922 2080 2245 2417 2597 2785 2979 3182 3392 3607 3817

>

15 mm
|‘ > 5/6 mm
W
——— —
A A

A
Soncab 301 Ptc2000 D.A. (Doble Aislamiento)

Cable y capsula sensor de doble aislamiento 3m. Rango -30°C a +80°C, prolongable, Ref. 5.770
—/ para cod. 29.016, 10.269 y 10.270

F Longitud total 1.460 mm

‘€ -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70

+80 +90 +100 +110 +120
Q

1367 1495 1630 1772 1922 2080 2245 2417 2597 2785 2979 3182 3392 3607 3817

> Longitud total 3.000 mm

| .
|

g 26 mm > @7 mm
\.\. '

|
A \—s
W A

Soncab 301 Pt1000 de 1,5m

Cable silicona 1,5m, IP67. Rango -50°C a +200°C, prolongable con cod. 7.470 y sellado Ref. 5.743
i .—,_;/ con cod.7.344
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*C 20 -10 O +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
€ 921 961 1000 1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423 1461

€ Longitud total 1.460 mm >
)425 mm» @6 mm
A
g T— v < = I
" < 40 mm b

Soncab 301 Pt1000 Alta Temperatura

De alta temperatura, cable fibra vidrio con malla 3m. Rango 0°C a 600°C, prolongable Ref. 5.902
con cod 7.470 (baja temperatura) y sellable unién con cod.7.344

*C -20 -10 O +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +50 +100 +110 +120
€ 921 961 1000 1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423 1461

2 Longitud total 3.000 mm

i < 100 mm ) @6 mm
| Y
\Cl L[] D

Soncab 301 Pt1000 Abrazadera

A

Sonda con abrazadera ajustable, cable silicona 1,5m, IP 67. Rango -50°C a +120°C, Ref. 5.922
prolongable. Ideal para fijar en conductos

*C 20 -10 O +10 +20 +30 +40 450 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
€ 921 961 1000 1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423 1461

E

Longltud total 1.460 mm |

Soncab 301 NTC 10K de 1,5m

Sonda NTC10K de 1,5m. Rango -50 a + 120°C, IP 67 Ref. 7.494

=
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€ | =20 |10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120

KQ 67,8 42,45 27,28 17,96 12,09 831 5,83 4,16 3,02 2,23 1,67 1,27 0,97 0,76

Longitud total 1.460 mm |
Ll

W Y

——

3 A
Soncab 302 NTC 10K de 3m

Sonda NTC10K cable de silicona. Rango -30°C a +80°C

0,60

Ref. 7.333

°C 20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
KQ 67,8 42,45 27,28 17,96 12,09 831 5,83 4,16 3,02 2,23 1,67 1,27 0,97 0,76 0,60

Longitud segun modelo o

F 40 mm @6 mm
W v
===\ &S |

A\

Soncab 301 Contacto Pt100

Escala -50°C a +200°C. Prolongable y fijacion mediante tornillo. A 2 hilos. clase B.
Casquillo diametro 6 x 50mm en Aisi 316, Cable 1,5m. IP67. Hasta fin existencias

Soncab 301 Inmersién Pt100

Sonda de inmersion. Escala -50°C a +200°C. Prolongable.A hilos 2. Clase B. Vaina 1/2"
gas AISI 303 Hexagonal 24mm. Hasta fin existencias

Soncab 301 Conducto Pt100
Sonda de conducto con platina. Escala -50°C a +200°C. Prolongable y fijacién mediante

tornillo. A 2 hilos. Clase B. Casquillo diametro 6 x 115mm en Aisi 316 longitud inmersion
100mm. Cable 1,5m. IP67. Hasta fin existencias

Sonext 101 NTC10K

Sonda temperatura exterior, IP65 complemento ideal Siesta-CRX RD Exterior (cod.
29.070), rango -50° a 90°C, valor a 25°C 10.000 ohms
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‘C | =20 |-10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
KQ 67,8 42,45 27,28 17,96 12,09 8,31 5,83 4,16 3,02 2,23 1,67 1,27 0,97 0,76 0,60

Sonext 101 Pt100

Sonda de Temperatura Exterior, IP65. Rango:-50 a 90°C. Valor a 0°C 100 ohms Ref. 7.271

‘C -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +50 +100 +110 +120
Q 92 9 100 104 108 112 115 119 123 127 131 135 138 142 146

i
F -

Sonext 101 Ptc2000

Sonda de temperatura exterior, IP65, rango de -50° a 90°C, valor a 25°C 1.990 ohms Ref. 7.279
(antes cédigo 5.664)

°C 20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
Q 1367 1495 1630 1772 1922 2080 2245 2417 2597 2785 2979 3182 3392 3607 3817

Sonamb 201 NTC10K

r W
Sonda de ambiente sin ajuste, IP30, rango de -50° a +90°C, valor a 25°C de 10.000 Ref. 7.346
ohms. Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)

&=SONDER |
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°C -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
KQ 67,8 42,45 27,28 17,96 12,09 8,31 5,83 4,16 3,02 2,23 1,67 1,27 0,97 0,76 0,60

w76

35
Sonamb 201 PT1000

' W
Sonda de ambiente sin ajuste, IP30, rango de -50° a +90°C, valor a 0°C de 1.000 ohms. Ref. 5.833
Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)
|
ESONDER e
°C 20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
Q 921 961 1000 1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423 1461
te]
™~
|
mim
35
Sonamb 201 PTC2000
' W
Sonda de ambiente sin ajuste, IP30, rango de -50° a +90°C, valor a 25°C de 1.990 ohms.  Ref. 5.266
Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)
|
ESONDER e
°C 20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120
Q 1367 1495 1630 1772 1922 2080 2245 2417 2597 2785 2979 3182 3392 3607 3817
te]
™~
|
mm
35
/_\ Soncab 301 SHO1
: Sonda de humedad tipo transductores salida 4 a 20mA cable silicona 3m, ahora con Ref. 5.081
filtrina
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WA{Z/ o

* Precision = 3%

* Rango: 20% al 98 % R.H. Longitud total 3 metros
* Respuesta: al 20% R.H.da 5.6mA #.{
al 98% R.H. da 19.7mA 127  A— ‘ .

164 I

/'_"** Soncab 301 STO1
- Ref. 5.021

Sonda de temperatura tipo transductores salida 4 a 20mA cable silicona 3m, ahora con

'_ filtrina

* Precision = 5%

* Rango: 0a 100°C Longitud total 3 metros
* Respuesta:a0°C da 4mA 4 95

< —I

-
L

A

a100°C da 20mA e N

1641 "

Soncab 301 SHTO02

Sonda dual temperatura y humedad relativa, sefial salida 0 a 10V, cable de 3m silicona, Ref. 8.128
con filtrina

Sonamb 201 4a20mA T

Sonda IP30, rango de 0°C a 70°C, transductor de temperatura con salida 4 a 20mA. Ref. 5.684
Placa TA opcional no inluida (cod. 3.970)

&=SONDER |

® Precision = +3%

* Rango: 20% al 98 % R.H.

* Respuesta: al 20% R.H. da 5.6mA
al 98% R.H. da 19.7mA
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Sonamb 201 4a20mA HR

st Sonda de humedad, transductor con salida 4 a 20mA, rango 20% a 98% H.R., IP30, Ref. 5.685
i Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)
|
==
Sonamb 201 4a20mA Dual (T+HR)
r “w
sastit Sonda transductor de Temperatura y Humedad, rangos 0°C a +70°C y 20% al 98%H.R., Ref. 5.686
i salida 4 a 20mA. IP30. Placa TA opcional no incluida (cod. 3.970)
|
==

Temperatura Humedad
= e Precision = *5% ® Precision = 3%
LE * Rango: 0 a 70°C = Rango: 20% al 98 % R.H.
ﬁ * Respuesta: a0°C da 4mA = Respuesta: al 20% R.H.da 5,6mA
" a 100°C da 20mA al 98% R.H. da 19,7mA

Tarro 500 grs. pasta térmica conductiva de calor

Pasta térmica conductiva de calor, sin aplicador, para mejorar transmision térmica de Ref. 5.614
superficie a sensar como una vaina, etc. a sensor electrénico o mecanico

la pasta térmica se ha representado de color rojo para una mejor LJ L/
apreciacion de la aplicacion del producto en la vaina vy la sonda

Jeringa 10 grs. Pasta térmica conductiva con tapon aplicador

Pasta térmica conductiva de calor, en jeringa, para mejorar transmision térmica de Ref. 5.652
@ = superficie a sensar como una vaina, etc. a sensor electrénico o mecanico
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la pasta térmica se ha representado de color rojo para una mejor _L/
apreciacién de la aplicacian del producto en la vaina v la sonda

Industria
Trafo 3VA

Transformador exterior Entrada: 230Vac / Salida: 12Vac, hasta fin existencias, con
regletas de conexién y patillas de sujecion

Sondas

Vaina 20

;V Vaina, Latén niquelado L=20mm Rosca M12

Calector

Racord en cruz

N 2

. e o T N | ey : 5
@ \\2; @ext. 10 mm  @int. 7 mm
Tuerca de conexion
atuberia '.
Vaina 50

Vaina de acero inoxidable AISI 326 L=50mm. Rosca 1/2 ", Diametro exterior 10mm,
Diametro interior 7mm

Colector

Racord en cruz

-. Purgador b ' _______________ ? J

y
i 0 guntas 0l |Eeeeeeeegeeeeeceeeeaenes 2 jk_
Vaina

a tuberia
L
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Vaina 100

= Vaina de acero inoxidable AISI 326 L=100 mm. Rosca 1/2", Diametro exterior 10mm, Ref. 24.025
“"’*‘g‘;j ' Didmetro interior 7mm
Colector
Racord en cruz
0@ Purgador _‘L
."' ]un{as R R LR R _‘r
w; Pext. 10 mm @int. 7 mm
uerca de conexidn
Tatubern‘a '.
Vaina 200
Vaina de acero inoxidable AISI 326 L=200mm. Rosca 1/2", Diametro exterior 10mm, Ref. 24.026
Diametro interior 7mm
Calector
Racord en cruz L“ 200 mm >
QP s - v J v
untas 0 L] |~ : j‘_

@ Vaina @ext. 10 mm @int. 7 mm
Tuerca de conexian

a tuberia
L
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Condiciones Generales de Venta y Garantia para Espana y Portugal

Precios

Los precios reflejados en la tarifa de Sonder Regulacion, S.A. (en adelante Sonder) son sin I.V.A. En la factura se aplicara el valor oficial vigente en el
momento de la venta.

Los precios que figuran en nuestra tarifa se entienden, material embalado estandard y puesto en nuestros almacenes de Rubi (ex-works)

Canon residuos segun real decreto 208/2005.

Nuestros precios y condiciones pueden ser susceptibles de variacion sin ningun otro aviso de nuestra parte.

Pagos

Todos los pagos se consideran debidos en Rubi. Nuestras ventas nacionales son rigurosamente aseguradas por “Crédito y Caucién”. La primera venta se
realizara pago por anticipado.

Para cliente tipo Distribuidor: la forma de pago no sobrepasara nunca los 60 dias, de la fecha factura. En caso de existir dia fijjo de vencimiento, las
condiciones seran de 45 dias para no sobrepasar los 60 dias (segin Ley Morosidad 15/2010 del 5 de Julio). Cualquier aplazamiento de facturas en su
vencimiento originara el cierre de la cuenta a crédito, hasta la satisfaccion de la deuda y un cargo por gasto de demora.

Se efectuara en la forma que establece la factura. En caso de demora en el pago, se cargaran los gastos e intereses (tasa oficial de descuento + 2 puntos)
sin pl’erICIO de las reclamacwnes que puedan ser procedentes por dafios. Toda nuestra mercanaa se consigna en deposito hasta su completo pago.

L | 00,00

Pedidos
No hay pedido minimo.

Competencia Judicial
Ambas partes se someten en caso de divergencia a la jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales competentes de Rubi, con renuncia a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, incluso en el caso de efectos con pago domiciliado en otra poblacion, que no sean objeto de juicio ejecutivo.

Transporte

Cualquiera que sean las condiciones y la forma de expedicion, nuestras mercancias viajan por cuenta y riesgo del destinatario o comprador.

En caso de importe inferior a 600,00€ neto material, posibilidad incluir portes en factura, en Peninsula, Espafa. Islas, Ceuta y Melilla excluido; Portugal
1.000€ neto material en Peninsula, Islas excluido.

Portes pagados para pedidos superiores a 600,00€ neto material en Peninsula, Espafia. Islas, Ceuta y Melilla excluido. Portugal 1.000€ neto material en
Peninsula, Islas excluido.

Garantia

Todos nuestros aparatos son marcados en fabrica. El material comercializado es vendido bajo la garantia y responsabilidad del fabricante, sin que la
responsabilidad de la sociedad Sonder simple vendedor, pueda ser repercutido por cualquier causa de éste.

Nuestra garantia en productos fabricados Sonder se considera 3 afios. Ella se limita al reemplazamiento de la pieza defectuosa (Instalacion y
desplazamientos excluidos). Nosotros declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulacién o incorrecta
instalacion.

Los comercializados estan sujetos a la garantia del fabricante.

Reparaciones y SAT

Llamar al teléfono 935.884.211 extensién 3 (de 07:00 a 14:00h) o escribir al sat@sonderregulacion.com.

Ante posible fallo, debe remitirse a portes pagados a fabrica. Es Sonder quien determina las causas y la responsabilidad del fallo, tanto si la incidencia se
resuelve con un cambio en garantia o una reparacién, Sonder elabora un informe de causas y acciones realizadas, que se remiten junto al aparato.

No se adelantara material nuevo, sin facturar, hasta la recepcion del material supuestamente incorrecto tras su andlisis e informe.

En caso de tratarse de garantia Sonder procedera a su tramitacién en los términos que comprende este concepto. Y se remitira el aparato a portes
pagados al remitente.

Si por el contrario no fuera objeto de garantia tiene un coste de 8€+IVA en concepto de revision y diagnéstico de la anomalia.

Si en lugar de una reparacion, se trata de actualizacion de software, tiene un coste de 5€ neto + IVA.

El material se devolvera en las mismas condiciones que se reciba. La reparacion NO incluye embalaje, ni precintado, ni sondas, ni cualquier elemento no
recibido.

Plazos de Entrega
Los plazos de entrega indicados en las ofertas son dados a titulo orientativo. Un retraso no puede, en ningin caso, justificar la anulacién de un pedido o
pedir penalizacién alguna.

Devoluciones

No se admitiran ninguna devolucién sin nuestra previa autorizacion por escrito, a las que se les asignara una referencia a incluir en el albaran y etiquetas de
envio.

El plazo maximo de admision es de 15 dias tras la recepcién del material. Las devoluciones seran siempre a portes pagados.

En caso de devolucion por error de envio, o por causas imputables a Sonder, enviaremos a nuestra Agencia a recogerlo.

En las devoluciones deben incluir el albaran de entrega con indicador de referencia de compra de material (n° de albaran o factura y fecha).

Todas las devoluciones de mercancia se depreciaran un 15% del valor neto facturado, en concepto de participacion en nuestros costes de revision. Con
un minimo de 12€. Sonder se reserva el derecho de efectuar un demérito mayor en caso de estimarlo necesario en concepto de acondicionamiento para
su venta.

El abono se descontaréa de la siguiente compra.

Apertura y Mantenimiento de Cuenta de Cliente para optar a condiciones de descuento
Apertura de Cuenta de Cliente: debe hablarse con el comercial responsable de esa area o contactar con comercial@sonderregulacion.com

Mantenimiento de Cuenta de Cliente: requiere un minimo de compra anual segun el area. En caso de no cumplirse se cancelan las condiciones de la
cuenta y deberéa procederse a una Apertura nueva de Cuenta de Cliente u optar por comprar las faltas por web.

Nota

Nuestros equipos son para controlar la temperatura. No son limitadores de seguridad, salvo aquellos que ya estan concebidos para ello. Toda instalacién,
segln la normativa vigente debe tener un equipo regulador de la temperatura y otro limitador de seguridad. No siendo, por tanto responsabilidad de
Sonder, aquellas instalaciones sin limitador de seguridad.

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproduccion total o parcial de esta publicacion por ningin medio sin la
previa autorizacion escrita por parte de Sonder Regulacion, S.A. Los gréficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo
incluir errores técnicos o tipograficos. Sonder Regulacion, S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realizacion, disefio y
fotocomposicion: Sonder Regulacion, S.A. Especificaciones y caracteristicas de los productos aqui descritos pueden modificarse sin previo aviso.

Sonder Regulacion, S.A.; Avda. La Llana, 93; Pol. Ind. La Llana; 08191 RUBI; SPAIN
Telf: +34 935 884 211; Fax: +34 935 884 994;
info@sonderregulacion.com;www.sonderregulacion.com
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