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Cámaras

  1.975,21 €
Seek Scan. COVID-19. Sistema detección automática temperatura corporal. Precisión 
±0,3ºC. Ofrece el mismo rendimiento que termómetro corporal infrarrojo, pero 
manteniendo una distancia de seguridad. Trípode y Notebook con Windows 7 o 10 no 
incluido.

Seek Thermal. Seek Scan (YW-AAA )

Ref. 28.116

  697,00 €
Cámara Térmica de bolsillo 8 x 14 x 2,8 Cm 205 Gramos. Pantalla táctil de 3,5” 
(648x480). Conexión mediante WiFi. Autonomía 4 horas. IP 54. Seek Fusión (Imagen 
térmica y real) Resolución térmica (320 x 240) 76.800 Pixels. Campo visión 57º. -40 a 
330º

Seek Thermal. Seek Shot PRO (SQ-AAA )

Ref. 28.115

  499,00 €
Cámara Térmica de bolsillo 8 x 14 x 2,8 Cm 205 Gramos. Pantalla táctil de 3,5” 
(648x480). Conexión mediante WiFi. Autonomía 4 horas. IP 54. Seek Fusión (Imagen 
térmica y real) Resolución térmica (206 x 156) 32.000 Pixels.Campo visión 36º. -40 a 
330ºC

Seek Thermal. Seek Shot (SW-AAA)

Ref. 28.114

  660,33 €
Cámara de imagen térmica portátil, sensor térmico de 320 x 240 (76.800 pixeles de 
temperatura). Medición de la temperatura -40 a 330ºC. Distancia hasta 548m. Funciona 
de día y noche. Linterna LED de 300 lúmenes. Fast Frame. Disco 4GB

Seek Thermal Reveal PRO (RQ-AAAX)

Ref. 28.111

  486,78 €
Cámara termográfica Android conector USB-C. Sensor Térmico 320x240 (76.800px). 
Medición de la temperatura -40 a 330ºC. Distancia hasta 548m. Funciona de día y 
noche. Estuche waterproof. Fast Frame

Seek Thermal Compact PRO Adroid (CQ-AAAX)

Ref. 28.117

  495,04 €
Cámara termográfica Android conector micro-USB. Sensor Térmico 320 x 240 
(76.800px).Medición de la temperatura -40 a 330ºC.Distancia hasta 548m. Funciona de 
día y noche.Estuche waterproof. Fast Frame

Seek Thermal Compact PRO Android (UQ-AAAX)

Ref. 28.110

  495,04 €
Cámara termográfica para iPhone (iOS). Sensor Térmico 320 x 240 (76.800px).Medición 
de la temperatura -40 a 330ºC.Distancia hasta 548m. Funciona de día y noche.Estuche 
waterproof

Seek Thermal Compact PRO iOS (LQ-AAAX)

Ref. 28.109

  288,43 €
Cámara termográfica. Alcance 610m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º hasta 
330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 20º. Android conector tipo C

Seek Thermal Compact XR Android (CT-AAA)

Ref. 28.118

Página 1

mailto:info@sonderregulacion.com,
www.sonderregulacion.com


SONDER REGULACION, S.A.; Av. La Llana, 93.

Tarifa General 2021
Pol. Ind. La Llana; 08191 RUBI; SPAIN

Iva no incluido

Telf : +34 935 884 211; Fax: +34 935 884 994; info@sonderregulacion.com, w w w .sonderregulacion.com

  288,43 €
Cámara termográfica.Alcance 610m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º hasta 
330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 20º. Adroid conector micro USB

Seek Thermal Compact XR Android (UT-AAA)

Ref. 28.106

  288,43 €
Cámara termográfica.Alcance 610m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º hasta 
330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 20º

Seek Thermal Compact XR iOS  (LT-AAA)

Ref. 28.105

  238,84 €
Cámara termográfica. Alcance 305m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º hasta 
330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 36º. Android conector tipo C

Seek Thermal Compact Android (CW-AAA)

Ref. 28.119

  247,11 €
Cámara termográfica.Alcance 305m, 32.000 píxeles térmicos, detecta desde -40º hasta 
330ºC, campo de visión ajustable, ángulo apertura 36º. Android conector micro USB

Seek Thermal Compact Android (UW-AAA)

Ref. 28.104

  22,05 €
Adaptador sólo para el conector micro usb de la camára Compact con sistema android, 
realiza giro de 180º, de modo que la cámara en vez de enfocar al usuario, enfoca lo que 
tenga en frente del usuario. Venta vinculada a venta de cámara

Adaptador conector giro 180º cámara android Compact

Ref. 28.112

  26,25 €
Argolla para sujetar al cinturón cámaras de la serie Reveal.. Venta vinculada a venta de 
cámara

Reveal D-Ring (argolla)

Ref. 28.113
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