
Modelo Código Características

Transductores 4a20mA TEMPERATURA y HUMEDAD

SONDA HUMEDAD

• Precisión Z ±3%

• Rango: 20% al 98 % R.H. 

• Respuesta: al 20% R.H. da   5,6mA

                      al 98% R.H. da 19,7mA      

SONDA TEMPERATURA

• Precisión Z ±5%

• Rango: 0ºC a +100ºC                 

• Respuesta: a 0ºC da   4mA

                      a 100ºC da 20mA      

   

• Protección: IP30      

• Alimentación: 9 a 24 Vdc

• Máximo consumo: 20mA

• Carga salida: 50W

• Tiempo respuesta: 30 segundos

   

IP 20. Rango: 0ºC a +70ºCSonda Pasillo 4a20mA Tª 5.684

Sonda Pasillo
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IP 20. Rango: 20% al 98 % R.H. Sonda Pasillo 4a20mA HR 5.685

Rangos: 20-98% R.H.  / 0ºC a +70ºCSonda Pasillo 4a20mA Dual 5.686

Sonda de Temperatura Exterior IP65

Sonda Ambiente sin ajuste  IP30

Modelo Valor:  0ºC

SONEXT 101 KTY81-210

SONEXT 101 NTC1.8K

SONEXT 101 NTC10K

SONEXT 101 NTC20K

SONEXT 101 Ni1000

SONEXT 101 Pt100

SONEXT 101 Pt500

SONEXT 101 Pt1000

SONEXT 101 LM235Z3

SONEXT 101* PTC2000
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2.73 V
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20.000 ohms

-

-

-

-
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1.990 ohms

Valor:  25ºC

 Exterior IP65
Rango ºC: -50...90

Modelo Valor:  0ºC

SONAMB 201 KTY81-210

SONAMB 201 NTC1.8K

SONAMB 201 NTC10K

SONAMB 201 NTC20K

SONAMB 201 Ni1000

SONAMB 201 Pt100

SONAMB 201 Pt500

SONAMB 201 Pt1000

SONAMB 201 LM235Z

-

-
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1.000 ohms

100 ohms

500 ohms

1.000 ohms

2.73 V

2.000 ohms

1.800 ohms

10.000 ohms

20.000 ohms

-

-

-

-

-

Valor:  25ºC

 Sin Ajuste  IP30
Rango ºC: -50...+90ºC

y olvídese de accesorios innecesarios! SONAMB 201 PTC2000* - 1.990 ohms

Sondas Técnicas
Energy Control
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Exterior

Cable  H-05V-K

Max. 9mm

S. 1,5mm
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40 mm
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