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Energy Control

• Casquillo: Ø6 mm x 150 mm. en Aisi 316, longitud de inmersión (sin vaina) 100mm

• Cable: goma silicona, longitud 1,5m

• Sonda PT100 gris cables rojo y blanco

• Cable sección: 2x0.25 mm² Ø4,6 mm

• Conector cable: ninguno

• Terminales: Pins

• Relleno: resina silicona

• Opciones: Vaina ½” Gas en AISI 303, Hex. 24 mm

• Sonda PT1000 azul cables rojo y blanco

• Rango de trabajo: de -50 a +200ºC

• Grado de protección: IP67

Sonda de inmersión a 2 hilos disponible en dos sensores distintos, Elemento 
sensor: PT100 clase B y Elemento sensor: PT1000 clase B

• Casquillo: Ø6 mm x 50 mm. en Aisi 316

• Rango de trabajo: de -50 a +200ºC

• Terminales: Pins

• Elemento sensor: PT100 clase B

• Cable: goma silicona, longitud 1,5m

• Sonda PT100 gris cables rojo y blanco

• Relleno: resina silicona

• Grado de protección: IP67

• Conector cable: ninguno

• Cable sección: 2x0.25 mm² Ø4,6 mm

Sonda por contacto a 2 hilos disponible en dos sensores distintos, PT100 y PT1000

• Sonda PT1000 azul cables rojo y blanco

• Opciones: Terminal (agujero Ø5 mm)

Sonda CONTACTO

PT100

PT1000

Modelo Características

SONDA CONTACTO PT100

SONDA CONTACTO PT1000

PT100 por contacto a 2 hilos, Escala -50 a +200ºC

PT1000 por contacto a 2 hilos, Escala -50 a +200ºC

Sonda INMERSIÓN

Modelo Características

SONDA INMERSIÓN PT100

SONDA INMERSIÓN PT1000

PT100 de inmersión a 2 hilos, Escala -50 a +200ºC

PT1000 de inmersión a 2 hilos, Escala -50 a +200ºC

• Sonda PT1000 azul cables rojo y blanco

• Relleno: resina silicona

• Terminales: Pins

• Casquillo: Ø6 mm x 115 mm. en Aisi 316, longitud de inmersión 100mm

Sonda de conducto a 2 hilos disponible en dos sensores distintos, Elemento 
sensor: PT100 clase B y Elemento sensor: PT1000 clase B

• Cable: goma silicona, longitud 1,5m

• Sonda PT100 gris cables rojo y blanco

• Cable sección PT100: 2x0.25 mm² Ø3,7 mm

• Cable sección PT1000: 2x0.25 mm² Ø4,6 mm

• Opciones: brida de acero

• Rango de trabajo: de -50 a +200ºC

• Grado de protección: IP67

Sonda CONDUCTO

Modelo Características

SONDA CONDUCTO PT100

SONDA CONDUCTO PT1000

PT100 para conducto a 2 hilos, Escala -50 a +200ºC

PT1000 para conducto a 2 hilos, Escala -50 a +200ºC

PT100

PT1000

PT100

PT1000

Sondas Técnicas
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